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1. Inledning 

FastPartner AB äger fastigheten Björnänge 5:1 i Söderhamn, Gävleborgs län. Byggnaden är ett 

suterränghus i 3 plan (källarplan, verkstadsplan och kontorsplan) plus ett annex. Fastigheten har 

funnits en lång tid och omfattar ett stort industrikomplex med storskalig produktion, där stora 

mängder farliga kemikalier hanterats (Länsstyrelsen 2007).  

Industriverksamheten som har bedrivits på fastigheten har bland annat bestått av konstruktion av 

telefonmaterial, elektronikkomponenter och tillverkning inriktad mot verkstadsindustrin.  

I början av 1900-talet användes en del av fastigheten som hushållsdeponi och sedan 1948 har 

det på fastigheten bedrivits olika typer av ytbehandlingsprocesser, inklusive kemisk, elektrolytisk, 

fysikalisk och mekanisk ytbehandling (Länsstyrelsen 2007).  

Idag finns bland annat byggvaruhandel och några mindre verksamheter inom fastigheten men 

ingen produktion.  

Ramboll Sweden AB (Ramboll) har fått i uppdrag att utföra en miljöteknisk markundersökning i 

form av jordprovtagning utomhus, samt en miljöteknisk undersökning i form av passiv 

luftprovtagning i lokalerna.  

1.1 Syfte 

I fastigheten önskas en ändring av föreliggande detaljplan. En allmän undersökning av 

fastighetens föroreningssituation har därför tagits fram.  

2. Områdesbeskrivning  

Fastigheten Björnänge 5:1 är belägen på Granvägen 1, Söderhamn. Fastigheten består av en stor 

sammanhängande byggnad som byggts i etapper. Den senaste utbyggnaden gjordes 1995 och 

den sammanlagda arean blev då 43 000 m2. I huset finns både kontors- och industrilokaler 

(Länsstyrelsen 2007). 

Ca 100 m sydost om fastigheten finns en kyrkogård. Söder, öster samt norr om fastigheten finns 

bostadsområden. I väst finns ett mindre industriområde med bland annat bilprovning och 

Byggmax och 300 m öst om området finns en skola (Lantmäteriet 2025). Inom 200 m från 

industrilokalen finns i övrigt skogsmark.  

Runt huvudbyggnaden finns ett antal skärmtak och förrådslokaler samt en mindre byggnad där 

man har förvarat farligt avfall. Byggnaden där man förvarar farligt avfall fanns redan på slutet av 

60-talet för samma ändamål (Länsstyrelsen 2007) 

Fastighetens lokalisering visas i figur 1.  
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Figur 1. Markerat i rött är den ungefärliga lokaliseringen av fastigheten Björnänge 5:1, Söderhamn. Norr är uppåt 

i figuren.   

2.1 Geologisk och hydrogeologisk beskrivning  

Enligt Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta (SGU 2025a) består marken inom hela 

fastigheten och området omkring av morän, figur 2. Enligt SGU:s jorddjupskarta (2025b) är 

jorddjupet 5–10 meter.  

 

Strömningsriktningen på grundvattnet är ej utredd men utifrån områdets topografi bedöms 

strömningsriktningen vara sydlig/sydostlig.  
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Figur 2. Jordarter inom fastigheten. (Källa: Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, 2025). Norr är uppåt i bild.  

2.2 Närliggande vatten 

Ca 500 m söder om området rinner Söderhamnsån som är närmsta ytvattnet.  

Enligt Länsstyrelsens vattendatabas (VISS 2025) ligger vattenskyddsområdet Ask-5:51, Siggesta 

2:11 ca 3 km söder om området i naturreservatet Ålsjön.  

2.3 Föroreningssituation  

Enligt Länsstyrelsens MIFO-databas (EBH-stödet) finns två identifierade verksamheter inom 

fastigheten.  

I huvudbyggnaden finns idag en identifierad verksamhet som har riskklass 2. Verksamheten 

tillhör branschklassen Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer som primär 

bransch och Avfallsdeponi; Mellanlagring och sorteringsstation avfall; Verkstadsindustri med 

halogenerade lösningsmedel som sekundär bransch (Länsstyrelsen 2025).  

Enligt Länsstyrelsen (2007) har restprodukter från verksamheten framför allt varit 

processköljvatten, metallhydroxidslam och färgavfall. Fram till början av 70-talet fanns ingen 

slamavskiljning, oljeavskiljning eller kemikalieåtervinning ur sköljvattnet och processbaden, 

restprodukterna släpptes genom tuben ut i Söderalaån. Mellanlagring av farligt avfall skedde i FA-

huset (farligt avfall). Under skärmtaken sydost om FA-huset mellanlagrades metallhydroxidslam i 

Berglövslådor (plåtlådor med lock). 

I en annan del av fastigheten (annexet) har det funnits en skjutbana. Objektet har riskklass E 

(Länsstyrelsen 2025).   
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2.4 Tidigare undersökningar  

Två tidigare studier har utförts på fastigheten. År 1998 utfördes en miljöteknisk 

markundersökning av KM Miljöteknik AB och år 2000 utfördes en miljöteknisk markundersökning 

av Golder.  

Undersökningen av KM Miljöteknik AB påvisade förhöjda (men låga) halter av cyanid och diverse 

metaller. Provpunkterna finns ungefärligt återgivna i figur 3. 

Från studien utförd år 2000 av Golder framgår det att norra delen av undersökningsområdet är 

delvis utfylld med deponerat avfall (hushållsavfall, grovsopor byggavfall etc). Utbredningen av 

deponin framgår ej och det är oklart om deponerat avfall förekommer under befintliga byggnader. 

Baserat på flygfoto från 1960 och 1975 kan deponerat avfall förekomma i norra delen av 

fastigheten, Figur 3 (brun skraffering). 

 

Figur 3. Röda cirklar: Provpunkter för den provtagning som KM Miljöteknik utfört 1998. Brun skaffering: 

eventuell utbredning av deponerat avfall enligt undersökning av Golder år 2000 samt flygfoton från 1960 och 

1975. Norr är uppåt i bild.  

3. Bedömningsgrunder 

3.1 Riktvärden - jord 

För att kunna bedöma föroreningsgraden i området jämförs analysresultaten med de generella 

riktvärdena för förorenad mark framtagna av Naturvårdsverket samt Naturvårdsverkets nivåer för 

mindre än ringa risk (MRR) och Avfall Sveriges rekommenderade haltkriterier för farligt avfall 

(FA). 
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3.1.1 Naturvårdsverkets generella riktvärden 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket 2009 rev. 2022) är 

uppdelade i två kategorier beroende på markanvändningen i området, känslig markanvändning 

(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).  

 

• KM – Känslig markanvändning  

Markkvaliteten begränsar inte valet av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, 

äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt 

grundvatten och ytvatten skyddas.  

 

• MKM – Mindre känslig markanvändning  

Markkvaliteten begränsar valet av markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De 

exponerade grupperna antas vara personer som vistas på området under sin yrkesverksamma tid 

samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för 

markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, t.ex. kan vegetation 

etableras och djur tillfälligt vistas inom området. Grundvatten på ett avstånd av ca 200 meter 

från området och ytvatten skyddas.  

3.1.1.1 Skyddsobjekt 

De huvudsakliga skyddsobjekten inom fastigheten utgörs av de som vistas i området under sin 

yrkesverksamma tid och därav tillämpas Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM).  

3.1.2 Naturvårdsverkets nivåer för MRR  

Naturvårdsverket har i sin handbok om återvinning av avfall för anläggningsändamål angett 

nivåer för några naturligt förekommande ämnen i mark, där risken bedöms som liten (mindre än 

ringa risk, MRR). Dessa nivåer kan ses som normala bakgrundshalter av ämnena. Jord- och 

schaktmassor som uppfyller MRR-nivåerna kan återvinnas fritt, förutsatt att de inte innehåller 

främmande ämnen som petroleumkolväten, bekämpningsmedel eller liknande. (Naturvårdsverket 

2010). 

3.1.3 Farligt Avfall 

Erhållna analysresultat jämförs även mot Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för 

klassificering av förorenade massor som farligt avfall, FA (Avfall Sverige 2019). Överstiger 

föroreningshalterna haltgränser för FA, klassas de som farligt avfall och ska lämnas till godkänd 

mottagningsanläggning vid schaktarbeten.  

3.1.4 SGI:s preliminära riktvärden för PFAS 

Riktvärden för PFOS finns framtagna för KM och MKM. SGI förordar att summahalten av sju PFAS-

ämnen (PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA och PFOA) ska jämföras mot det preliminära 

riktvärdet för PFOS för bedömning av PFAS-föroreningar i jord (SGI 2015). 

3.2 Riktvärden - luft 

Naturvårdsverket har publicerat två typer av jämförsvärden för luft; tolerabla koncentrationer 

(RfC) och riskbaserade koncentrationer (RISKinh). Den första typen, RfC, är en halt under vilken 

negativa effekter inte förväntas. Den andra typen, RISKinh, tas fram för cancerframkallande 

ämnen som saknar en säker nivå. RISKinh motsvarar den nivån som ger en acceptabel förhöjd risk 

för cancer, vilket i Sverige har antagits vara ett extra fall av cancer orsakat av det förorenade 

området på 100 000 individer exponerade under en livstid, eller 1/100 000. 
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3.2.1 Inomhusluft  

För bedömning av inomhusluft förslås att de toxikologiska referensvärdena (RfC och RISKinh) 

tillämpas. Dessa beskriver vilka koncentrationer av föroreningar som människor kan andas in i 

inomhusluft under en hel livstid, utan att det har negativa konsekvenser på människors hälsa. 

Dessa koncentrationer används i Naturvårdsverkets riskbedömningsmodell för förorenad mark 

(Naturvårdsverket 2009 rev. 2022), där RfC (mg/m3) är den toxikologiska 

referenskoncentrationen för icke genotoxiska ämnen och RISKinh (mg/m3) den riskbaserade 

koncentrationen för genotoxiska ämnen.  

För klorerade lösningsmedel som exempelvis tetrakloreten (PCE) finns en RfC-koncentration och 

för trikloreten (TCE) finns ett RISKinh. För övriga klorerade alifater finns inga koncentrationer 

angivna av Naturvårdsverket. För vinylklorid (VC) används RfC-koncentrationer från United States 

Environmental Protection Agency:s (US EPA) databas IRIS (USEPA 2025). För exempelvis 

tetraklormetan har danska i Mijløstyrelsens bakgrundsrapporter för olika ämnens 

luftkvalitetskriterier och säkerhetsgränser (Miljøstyrelsen 2025).  

4. Utförande av underökningen  

4.1 Provtagningsplan och avvikelser från provtagningsplanen 

Inför föreliggande miljöteknisk markundersökning togs en provtagningsplan för jord fram i vilken 

placering av provtagningspunkter samt provtagningsmetodik redovisas (Ramboll 2024).  

Inför provtagning delades området upp i två delområden; delområde A (rött område) samt 

delområde B (blått område). Provpunkterna fördelades jämnt inom de två områdena för att få en 

översiktlig bild av föroreningssituationen. Borrplan och uppdelning av området redovisas i Figur 4. 

Avvikelser förekom. Provpunkt 24R6 flyttades 40 cm på grund av påträffat motstånd (eventuellt 

block eller hårt packat material), den nya provpunkten fick namnet 24R6B. Två punkter, 24R8 och 

24R9, kunde inte uttas på grund av ledningar. 

I provtagningsplanen angavs att jordprovtagning inomhus skulle genomföras. Genom ett hål i 

betongfundamenten skulle provtagningen av jord genomföras med handhållen skruvborr. Syftet 

var framför allt att kontrollera förekomst av klorerade lösningsmedel. Enligt överenskommelse 

med kund ströks denna del av provtagningen och ersättes av passiv inomhusluftmätning (se 

avsnitt 4.3).  

4.2 Jordprovtagning 

Underökningen utfördes med skruvborr monterad på geoteknisk borrbandvagn 2 juli 2024 av 

fälthandläggare Anna Engzell, Ramboll, och fältgeotekniker från företaget DanMag. Proven togs ut 

som samlingsprov med nivåindelning vid jordartsskifte eller vid 0,5 m.  

Provernas samlades in i av laboratoriet erhållna plastpåsar lämpade för föroreningar. Dessa slöts 

lufttät med bultband och packades i mörk och sval frigolitväska tillsammans med kylklampar där 

de förvarades fram till analys. 
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Figur 4. Rött område: Delområde A. Blått område: Delområde B. Brun skraffering avser potentiellt deponerat 

avfall. 

4.2.1 Delområde A – hus med omkringliggande delar (rött område)  

Inom delområde A togs jordprov i 3 provpunkter enligt figur 4. 

Provtagning genomfördes ned till 2,2 meter under markytan (m u my) i provpunkt 23R6B, 1,7 m 

u my i provpunkt 23R7 och ned till 3 m u my i provpunkt 23R10. Vid provtagningen 

dokumenterades jordlagerföljd samt eventuella avsteg och observationer i fältprotokoll. 

Fältprotokoll redovisas i bilaga 2a.  

4.2.2 Delområde B – jordanalyser (blått område)  

Inom delområde B provtogs jord i 5 provpunkter. Provtagning genomfördes ned till 3,3 m u my i 

provpunkt 24R1, 0,8 m u my i 24R2, 1 m u my i 24R3, 1,5 m u my i 24R4 och ned till 1,3 m u my 

i 24R5. Vid provtagningen dokumenterades jordlagerföljd samt eventuella avsteg och 

observationer i fältprotokoll. Fältprotokoll redovisas i bilaga 2a.  

4.3 Passiv luftmätning   

Uppsättning av passiva luftmätare utfördes den 19 december 2024. Två veckor senare – den 2 

januari 2025 – blev samtliga luftmätare nedtagna. Totalt sattes 7 passiva lutmätare upp. Dessa 

monterades i clips som hängde fritt i snöre centralt i rummen någon meter från taket. Vid 

uppsättning undveks montering vid fönster och dörrar där det finns risk för drag.  

De passiva provtagarna placerades inom fastigheten där föroreningar kan förväntas finnas. Detta 

inkluderade källarplan, gammalt kem rum, kompressorrum, gammal kontorslokal, toalett samt ett 

f.d. skyddsrum som idag är ett serverrum. Placering av provtagningspunkterna redovisas i bilaga 

4. Vid provtagningen dokumenterades placering för upphängning vilket redovisas i bilaga 2b.  
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De passiva provtagarna förvarades mörkt från uttagande av prov fram till leverans till 

laboratorium för analys. 

5. Laboratorieanalyser  

5.1 Jord  

Laboratorieanalyser av jord utföres av det ackrediterade laboratoriet SGS Analytics.  

Totalt togs 34 samlingsprov fördelat på 9 provpunkter. Till laboratorier skickades 20 av dessa 

tagna från olika djup och material, tabell 1.   

Tabell 1. Jordprover om skickats på analys på laboratoriet SGS Analytics.  

Prov Jordart Provdjup 

(m u 

my) 

24R1:1 siltig 

grusig 

sand 

0–1  

24R1:2 grusig 

siltig 

sand 

1–2 

24R2:2 sand 0,5–0,8 

24R3:1 grusig 

sand 

0–0,5 

24R3:2 siltig 

grusig 

sand  

0,5–1 

24R4:2 grusig 

sand 

0,5–1 

24R4:3 sand 1–1,5 

24R5:1 grusig 

sand 

0–0,4 

24R5:4 grusig 

sand 

1–1,3 

24R6:1 grusig 

sand 

0–0,7 

24R6B:1 grusig 

sand 

1–1,4 

24R6B:2 mull 1,4–1,6 

24R6B:4 sandig 

siltig 

lera 

1,65–2 
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24R7:2 grusig 

sand 

0,6–0,8 

24R7:5 lerig 

mull 

1,3–1,7 

24R10:1 grusig 

sand 

0–0,2 

24R10:3 siltig 

sand 

0,5-1 

24R10:5 grus 1,45-2 

24R10:6 lerig 

grusig 

sand 

2-2,5 

24R10:7 lerig 

grusig 

sand 

2,5-3 

Från varje provpunkt skickades 3 prov avseende metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH. 

Enstaka prov från några utvalda provpunkter analyseras för de mindre förekommande 

föroreningarna så som PFAS, PCB och cyanid. I Tabell 2 sammanfattas de laboratorieanalyser som 

genomfördes på jordproverna.  

Tabell 2: Sammanfattning av analyser av jordprover 

Analys Analyspaket Antal 

Cyanid fri CNFRI (F) 3 

Cyanid 

total  

CNTOT (F) 3 

Kvicksilver HG-H (F) 13 

Metaller 

(10 st)  

M10NV (F) 20 

Metaller 

(Molybden, 

Antimon)  

M2NV (F) 7 

Olja, 

BTEX, PAH  

ORGNV (F) 10 

PCB PCB7 (F) 7 

PFAS  PFAS02 (F) 3 

 

5.2 Luft 

Laboratorieanalyser av luft utfördes av det ackrediterade laboratoriet Eurofins Pegasuslab AB. 

Samtliga sju passiva luftmätare skickades till laboratorium för analys avseende klorerade 

alifatiska kolväten samt nedbrytningsprodukter. I tabell 2 sammanfattas laboratorieanalysen.  
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Tabell 2: Sammanfattning av analys av luftprov 

Analys Analyspaket Antal 

Klorerade lösningsmedel + nedbrytningsprodukter - Normal PLUUX 7 

6. Resultat  

6.1 Jord – resultat 

Sammanställning av analysresultat från utförda laboratorieanalyser avseende jord redovisas i 

Bilaga 1a. Fullständiga analysrapporter redovisas i Bilaga 3a. 

6.1.1 Metaller  

Erhållna analysresultat visar att en rad olika metaller påträffats i samtliga provpunkter.  

Metaller över riktvärdet för MRR förekommer i provpunkt 24R2:2, 24R3:2, 24R4:2, 24R4:3, 

24R5:4, 24R6B:1, 24R6B:2, 24R6B:4, 24R7:2 och 24R10:5. Dessa metaller innefattar kadmium, 

krom, koppar, kvicksilver, bly och zink.  

I provpunkt 24R4:2 överskrids MKM riktvärdet för koppar. I provpunkt 24R6B:2, 24R7:5, 

24R10:6 samt 24R10:7 överskrids riktvärdet för MKM för zink. I provpunkt 24R10:6 och 24R10:7 

överskrids även MKM riktvärdet för barium och bly.  

I provpunkt 24R7:5 förekommer bly i halter över riktvärdet för FA.  

6.1.2 Alifater, Aromater, BTEX  

Alifatiska kolväten (>C16-C35) detekterades i provpunkt 24R4:2, 24R5:1, 24R6:1, 24R6B:2, 

24R7:5, 24R10:1, 24R10:5 samt 24R10:6 men halten underskrider den för tillämpade 

bedömningsgrunder. I provpunkt 24R7:5, 24R10:5 och 24R10:6 påträffas aromater (>C16-C35), 

även dessa under riktvärdet för KM och MKM.  

6.1.3 PAH  

I provpunkt 24R4:2 överskrider halten PAH-M riktvärdet för MRR, och i provpunkt 24R10:6 

överskrider PAH-H riktvärdet för MKM. I övriga provpunkter där PAH påträffats (24R7:5, 24R10:5) 

överskrids riktvärdet för KM.  

6.1.4 PCB7 

PCB detekterades i provpunkt 24R4:2 och 24R10:7 men under riktvärdet för KM. 

6.1.5 Cyanid  

Cyanid har hittats i samtliga prover som lämnats på cyanid-analys (3 st). I provpunkt 24R6B:2 

samt 24R7:5 överskrider halten fri cyanid riktvärdet för MKM.   

6.1.6 PFAS  

Inga halter av PFAS över laboratoriets rapporteringsgräns har detekterats i något av proven som 

lämnats på PFAS-analys. 



Ramboll – Björnänge 5:1 

 

 

Doc ID   /   Version    

 
 

13/15 

6.2 Passiv luftmätning  

Analysresultaten för inomhusluft finns sammanställda i tabellform i bilaga 1b där de jämförs mot 

RfC, Riskinh, US EPA:s RfC samt danska Mijløstyrelsens bakgrundsrapporter för olika ämnens 

luftkvalitetskriterier och säkerhetsgränser.  

Analysrapporter från laboratoriet med uppgifter om mätmetod och mätosäkerhet redovisas i 

bilaga 3b.  

I inomhusluften har inga halter överskridande bedömningsgrunderna för inomhusluft uppmätts.  

I samtliga provtagare har halter av 1,2-dikloretan, tetrakloreten samt tetraklormetan uppmätts i 

halter över laboratoriets rapporteringsgräns. Cis-1,2-dikloreten samt kloroform har uppmätts i 

halter över laboratoriets rapporteringsgräns i alla provpunkter utom 24R05 och 24R07. Trikloreten 

har detekterats i halter över laboratoriets rapporteringsgräns i alla punkter utom 24R05.  

7. Bedömning och rekommendationer  

7.1 Jord 

Sammanfattningsvis förekommer koppar (1 punkt), zink (4 punkter), barium (2 punkter) och bly 

(2 punkter) i halter över riktvärdet för MKM, samt kadmium, krom, koppar, kvicksilver, bly och 

zink över riktvärdet för MRR inom undersökningsområdet. I provpunkt 24R7:5 förekommer bly i 

halter över riktvärdet för FA.  

Summa PAH-M i halter över riktvärdet för MRR samt summa PAH-H över MKM förekommer. Fri 

cyanid har hittats i halter överskridande riktvärdet för MKM i två punkter.   

Inga föroreningar förekommer i ytjorden från 0,0–0,5 m u my. I provpunkt 24R4:2 hittas 

kopparhalter över riktvärdet för MKM på ett djup mellan 0,5–1 m u my, annars återfinns inga 

föroreningshalter överstigande MKM inom den översta metern av marken. Då föroreningarna 

generellt ej förekommer i ytjorden (från 0 – 1 m u my) och området i stort utgörs av hårdgjorda 

ytor bedöms risker för människors hälsa att vara liten. Exponeringsrisken bedöms som störst i 

samband med schaktarbeten.   

Påträffade föroreningar i jord kan medföra risk för spridning till grund- och ytvatten samt risk för 

markmiljön. Provtagning av grundvatten rekommenderas för att kontrollera om spridning till 

grund- och ytvatten pågår.   

Enligt flygfoton och tidigare studier kan deponerat avfall förekomma i norra delen av fastigheten. 

Provpunkt 24R6 samt 24R6B är placerade i detta område. Det uppgavs att de deponerade 

massorna bestått av hushållsavfall, grovsopor, toalettrester och byggavfall (Golder Grundteknik, 

2000). Enligt Golder Grundteknik (2000) har de deponerade massorna troligen övertäckts av ett 

tunt lager av täckmaterial. I provpunkt 24R6B observerades trärester från 1,4 – 1,6 m u my och 

det är möjligt att denna del av fastigheten ingår i området för den tidigare identifierade deponin. 

Uppmätta föroreningshalter i 24R6B skiljer sig dock ej från föroreningshalter uppmätt i provpunkt 

24R7 och 24R10. Det kan därmed inte uteslutas att även området vid provpunkterna 24R7 och 

24R10 ingår i deponiområdet. 

7.2 Luft 

Halter av klorerade alifatiska kolväten har detekterats i inomhusluft, men i halter understigande 

tillämpbara jämförvärden. Undersökningen visar därmed att klorerade kolväten med stor 
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sannolikhet inte utgör en oacceptabel risk för inandning av ångor utifrån den aktuella 

markanvändningen. Om den planerade markanvändningen avviker väsentligt från den aktuella 

markanvändningen rekommenderas att kompletterande undersökningar genomförs.  

Aktuell undersökning indikerar att föroreningar med avseende på klorerade kolväten förekommer 

i jord och/eller grundvatten och det kan inte uteslutas att föroreningen medför risk för spridning 

till grund- och ytvatten. Undersökning av grundvattnet rekommenderas för kontroll av förekomst.  

8. Slutsatser  

• Inga halter av klorerade lösningsmedel över jämförvärden för inomhusluft har uppmätts i de 

undersökta lokalerna. Förekomsten och utbredningen av klorerade lösningsmedel på 

fastigheten och omgivande mark är fortsatt relativt okänd. Klorerade lösningsmedel är 

flyktiga och förekommer främst i vatten och luft. Förekomsten i luften har nu undersökts 

översiktligt men behöver utredas vidare för att få en bild av spridning av föroreningen. 

Ramboll rekommenderar installation av grundvattenrör för att övervaka och utreda möjliga 

spridningsvägar.  

 

• Metaller, PAH och cyanid förekommer i jord i halter över MKM. Föroreningarna förekommer 

djupt i marken och då fastigheten är täckt med hårdgjorda ytor finns ingen större risk för 

direkt exponering. 

 

• Det finns en betydande risk för människors hälsa vid grävarbeten och schaktning i området 

och vid tillfälle för schaktning bör skyddsåtgärder vidtas. 

 

• Vid byggnation i område B krävs att de förorenade massorna hanteras korrekt för att 

förhindra spridning.  

 

• I samband med schaktning ska massorna köras till godkänd mottagningsanläggning. Inför 

schaktarbeten måste arbetena i förväg anmälas genom en så kallad § 28-anmälan 

(saneringsanmälan). Detta sker till tillsynsmyndigheten enligt 10 kap 11 § Miljöbalken och § 

28 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska göras i 

god tid till tillsynsmyndigheten då en anmälningspliktig åtgärd inte får påbörjas förrän tidigast 

sex veckor efter anmälan delgetts tillsynsmyndigheten. 

 

• Om detaljplanen för området ändras och riktlinjer för känslig markanvändning skulle börja 

gälla (t.ex. bostäder, skolor), behöver åtgärder för att säkerställa säkerheten av människors 

hälsa beaktas.  

 

• Enligt 10 kap 11§ i miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om 

området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en 

förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller för miljön. Detta kan göras genom att föreliggande rapport delges 

tillsynsmyndigheten.    
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PROVER

JÄMFÖRVÄRDEN 24R1:1 24R1:2 24R2:2 24R3:1 24R3:2 24R4:2 24R4:3 24R5:1 24R5:4 24R6:1 24R6B:1 24R6B:2 24R6B:4 24R7:2 24R7:5 24R10:1 24R10:3 24R10:5 24R10:6 24R10:7

PARAMETER PARAMETERTYP ENHET MRR
*1

KM
*2

MKM
*2

FA
*3 0-1 1-2 0,5-0,8 0-0,5 0,5-1 0,5-1 1-1,5 0-0,4 1-1,3 0-0,7 1-1,4 1,4-1.6 1,65-2 0,6-0,8 1,3-1,7 0-0,2 0,5-1 1,45-2 2-2,5 2,5-3

Glödgningsrest % av Ts 99,4 98,2 99,1 77,2 99,5 93,8 94,6

TOC % av Ts 0,34 1 0,51 13 0,29 3,5 3,1

Torrsubstans Övrigt % 94 91,3 94,8 97,3 95,6 93,5 93,6 97 71,4 96,3 93,8 53,2 77,4 96,1 66,8 96,9 96,6 89,3 77,1 78,1

As Metall mg/kg Ts 10 10 25 1000 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 3,4 < 2,5 5,9 < 2,5 < 2,5 3,1 7 < 2,5 9,2 < 2,5 < 2,5 3,3 5,1 5,8

Ba Metall mg/kg Ts 200 300 50000 14 15 31 12 35 44 31 49 73 20 110 240 170 22 100 72 18 110 370 400

Cd Metall mg/kg Ts 0,2 0,5 15 1000 < 0,2 < 0,2 0,34 < 0,2 < 0,2 0,54 0,29 < 0,2 0,53 < 0,2 0,2 1,1 < 0,2 < 0,2 3,8 < 0,2 < 0,2 0,43 1,3 1

Co Metall mg/kg Ts 15 35 1000 3,5 2,6 4,2 3,4 3,7 4,4 3,6 5,3 6 3,3 3,8 4,5 12 3,9 10 6,6 2,4 4,6 5,4 5,7

Cr Metall mg/kg Ts 40 80 150 10000 11 7,9 16 10 15 57 18 9,4 29 11 17 24 45 19 27 8,7 4,5 17 23 31

Cu Metall mg/kg Ts 40 80 200 13 8,9 26 15 52 350 150 14 50 13 36 64 28 22 95 14 5,4 97 170 150

Hg Metall mg/kg Ts 0,1 0,25 2,5 50 < 0,02 < 0,02 0,031 < 0,02 0,097 0,079 0,039 < 0,02 0,078 < 0,02 0,2 0,45 < 0,02

Mo Metall mg/kg Ts 40 100 10000 0,48 2,1 0,64 < 0,4 1,2 1,4 1,5

Ni Metall mg/kg Ts 35 40 120 1000 6,4 4,9 9,6 6,7 7,8 16 9,8 4,6 15 6,1 7,7 15 26 9,8 16 3,3 3,4 11 14 20

Pb Metall mg/kg Ts 20 50 180 2500 7,5 7,4 56 15 28 70 30 5,7 56 7,9 79 67 17 36 4200 5,1 2,7 94 300 350

Sb Metall mg/kg Ts 12 30 1000 2 2,9 < 1 < 1 1,8 9,2 8,4

V Metall mg/kg Ts 100 200 10000 13 11 19 12 16 24 18 25 32 14 14 19 51 15 25 32 10 19 22 22

Zn Metall mg/kg Ts 120 250 500 2500 34 22 150 49 92 160 110 58 200 34 160 1100 74 78 1700 63 16 270 830 860

Alifater >C5-C8 Organiskt, alifater mg/kg Ts 25 150 700 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2

Alifater >C8-C10 Organiskt, alifater mg/kg Ts 25 120 700 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

Alifater >C10-C12 Organiskt, alifater mg/kg Ts 100 500 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Alifater >C12-C16 Organiskt, alifater mg/kg Ts 100 500 10000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Alifater >C5-C16 Organiskt, alifater mg/kg Ts 100 500 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Alifater >C16-C35 Organiskt, alifater mg/kg Ts 100 1000 10000 < 10 < 10 55 14 31 64 26 18 20 36

Aromater >C8-C10 Organiskt, Aromater mg/kg Ts 10 50 1000 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Aromater >C10-C16 Organiskt, Aromater mg/kg Ts 3 15 1000 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Aromater >C16-C35 Organiskt, Aromater mg/kg Ts 10 30 1000 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1,2 < 1 1,2 3,5

Bensen Organiskt, BTEX mg/kg Ts 0,012 0,04 1000 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

Toluen Organiskt, BTEX mg/kg Ts 10 40 1000 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Etylbensen Organiskt, BTEX mg/kg Ts 10 50 1000 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Xylener Organiskt, BTEX mg/kg Ts 10 50 1000 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Summa TEX Organiskt, BTEX mg/kg Ts 1000 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15

PAH, summa canc. Organiskt, PAH mg/kg Ts 100 < 0,2 0,31 3,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2 3,6 < 0,2 4,9 17

PAH, summa övriga Organiskt, PAH mg/kg Ts 1000 < 0,3 < 0,3 3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 4,2 < 0,3 5,4 16

Summa PAH L Organiskt, PAH mg/kg Ts 0,6 3 15 1000 < 0,03 < 0,03 0,29 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,16 < 0,03 0,23 0,49

Summa PAH M Organiskt, PAH mg/kg Ts 2 3,5 20 1000 < 0,05 0,15 2,2 < 0,05 < 0,05 0,097 3,6 < 0,05 4,5 13

Summa PAH H Organiskt, PAH mg/kg Ts 0,5 1 10 50 < 0,08 0,36 4 < 0,08 < 0,08 0,22 4,1 < 0,08 5,5 19

Naftalen Organiskt, PAH mg/kg Ts 2500 < 0,03 < 0,03 0,13 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,07 < 0,03

Acenaftylen Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 < 0,03 0,16 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,16 < 0,03 0,16 0,44

Acenaften Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,049

Fluoren Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,063 < 0,03 0,078 0,11

Fenantren Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 < 0,03 0,26 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,68 < 0,03 0,95 2

Antracen Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 < 0,03 0,14 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,22 < 0,03 0,22 0,53

Fluoranten Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 0,081 0,91 < 0,03 < 0,03 0,053 1,3 < 0,03 1,7 5,6

Pyren Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 0,071 0,91 < 0,03 < 0,03 0,044 1,3 < 0,03 1,6 4,7

Bens(a)antracen Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 0,033 0,39 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,44 < 0,03 0,61 1,8

Benso(b)fluoranten Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 0,073 0,66 < 0,03 < 0,03 0,061 0,76 < 0,03 0,99 3,5

Benzo(a)pyren Organiskt, PAH mg/kg Ts 2 < 0,03 0,058 0,76 < 0,03 < 0,03 0,033 0,74 < 0,03 0,98 3,4

Benso(g,h,i)perylen Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 0,051 0,49 < 0,03 < 0,03 0,032 0,46 < 0,03 0,61 2,2

Indeno(1,2,3cd)pyren Organiskt, PAH mg/kg Ts < 0,03 0,05 0,47 < 0,03 < 0,03 0,036 0,47 < 0,03 0,66 2,3

PCB 28 Organiskt, PCB/Dioxin mg/kg Ts < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

PCB 52 Organiskt, PCB/Dioxin mg/kg Ts < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

PCB 101 Organiskt, PCB/Dioxin mg/kg Ts < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0015

PCB 118 Organiskt, PCB/Dioxin mg/kg Ts < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

PCB 138 Organiskt, PCB/Dioxin mg/kg Ts < 0,001 0,0013 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

PCB 153 Organiskt, PCB/Dioxin mg/kg Ts < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
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JÄMFÖRVÄRDEN 24R1:1 24R1:2 24R2:2 24R3:1 24R3:2 24R4:2 24R4:3 24R5:1 24R5:4 24R6:1 24R6B:1 24R6B:2 24R6B:4 24R7:2 24R7:5 24R10:1 24R10:3 24R10:5 24R10:6 24R10:7

PARAMETER PARAMETERTYP ENHET MRR
*1

KM
*2

MKM
*2

FA
*3 0-1 1-2 0,5-0,8 0-0,5 0,5-1 0,5-1 1-1,5 0-0,4 1-1,3 0-0,7 1-1,4 1,4-1.6 1,65-2 0,6-0,8 1,3-1,7 0-0,2 0,5-1 1,45-2 2-2,5 2,5-3

PCB Summa 7 st LB mg/kg Ts 0,008 0,2 < 0,001 0,0023 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,0015

PCB 180 Organiskt, PCB/Dioxin mg/kg Ts < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Cyanid fri, CN mg/kg Ts 0,4 1,5 2 2,8 < 0,4

Cyanid tot, CN mg/kg Ts 30 120 3,5 3,3 1,2

Benso(k)fluoranten mg/kg Ts < 0,03 0,032 0,3 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,29 < 0,03 0,42 1,4

Krysen + Trifenylen mg/kg Ts < 0,03 0,065 0,79 < 0,03 < 0,03 0,056 0,85 < 0,03 1,1 4,1

Dibens(a,h)antracen mg/kg Ts < 0,03 < 0,03 0,1 < 0,03 < 0,03 < 0,03 0,089 < 0,03 0,12 0,47

PFBS µg/kg Ts < 0,1 < 0,1 < 0,1

PFHxS µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

PFOS, linjär µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

PFOS, grenad µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

PFOS, total µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

PFPeA µg/kg Ts < 0,1 < 0,1 < 0,1

PFHxA µg/kg Ts < 0,1 < 0,1 < 0,1

PFHpA µg/kg Ts < 0,1 < 0,1 < 0,1

PFOA, linjär µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

PFOA, grenad µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

PFOA, total µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

6:2 FTS µg/kg Ts < 0,1 < 0,1 < 0,1

PFBA µg/kg Ts < 0,1 < 0,1 < 0,1

PFNA µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

PFDA µg/kg Ts < 0,1 < 0,1 < 0,1

PFOSA µg/kg Ts < 0,1 < 0,1 < 0,1

Summa 11 PFAS LB µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

Summa 12 PFAS LB µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

Summa 4 PFAS LB µg/kg Ts < 0,03 < 0,03 < 0,03

Kommentarer
*0

 RG, Rapporteringsgräns. Analysresultat under denna anses för osäkra för att rapportera ut. Istället rapporteras "<" + värdet på RG
*1

 Mindre än ringa risk, se Naturvårdsverket Handbok 2010:1
*2

 Naturvårdsverket rapport 5976
*3

 Avfall Sverige 2019

Projektnummer:

O:\Sto3\Sgm\2023\1320069171 Björnänge\3_Teknik\3 Analys\4 Analyssammanställning\Analyssammanställning jord 2024-09-30.xlsm flik: Tab Indata Sida 2 av 2



* Naturvårdsverket, 2009, rev 2022

** US EPA 2025

*** Miljøstyrelsen, 2025 (Datablade og baggrundsrapporter for stoffer med luftkvalitetskriterier og B-værdier) 

Prov 24R01L 24R02L 24R03L 24R04L 24R05L 24R06L 24R07L

NV RfC* NV RiskInh* US EPA RfC** Danska Milöstyrelsen*** Enhet

1,1,1-trikloretan - - - 500 µg/m³ <0,0800 <0,0800 <0,0800 <0,0800 <0,0800 <0,0800 <0,0800

1,1-dikloretan - - - - µg/m³ <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300

1,1-dikloreten - - - 10 µg/m³ <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300

1,2-dikloretan - - - µg/m³ 0,052 0,059 0,052 0,044 0,044 0,052 0,044

cis-1,2-dikloreten - - - 400 µg/m³ 0,17 0,28 0,29 3,1 <0,0300 0,07 <0,0300

Kloretan µg/m³ <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

Kloroform - - - 20 µg/m³ 0,08 0,09 0,09 0,12 <0,0800 0,09 <0,0800

Tetrakloreten 200 - - - µg/m³ 0,33 0,34 0,39 3,6 0,26 0,27 0,26

Tetraklormetan - - - 5 µg/m³ 0,31 0,35 0,32 0,28 0,32 0,28 0,32

trans-1,2-dikloreten - - - - µg/m³ <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300 <0,0300

Trikloreten - 23 - - µg/m³ 0,84 1,2 1,3 17 <0,0800 0,56 0,09

Vinylklorid - - 2,3 - µg/m³ <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200 <0,0200

Frida Elisabeth Brännlund (FAEHBD)
Skrivmaskin
Bilaga 1b





Björnänge 5:1

Unr: 1320070885 

Bilaga 2a

Fältprotokoll

Datum Provtagare

2024-07-02 Anna Engzell

Luft-

temp. 
14 Väder Vind

Jordart  

SGF:s 

jordarts-

beteckning

Anmärkning (synintryck, luktintryck, färg, blött, 

avvikelser, observationer av trä, glas mm.)
Prov ID

Prov typ 

Samlings-

/ stickprov 

PID           

ppm

Labb- 

analys

0 1 F/sigrSa Fyll, grusig sand, lite silt 1 0 1
Samlingsp

rov

1 2 F/grsiSa Grusig, siltig sand. Lite fuktigt. 2 1 2
Samlingsp

rov

1 2 Mu Naturligt? Mulligt. Räcker ej till prov.
Samlingsp

rov

2 3 grsaSi Grusig, sandig silt. Blötare från ca 2,5m. 3 2 2,8
Samlingsp

rov

2 3 Dy Dyaktigt, lite lera. Stört prov. Luktar dy. 4 2,8 3,2
Samlingsp

rov

Prov ID Beskrivning, noteringar, analyspaket m.m.

Djup                         

(m u my)

Lukt   

Ja/Nej

Djup uttaget 

prov (m u my)

Skickas 

till Labb

Anledning till avslut (borrstopp): 3,2 m 

Provtagningsförhållanden

Sol och mulet

Provtagning

Beskrivning Provuttag

Fältprotokoll - Skruvborrning              

Provpunkt ID Tid Områdesbeskrivning (övrigt, instrument)

24R01 Utanför asfalterad yta

2025-02-28
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Björnänge 5:1

Unr: 1320070885 

Bilaga 2a

Fältprotokoll

Datum Provtagare

2024-07-02 Anna Engzell

Luft-

temp. 
20 Väder Vind

Jordart  

SGF:s 

jordarts-

beteckning

Anmärkning (synintryck, luktintryck, färg, blött, 

avvikelser, observationer av trä, glas mm.)
Prov ID

Prov typ 

Samlings-

/ stickprov 

PID           

ppm

Labb- 

analys

0 0,5 F/grSa Fyll. Stört prov. Allt trillar av. Grusig sand. 1 0 0,5
Samlingsp

rov

0,5 1 F/Sa
Fyll, sandigt grus, inslag av tegel. 0,8-1 ramlar av 

skruven.
2 0,5 0,8

Samlingsp

rov

1 1,5

Prov ID

Fältprotokoll - Skruvborrning              

Provpunkt ID Tid Områdesbeskrivning (övrigt, instrument)

24R2 I parkering.

Provtagningsförhållanden

Sol

Provtagning

Beskrivning Provuttag

Djup                         

(m u my)

Lukt   

Ja/Nej

Djup uttaget 

prov (m u my)

Skickas 

till Labb

Nej

Beskrivning, noteringar, analyspaket m.m.

Nej

Anledning till avslut (borrstopp): 1,3 m. Gick ej att borra djupare pga motstånd av berg/block

1-1,5 meter är "tom" Inget prov uttaget. Allt ramlar av ner i hålet. Större sten i borrhålet vilket skruven fastnar. Stort hål efter skruven,

2025-02-28
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Björnänge 5:1

Unr: 1320070885 

Bilaga 2a

Fältprotokoll

Datum Provtagare

2024-07-02 Anna Engzell

Luft-

temp. 
20 Väder Vind

Jordart  

SGF:s 

jordarts-

beteckning

Anmärkning (synintryck, luktintryck, färg, blött, 

avvikelser, observationer av trä, glas mm.)
Prov ID

Prov typ 

Samlings-

/ stickprov 

PID           

ppm

Labb- 

analys

0 1 F/grSa Fyll., sand, lite grus. 1 0 0,5
Samlingsp

rov

0 1 F/sigrSa Fyll. Grusig sand. Inslag av silt. 2 0,5 1
Samlingsp

rov

Prov ID

Fältprotokoll - Skruvborrning              

Provpunkt ID Tid Områdesbeskrivning (övrigt, instrument)

24R3 I parkering.

Provtagningsförhållanden

Sol

Provtagning

Beskrivning Provuttag

Djup                         

(m u my)

Lukt   

Ja/Nej

Djup uttaget 

prov (m u my)

Skickas 

till Labb

Nej

Beskrivning, noteringar, analyspaket m.m.

Nej

Anledning till avslut (borrstopp): 1,3 m. Gick ej att borra djupare pga motstånd av berg/block

2025-02-28
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Björnänge 5:1

Unr: 1320070885 

Bilaga 2a

Fältprotokoll

Datum Provtagare

2024-07-02 Anna Engzell

Luft-

temp. 
17 Väder Vind

Jordart  

SGF:s 

jordarts-

beteckning

Anmärkning (synintryck, luktintryck, färg, blött, 

avvikelser, observationer av trä, glas mm.)
Prov ID

Prov typ 

Samlings-

/ stickprov 

PID           

ppm

Labb- 

analys

0 1 F/grSa Fyll., sand, lite grus. Asfalt överst. 1 0 0,5
Samlingsp

rov

0 1 F/grSa
Fyll, sand och grus. Spår av tegel. Asfaltsbitar ca 

0,7m djupt. Bitar av svart materail, likt kol.
2 0,5 1

Samlingsp

rov

1 1,5 F/sa Fyll, sand. Inslag av tegel. 3 1 1,5
Samlingsp

rov

Prov ID

Fältprotokoll - Skruvborrning              

Provpunkt ID Tid Områdesbeskrivning (övrigt, instrument)

24R4 I parkering. Grus och sand över asfalten.

Provtagningsförhållanden

Sol

Provtagning

Beskrivning Provuttag

Djup                         

(m u my)

Lukt   

Ja/Nej

Djup uttaget 

prov (m u my)

Skickas 

till Labb

Nej

Beskrivning, noteringar, analyspaket m.m.

Nej

Nej

Anledning till avslut (borrstopp): 1,5 m. Gick ej att borra djupare pga motstånd av berg/block. Vitt pulver på skruvens botten.

2025-02-28

4 av 9



Björnänge 5:1

Unr: 1320070885 

Bilaga 2a

Fältprotokoll

Datum Provtagare

2024-07-02 Anna Engzell

Luft-

temp. 
20 Väder Vind

Jordart  

SGF:s 

jordarts-

beteckning

Anmärkning (synintryck, luktintryck, färg, blött, 

avvikelser, observationer av trä, glas mm.)
Prov ID

Prov typ 

Samlings-

/ stickprov 

PID           

ppm

Labb- 

analys

0 1 F/grSa Fyll. Stört prov. Allt trillar av. Grusig sand. 1 0 0,4
Samlingsp

rov

0 1 F/Sa Finsand 2 0,4 0,5
Samlingsp

rov

0 1 F/grSa Fyll, grusig sand 3 0,5 1
Samlingsp

rov

1 1,3 F/grSa Fyll, grusig sand? 4 1 1,3
Samlingsp

rov

Prov ID

Fältprotokoll - Skruvborrning              

Provpunkt ID Tid Områdesbeskrivning (övrigt, instrument)

24R5 I parkering.

Provtagningsförhållanden

Sol

Provtagning

Beskrivning Provuttag

Djup                         

(m u my)

Lukt   

Ja/Nej

Djup uttaget 

prov (m u my)

Skickas 

till Labb

Nej

Beskrivning, noteringar, analyspaket m.m.

Nej

Nej

Nej

Anledning till avslut (borrstopp): 1,3 m. Gick ej att borra djupare pga motstånd av berg/block

2025-02-28
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Björnänge 5:1

Unr: 1320070885 

Bilaga 2a

Fältprotokoll

Datum Provtagare

2024-07-02 Anna Engzell

Luft-

temp. 
20 Väder Vind

Jordart  

SGF:s 

jordarts-

beteckning

Anmärkning (synintryck, luktintryck, färg, blött, 

avvikelser, observationer av trä, glas mm.)
Prov ID

Prov typ 

Samlings-

/ stickprov 

PID           

ppm

Labb- 

analys

0 1 F/grSa
Asfalt överst, ca 3cm. Fyll, allt föll av. Stört prov. 

Sandigt, grovt grus.
1 0 0,7

Samlingsp

rov

Prov ID

Fältprotokoll - Skruvborrning              

Provpunkt ID Tid Områdesbeskrivning (övrigt, instrument)

24R6 Asfalt, flyttad punkt enligt borrplan pga ledningar och brunnar.

Provtagningsförhållanden

Sol

Provtagning

Beskrivning Provuttag

Djup                         

(m u my)

Lukt   

Ja/Nej

Djup uttaget 

prov (m u my)

Skickas 

till Labb

Nej

Beskrivning, noteringar, analyspaket m.m.

Anledning till avslut (borrstopp): 0,7 m. Gick ej att borra djupare pga motstånd av berg/block

Flyttar ca 40m, och provar igen.

2025-02-28
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Björnänge 5:1

Unr: 1320070885 

Bilaga 2a

Fältprotokoll

Datum Provtagare

2024-07-02 Anna Engzell

Luft-

temp. 
20 Väder Vind

Jordart  

SGF:s 

jordarts-

beteckning

Anmärkning (synintryck, luktintryck, färg, blött, 

avvikelser, observationer av trä, glas mm.)
Prov ID

Prov typ 

Samlings-

/ stickprov 

PID           

ppm

Labb- 

analys

1 2 F/grSa Fyll, sand, grovt grus som trillar av. 1 1 1,4
Samlingsp

rov

1 2 F/mu? Trärester, mull, mörkt-svart. 2 1,4 1,6
Samlingsp

rov

1 2 Sa Sand. Brunt, rostfärgat. 3 1,6 1,65
Samlingsp

rov

1 2 sasiLe Sandig, siltig lera. Grå. Naturligt? 4 1,65 2
Samlingsp

rov

2 2,2 saLe
Grå, sandig lera. Lite varvigt med bruna inslag. Hårt. 

Naturligt?
5 2 2,2

Samlingsp

rov

Prov ID

Fältprotokoll - Skruvborrning              

Provpunkt ID Tid Områdesbeskrivning (övrigt, instrument)

24R6B I asfalt.

Provtagningsförhållanden

Sol

Provtagning

Beskrivning Provuttag

Djup                         

(m u my)

Lukt   

Ja/Nej

Djup uttaget 

prov (m u my)

Skickas 

till Labb

Nej

Beskrivning, noteringar, analyspaket m.m.

Nej

Nej

Nej

Nej

Anledning till avslut (borrstopp): 2,2m. Gick ej att borra djupare pga motstånd av berg/block

Flyttad ca 340 cm pga tidigt stopp i 24R06

2025-02-28
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Björnänge 5:1

Unr: 1320070885 

Bilaga 2a

Fältprotokoll

Datum Provtagare

2024-07-02 Anna Engzell

Luft-

temp. 
20 Väder Vind

Jordart  

SGF:s 

jordarts-

beteckning

Anmärkning (synintryck, luktintryck, färg, blött, 

avvikelser, observationer av trä, glas mm.)
Prov ID

Prov typ 

Samlings-

/ stickprov 

PID           

ppm

Labb- 

analys

0,1 0,6 F/(gr)siSa Asfalt, ca 2 cm tjock överst. Fyl,, grus, silt, sand. 1 0,1 0,6
Samlingsp

rov

0,6 0,8 F/grSa Fyll, grusig sand 2 0,6 0,8
Samlingsp

rov

0,8 1 F/saleMu Mulligt, sandigt, lerigt? Fyll. 3 0,8 1
Samlingsp

rov

1 1,3 F/grSa Fyll, grusig sand. Lite rostfärgat. 4 1 1,3
Samlingsp

rov

1,3 1,7 F/leMu Lerigt, mull, bark/trärester. Fyll? 5 1,3 1,7
Samlingsp

rov

Prov ID

Fältprotokoll - Skruvborrning              

Provpunkt ID Tid Områdesbeskrivning (övrigt, instrument)

24R7 I asfalt.

Provtagningsförhållanden

Mulet

Provtagning

Beskrivning Provuttag

Djup                         

(m u my)

Lukt   

Ja/Nej

Djup uttaget 

prov (m u my)

Skickas 

till Labb

Nej

Beskrivning, noteringar, analyspaket m.m.

Nej

Nej

Nej

Nej

Anledning till avslut (borrstopp): 1,7m. Gick ej att borra djupare pga motstånd av berg/block

0-0,1 Fyll, grusig sand, föll av.

2025-02-28
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Björnänge 5:1

Unr: 1320070885 

Bilaga 2a

Fältprotokoll

Datum Provtagare

2024-07-02 Anna Engzell

Luft-

temp. 
19 Väder Vind

Jordart  

SGF:s 

jordarts-

beteckning

Anmärkning (synintryck, luktintryck, färg, blött, 

avvikelser, observationer av trä, glas mm.)
Prov ID

Prov typ 

Samlings-

/ stickprov 

PID           

ppm

Labb- 

analys

0 1 F/grSa Asfalt, ca 4 cm tjock överst. Fyll, grusig sand. 1 0 0,2
Samlingsp

rov

0 1 F/(asf)siSa Fyll, siltig finsand med intryckt asfalt 2 0,2 0,5
Samlingsp

rov

0 1 F/siSa Fyll, siltig finsand 3 0,5 1
Samlingsp

rov

1 2 F/siSa Fyll, siltig finsand 4 1 1,45
Samlingsp

rov

1 2 F/gr Fyll, tegel, grus. 5 1,45 2
Samlingsp

rov

2 3 F/legrSa Fyll, sand, grus, lite lera, trärester. Fuktigt. 6 2 2,5
Samlingsp

rov

2 3 F/legrSa Fyll, sand, grus, lite lera, trärester. Metallbit. Fuktigt. 7 2,5 3
Samlingsp

rov

Prov ID

Fältprotokoll - Skruvborrning              

Provpunkt ID Tid Områdesbeskrivning (övrigt, instrument)

24R10 I asfalt.

Provtagningsförhållanden

Mulet

Provtagning

Beskrivning Provuttag

Djup                         

(m u my)

Lukt   

Ja/Nej

Djup uttaget 

prov (m u my)

Skickas 

till Labb

Nej

Nej

Nej

Nej

0-0,1 Fyll, grusig sand, föll av.

Nej

Nej

Anledning till avslut (borrstopp): 3,1 m. Gick ej att borra djupare pga motstånd av berg/block

Beskrivning, noteringar, analyspaket m.m.

Nej

2025-02-28
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Frida Elisabeth Brännlund (FAEHBD)
Skrivmaskin
Bilaga 2b



SAMLINGSRAPPORT
BATCH: 127790

UPPDRAGSGIVARE
RAMBOLL SWEDEN AB
DRAGARBRUNNSGATAN 78B
753 20 UPPSALA

PROVPUNKT / PROJEKT
RUBRIK VÄRDE

Projekt 1320070885 Björnänge

Konsult/ProjNr Anna Engzell

Provtyp Mark

PROV 16-24304296

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R6B:2

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 0163.7855.6799.5471

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Glödgningsrest SS-EN 12879-1 77.2 % av TS ±11.6 Ja

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1 22.8 % av TS Ja

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 53.2 % ±5.32 Ja
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Frida Elisabeth Brännlund (FAEHBD)
Skrivmaskin
Bilaga 3a



Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 24 mg/kg TS ±6.0 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 1100 mg/kg
TS ±280 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 19 mg/kg TS ±4.8 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 15 mg/kg TS ±3.8 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 64 mg/kg TS ±16 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 4.5 mg/kg TS ±1.1 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 1.1 mg/kg TS ±0.28 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 67 mg/kg TS ±17 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 240 mg/kg TS ±60 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod 3.1 mg/kg TS ±1.8 Ja

Organiska miljöanalyser - BTEX

TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja

Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja

Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser - PCB

PCB Summa 7 st LB Beräknad < 0.001
mg/kg TS Ja

PCB-180 Heptaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-153 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-138 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-118 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-101 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-52 Tetraklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-28 Triklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja
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Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 64 mg/kg TS ±19 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar

PAH-H,summa Beräknad 0.22 mg/kg
TS Ja

PAH-L,summa Beräknad < 0.03 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad 0.097 mg/kg
TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad < 0.3 mg/kg
TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 0.044 mg/kg
TS ±0.013 Ja

Naftalen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 0.053 mg/kg
TS ±0.016 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 0.032 mg/kg
TS ±0.0096 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaften SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

PAH,summa cancerogena Beräknad < 0.2 mg/kg
TS Ja

Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 0.036 mg/kg
TS ±0.011 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 0.056 mg/kg
TS ±0.017 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 0.061 mg/kg
TS ±0.018 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 0.033 mg/kg
TS ±0.0099 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja
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Organiska summametoder

TOC Beräknad 13 % av TS Nej

Övriga kemiska analyser

Cyanid fri, CN ISO 17380, ISO 14403-2 2.0 mg/kg TS ±0.70 Ja

Cyanid tot, CN ISO 17380, ISO 14403-2 3.5 mg/kg TS ±1.2 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod 0.45 mg/kg
TS ±0.11 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304295

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R1:1

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 0164.7054.6692.5675

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Glödgningsrest SS-EN 12879-1 99.4 % av TS ±14.9 Ja

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1 0.6 % av TS Ja

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 94.0 % ±9.40 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 11 mg/kg TS ±2.8 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 34 mg/kg TS ±8.5 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 13 mg/kg TS ±3.3 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 6.4 mg/kg TS ±1.6 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 13 mg/kg TS ±3.3 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 3.5 mg/kg TS ±0.88 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 7.5 mg/kg TS ±1.9 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 14 mg/kg TS ±4.0 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Organiska miljöanalyser - BTEX

TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja
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Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja

Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar

PAH-H,summa Beräknad < 0.08 mg/kg
TS Ja

PAH-L,summa Beräknad < 0.03 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad < 0.05 mg/kg
TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad < 0.3 mg/kg
TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Naftalen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaften SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja
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PAH,summa cancerogena Beräknad < 0.2 mg/kg
TS Ja

Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Organiska summametoder

TOC Beräknad 0.34 % av TS Nej

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod < 0.02 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304294

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R4:2

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 0165.7759.6795.5777

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Glödgningsrest SS-EN 12879-1 98.2 % av TS ±14.7 Ja

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1 1.8 % av TS Ja

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 93.5 % ±9.35 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 57 mg/kg TS ±14 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 160 mg/kg TS ±40 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 24 mg/kg TS ±6.0 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 16 mg/kg TS ±4.0 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 350 mg/kg TS ±88 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 4.4 mg/kg TS ±1.1 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 0.54 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 70 mg/kg TS ±18 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 44 mg/kg TS ±11 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Organiska miljöanalyser - BTEX

TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja
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Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja

Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser - PCB

PCB Summa 7 st LB Beräknad 0.0023 mg/kg
TS Ja

PCB-180 Heptaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-153 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 0.0010 mg/kg
TS ±0.0010 Ja

PCB-138 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 0.0013 mg/kg
TS ±0.0010 Ja

PCB-118 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-101 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-52 Tetraklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-28 Triklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 55 mg/kg TS ±17 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar
PAH-H,summa Beräknad 4.0 mg/kg TS Ja

PAH-L,summa Beräknad 0.29 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad 2.2 mg/kg TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad 3.0 mg/kg TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 0.91 mg/kg
TS ±0.27 Ja
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Naftalen SS-EN 17503:2022 0.13 mg/kg
TS ±0.039 Ja

Fluoren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 0.91 mg/kg
TS ±0.27 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 0.26 mg/kg
TS ±0.078 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 0.49 mg/kg
TS ±0.15 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 0.14 mg/kg
TS ±0.042 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 0.16 mg/kg
TS ±0.048 Ja

Acenaften SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

PAH,summa cancerogena Beräknad 3.5 mg/kg TS Ja

Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 0.47 mg/kg
TS ±0.14 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 0.10 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 0.79 mg/kg
TS ±0.24 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 0.30 mg/kg
TS ±0.090 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 0.66 mg/kg
TS ±0.20 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 0.76 mg/kg
TS ±0.23 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 0.39 mg/kg
TS ±0.12 Ja

Organiska summametoder

TOC Beräknad 1.0 % av TS Nej

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod 0.079 mg/kg
TS ±0.020 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304292

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R3:2

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 0167.7055.6998.5475

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 95.6 % ±9.56 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 15 mg/kg TS ±3.8 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 92 mg/kg TS ±23 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 16 mg/kg TS ±4.0 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 7.8 mg/kg TS ±2.0 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 52 mg/kg TS ±13 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 3.7 mg/kg TS ±0.93 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 28 mg/kg TS ±7.0 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 35 mg/kg TS ±8.8 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod 0.097 mg/kg
TS ±0.024 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304290

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R4:3

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 0169.7352.6490.5075

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 93.6 % ±9.36 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 18 mg/kg TS ±4.5 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 110 mg/kg TS ±28 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 18 mg/kg TS ±4.5 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 9.8 mg/kg TS ±2.5 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 150 mg/kg TS ±38 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 3.6 mg/kg TS ±0.90 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 0.29 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 30 mg/kg TS ±7.5 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 31 mg/kg TS ±7.8 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod 3.4 mg/kg TS ±1.8 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod 0.039 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304288

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R6B:1

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 1116.7952.6790.5673

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 93.8 % ±9.38 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 17 mg/kg TS ±4.3 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 160 mg/kg TS ±40 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 14 mg/kg TS ±3.5 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 7.7 mg/kg TS ±1.9 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 36 mg/kg TS ±9.0 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 3.8 mg/kg TS ±0.95 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 0.20 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 79 mg/kg TS ±20 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 110 mg/kg TS ±28 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod 0.20 mg/kg
TS ±0.050 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304286

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R6:1

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar

  Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA,
avser linjär isomer.   Provtagningsfakta har lämnats av
kund.   Laboratorieaktivitet startad anger datum då
beredning av provet startades. Mer detaljerad information
kan fås via vår kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 1316.7054.6391.5872

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Glödgningsrest SS-EN 12879-1 99.1 % av TS ±14.9 Ja

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1 0.9 % av TS Ja

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 96.3 % ±9.63 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 11 mg/kg TS ±2.8 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 34 mg/kg TS ±8.5 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 14 mg/kg TS ±3.5 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 6.1 mg/kg TS ±1.6 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 13 mg/kg TS ±3.3 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 3.3 mg/kg TS ±0.83 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 7.9 mg/kg TS ±2.0 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 20 mg/kg TS ±5.0 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Organiska miljöanalyser - BTEX

TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja
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Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja

Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser - PCB

PCB Summa 7 st LB Beräknad < 0.001
mg/kg TS Ja

PCB-180 Heptaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-153 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-138 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-118 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-101 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-52 Tetraklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-28 Triklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 31 mg/kg TS ±9.3 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - PFAS

Summa 4 PFAS LB Beräknad < 0.03 ug/kg
TS Ja

Summa 11 PFAS LB Beräknad < 0.03 ug/kg
TS Ja

PFOA, total Beräknad < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOA, linjär DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOA, grenad DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja
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Summa 12 PFAS LB Beräknad < 0.03 ug/kg
TS Ja

PFHxS DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFNA DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFPeA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFHxA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFHpA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFDA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFBS DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFBA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFOSA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

6:2 FTS DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFOS, total Beräknad < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOS, linjär DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOS, grenad DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar

PAH-H,summa Beräknad < 0.08 mg/kg
TS Ja

PAH-L,summa Beräknad < 0.03 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad < 0.05 mg/kg
TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad < 0.3 mg/kg
TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Naftalen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaften SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja
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PAH,summa cancerogena Beräknad < 0.2 mg/kg
TS Ja

Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Organiska summametoder

TOC Beräknad 0.51 % av TS Nej

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod < 0.02 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304284

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R1:2

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 1516.7359.6594.5477

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 91.3 % ±9.13 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 7.9 mg/kg TS ±2.0 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 22 mg/kg TS ±5.5 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 11 mg/kg TS ±2.8 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 4.9 mg/kg TS ±1.6 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 8.9 mg/kg TS ±2.2 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 2.6 mg/kg TS ±0.70 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 7.4 mg/kg TS ±1.9 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 15 mg/kg TS ±4.0 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod < 0.02 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304283

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R5:4

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 1616.7052.6696.5171

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 71.4 % ±7.14 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 29 mg/kg TS ±7.3 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 200 mg/kg TS ±50 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 32 mg/kg TS ±8.0 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 15 mg/kg TS ±3.8 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 50 mg/kg TS ±13 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 6.0 mg/kg TS ±1.5 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 0.53 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 56 mg/kg TS ±14 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 73 mg/kg TS ±18 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod 5.9 mg/kg TS ±1.8 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod 0.078 mg/kg
TS ±0.020 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304281

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R2:2

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 1816.7954.6995.5875

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 94.8 % ±9.48 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 16 mg/kg TS ±4.0 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 150 mg/kg TS ±38 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 19 mg/kg TS ±4.8 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 9.6 mg/kg TS ±2.4 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 26 mg/kg TS ±6.5 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 4.2 mg/kg TS ±1.1 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 0.34 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 56 mg/kg TS ±14 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 31 mg/kg TS ±7.8 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Organiska miljöanalyser - BTEX

TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja

Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja

Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja
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Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser - PCB

PCB Summa 7 st LB Beräknad < 0.001
mg/kg TS Ja

PCB-180 Heptaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-153 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-138 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-118 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-101 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-52 Tetraklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-28 Triklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar

PAH-H,summa Beräknad 0.36 mg/kg
TS Ja

PAH-L,summa Beräknad < 0.03 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad 0.15 mg/kg
TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad < 0.3 mg/kg
TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 0.071 mg/kg
TS ±0.021 Ja

Naftalen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja
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Fluoren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 0.081 mg/kg
TS ±0.024 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 0.051 mg/kg
TS ±0.015 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaften SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

PAH,summa cancerogena Beräknad 0.31 mg/kg
TS Ja

Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 0.050 mg/kg
TS ±0.015 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 0.065 mg/kg
TS ±0.020 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 0.032 mg/kg
TS ±0.0096 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 0.073 mg/kg
TS ±0.022 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 0.058 mg/kg
TS ±0.017 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 0.033 mg/kg
TS ±0.0099 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod 0.031 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304279

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R3:1

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 2071.6050.6395.5170

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 97.3 % ±9.73 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 10 mg/kg TS ±2.5 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 49 mg/kg TS ±12 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 12 mg/kg TS ±3.0 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 6.7 mg/kg TS ±1.7 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 15 mg/kg TS ±3.8 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 3.4 mg/kg TS ±0.85 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 15 mg/kg TS ±3.8 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 12 mg/kg TS ±4.0 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod < 0.02 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304277

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R5:1

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-04

Kommentar

  Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA,
avser linjär isomer.   Provtagningsfakta har lämnats av
kund.   Laboratorieaktivitet startad anger datum då
beredning av provet startades. Mer detaljerad information
kan fås via vår kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 2271.6053.6894.5873

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 97.0 % ±9.70 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 9.4 mg/kg TS ±2.4 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 58 mg/kg TS ±15 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 25 mg/kg TS ±6.3 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 4.6 mg/kg TS ±1.6 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 14 mg/kg TS ±3.5 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 5.3 mg/kg TS ±1.3 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 5.7 mg/kg TS ±1.6 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 49 mg/kg TS ±12 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Organiska miljöanalyser - BTEX

TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja

Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja
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Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser - PCB

PCB Summa 7 st LB Beräknad < 0.001
mg/kg TS Ja

PCB-180 Heptaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-153 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-138 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-118 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-101 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-52 Tetraklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-28 Triklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 14 mg/kg TS ±4.2 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - PFAS

Summa 4 PFAS LB Beräknad < 0.03 ug/kg
TS Ja

Summa 11 PFAS LB Beräknad < 0.03 ug/kg
TS Ja

PFOA, total Beräknad < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOA, linjär DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOA, grenad DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

Summa 12 PFAS LB Beräknad < 0.03 ug/kg
TS Ja
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PFHxS DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFNA DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFPeA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFHxA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFHpA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFDA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFBS DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFBA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFOSA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

6:2 FTS DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFOS, total Beräknad < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOS, linjär DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOS, grenad DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar

PAH-H,summa Beräknad < 0.08 mg/kg
TS Ja

PAH-L,summa Beräknad < 0.03 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad < 0.05 mg/kg
TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad < 0.3 mg/kg
TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Naftalen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaften SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

PAH,summa cancerogena Beräknad < 0.2 mg/kg
TS Ja
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Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod < 0.02 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304276

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R6B:4

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-04

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 2371.6854.6097.5970

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 77.4 % ±7.74 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 45 mg/kg TS ±11 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 74 mg/kg TS ±19 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 51 mg/kg TS ±13 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 26 mg/kg TS ±6.5 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 28 mg/kg TS ±7.0 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 12 mg/kg TS ±3.0 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 17 mg/kg TS ±4.3 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 170 mg/kg TS ±43 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod 7.0 mg/kg TS ±1.8 Ja

Övriga metallanalyser

Kvicksilver, Hg EN 16171/EN 16173 mod < 0.02 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304275

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R10:1

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-04

Kommentar

  Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA,
avser linjär isomer.   Provtagningsfakta har lämnats av
kund.   Laboratorieaktivitet startad anger datum då
beredning av provet startades. Mer detaljerad information
kan fås via vår kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 2471.6459.6294.5372

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 96.9 % ±9.69 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 8.7 mg/kg TS ±2.2 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 63 mg/kg TS ±16 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 32 mg/kg TS ±8.0 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 3.3 mg/kg TS ±1.6 Ja

Molybden, Mo EN ISO 54321
mod,EN16171

0.64 mg/kg
TS ±0.34 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 14 mg/kg TS ±3.5 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 6.6 mg/kg TS ±1.7 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 5.1 mg/kg TS ±1.6 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 72 mg/kg TS ±18 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Antimon, Sb EN ISO 54321
mod,EN16171 < 1 mg/kg TS ±0.80 Ja

Organiska miljöanalyser - BTEX
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TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja

Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja

Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser - PCB

PCB Summa 7 st LB Beräknad < 0.001
mg/kg TS Ja

PCB-180 Heptaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-153 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-138 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-118 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-101 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-52 Tetraklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-28 Triklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 18 mg/kg TS ±5.4 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - PFAS

Summa 4 PFAS LB Beräknad < 0.03 ug/kg
TS Ja

Summa 11 PFAS LB Beräknad < 0.03 ug/kg
TS Ja

PFOA, total Beräknad < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOA, linjär DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja
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PFOA, grenad DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

Summa 12 PFAS LB Beräknad < 0.03 ug/kg
TS Ja

PFHxS DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFNA DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFPeA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFHxA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFHpA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFDA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFBS DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFBA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFOSA DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

6:2 FTS DIN 38414-14 mod. < 0.1 ug/kg
TS ±0.10 Ja

PFOS, total Beräknad < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOS, linjär DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

PFOS, grenad DIN 38414-14 mod. < 0.03 ug/kg
TS ±0.03 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar

PAH-H,summa Beräknad < 0.08 mg/kg
TS Ja

PAH-L,summa Beräknad < 0.03 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad < 0.05 mg/kg
TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad < 0.3 mg/kg
TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Naftalen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Sida 31 av  47

SGS Analytics Sweden AB P.O. Box 1083, 581 10 Linköping   t +46 (0)13 25 49 00   org.nr 556152-0916   e se.ie.info@sgs.com   sgs.com/analytics-se



Acenaften SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

PAH,summa cancerogena Beräknad < 0.2 mg/kg
TS Ja

Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.012 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304274

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R10:5

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-04

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 2571.6150.6393.5673

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 89.3 % ±8.93 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 17 mg/kg TS ±4.3 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 270 mg/kg TS ±68 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 19 mg/kg TS ±4.8 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 11 mg/kg TS ±2.8 Ja

Molybden, Mo EN ISO 54321
mod,EN16171 1.2 mg/kg TS ±0.34 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 97 mg/kg TS ±24 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 4.6 mg/kg TS ±1.2 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 0.43 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 94 mg/kg TS ±24 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 110 mg/kg TS ±28 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod 3.3 mg/kg TS ±1.8 Ja

Antimon, Sb EN ISO 54321
mod,EN16171 1.8 mg/kg TS ±0.80 Ja

Organiska miljöanalyser - BTEX

TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja
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Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja

Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 1.2 mg/kg TS ±0.36 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 20 mg/kg TS ±6.0 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar
PAH-H,summa Beräknad 5.5 mg/kg TS Ja

PAH-L,summa Beräknad 0.23 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad 4.5 mg/kg TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad 5.4 mg/kg TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 1.6 mg/kg TS ±0.48 Ja

Naftalen SS-EN 17503:2022 0.070 mg/kg
TS ±0.021 Ja

Fluoren SS-EN 17503:2022 0.078 mg/kg
TS ±0.023 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 1.7 mg/kg TS ±0.51 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 0.95 mg/kg
TS ±0.29 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 0.61 mg/kg
TS ±0.18 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 0.22 mg/kg
TS ±0.066 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 0.16 mg/kg
TS ±0.048 Ja

Acenaften SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

PAH,summa cancerogena Beräknad 4.9 mg/kg TS Ja
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Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 0.66 mg/kg
TS ±0.20 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 0.12 mg/kg
TS ±0.036 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 1.1 mg/kg TS ±0.33 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 0.42 mg/kg
TS ±0.13 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 0.99 mg/kg
TS ±0.30 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 0.98 mg/kg
TS ±0.29 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 0.61 mg/kg
TS ±0.18 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304273

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R10:3

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-04

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 2671.6354.6290.5471

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Glödgningsrest SS-EN 12879-1 99.5 % av TS ±14.9 Ja

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1 0.5 % av TS Ja

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 96.6 % ±9.66 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 4.5 mg/kg TS ±1.2 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 16 mg/kg TS ±4.0 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 10 mg/kg TS ±2.5 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 3.4 mg/kg TS ±1.6 Ja

Molybden, Mo EN ISO 54321
mod,EN16171

< 0.4 mg/kg
TS ±0.34 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 5.4 mg/kg TS ±2.0 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 2.4 mg/kg TS ±0.70 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 2.7 mg/kg TS ±1.6 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 18 mg/kg TS ±4.5 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Antimon, Sb EN ISO 54321
mod,EN16171 < 1 mg/kg TS ±0.80 Ja
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Organiska summametoder

TOC Beräknad 0.29 % av TS Nej

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304272

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R7:5

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-04

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 2771.6552.6596.5375

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 66.8 % ±6.68 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 27 mg/kg TS ±6.8 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 1700 mg/kg
TS ±430 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 25 mg/kg TS ±6.3 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 16 mg/kg TS ±4.0 Ja

Molybden, Mo EN ISO 54321
mod,EN16171 2.1 mg/kg TS ±0.53 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 95 mg/kg TS ±24 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 10 mg/kg TS ±2.5 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 3.8 mg/kg TS ±0.95 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 4200 mg/kg
TS ±1100 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 100 mg/kg TS ±25 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod 9.2 mg/kg TS ±2.3 Ja

Antimon, Sb EN ISO 54321
mod,EN16171 2.9 mg/kg TS ±0.80 Ja

Organiska miljöanalyser - BTEX

TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja
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Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja

Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 1.2 mg/kg TS ±0.36 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 26 mg/kg TS ±7.8 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar
PAH-H,summa Beräknad 4.1 mg/kg TS Ja

PAH-L,summa Beräknad 0.16 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad 3.6 mg/kg TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad 4.2 mg/kg TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 1.3 mg/kg TS ±0.39 Ja

Naftalen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoren SS-EN 17503:2022 0.063 mg/kg
TS ±0.019 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 1.3 mg/kg TS ±0.39 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 0.68 mg/kg
TS ±0.20 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 0.46 mg/kg
TS ±0.14 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 0.22 mg/kg
TS ±0.066 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 0.16 mg/kg
TS ±0.048 Ja

Acenaften SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

PAH,summa cancerogena Beräknad 3.6 mg/kg TS Ja
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Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 0.47 mg/kg
TS ±0.14 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 0.089 mg/kg
TS ±0.027 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 0.85 mg/kg
TS ±0.26 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 0.29 mg/kg
TS ±0.087 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 0.76 mg/kg
TS ±0.23 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 0.74 mg/kg
TS ±0.22 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 0.44 mg/kg
TS ±0.13 Ja

Övriga kemiska analyser

Cyanid fri, CN ISO 17380, ISO 14403-2 2.8 mg/kg TS ±0.98 Ja

Cyanid tot, CN ISO 17380, ISO 14403-2 3.3 mg/kg TS ±1.2 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304271

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R10:6

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-04

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 2871.6057.6992.5875

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Glödgningsrest SS-EN 12879-1 93.8 % av TS ±14.1 Ja

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1 6.2 % av TS Ja

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 77.1 % ±7.71 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 23 mg/kg TS ±5.8 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 830 mg/kg TS ±210 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 22 mg/kg TS ±5.5 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 14 mg/kg TS ±3.5 Ja

Molybden, Mo EN ISO 54321
mod,EN16171 1.4 mg/kg TS ±0.35 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 170 mg/kg TS ±43 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 5.4 mg/kg TS ±1.4 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 1.3 mg/kg TS ±0.33 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 300 mg/kg TS ±75 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 370 mg/kg TS ±93 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod 5.1 mg/kg TS ±1.8 Ja

Antimon, Sb EN ISO 54321
mod,EN16171 9.2 mg/kg TS ±2.3 Ja
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Organiska miljöanalyser - BTEX

TEX, Summa Beräknad < 0.15 mg/kg
TS Ja

Xylener Beräknad < 0.1 mg/kg
TS Ja

Etylbensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.030 Ja

Toluen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.1 mg/kg
TS ±0.040 Ja

Bensen SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 0.003
mg/kg TS ±0.0015 Ja

Organiska miljöanalyser -
Petroleumprodukter/olja
Aromater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 3.5 mg/kg TS ±1.1 Ja

Alifater summa >C5-C16 Beräknad < 10 mg/kg
TS Ja

Aromater >C8-C10 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Aromater >C10-C16 SS-EN 17503:2022 < 1 mg/kg TS ±0.30 Ja

Alifater >C16-C35 SS-EN 17503:2022 36 mg/kg TS ±11 Ja

Alifater >C12-C16 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C10-C12 SS-EN 17503:2022 < 10 mg/kg
TS ±3.0 Ja

Alifater >C8-C10 SS-EN ISO 22155:2016
mod < 2 mg/kg TS ±0.60 Ja

Alifater >C5-C8 SS-EN ISO 22155:2016
mod

< 1.2 mg/kg
TS ±0.54 Ja

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska
föreningar
PAH-H,summa Beräknad 19 mg/kg TS Ja

PAH-L,summa Beräknad 0.49 mg/kg
TS Ja

PAH-M,summa Beräknad 13 mg/kg TS Ja

PAH,summa övriga Beräknad 16 mg/kg TS Ja

Pyren SS-EN 17503:2022 4.7 mg/kg TS ±1.4 Ja

Naftalen SS-EN 17503:2022 < 0.03 mg/kg
TS ±0.0090 Ja

Fluoren SS-EN 17503:2022 0.11 mg/kg
TS ±0.033 Ja

Fluoranten SS-EN 17503:2022 5.6 mg/kg TS ±1.7 Ja

Fenantren SS-EN 17503:2022 2.0 mg/kg TS ±0.60 Ja

Benso(ghi)perylen SS-EN 17503:2022 2.2 mg/kg TS ±0.66 Ja

Antracen SS-EN 17503:2022 0.53 mg/kg
TS ±0.16 Ja

Acenaftylen SS-EN 17503:2022 0.44 mg/kg
TS ±0.13 Ja

Acenaften SS-EN 17503:2022 0.049 mg/kg
TS ±0.015 Ja
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PAH,summa cancerogena Beräknad 17 mg/kg TS Ja

Indeno(1,2,3-cd)pyren SS-EN 17503:2022 2.3 mg/kg TS ±0.69 Ja

Dibens(a,h)antracen SS-EN 17503:2022 0.47 mg/kg
TS ±0.14 Ja

Krysen + Trifenylen SS-EN 17503:2022 4.1 mg/kg TS ±1.2 Ja

Benso(k)fluoranten SS-EN 17503:2022 1.4 mg/kg TS ±0.42 Ja

Benso(b)fluoranten SS-EN 17503:2022 3.5 mg/kg TS ±1.1 Ja

Benso(a)pyren SS-EN 17503:2022 3.4 mg/kg TS ±1.0 Ja

Benso(a)antracen SS-EN 17503:2022 1.8 mg/kg TS ±0.54 Ja

Organiska summametoder

TOC Beräknad 3.5 % av TS Nej

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304132

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R10:7

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 6770.5161.6695.5781

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Glödgningsrest SS-EN 12879-1 94.6 % av TS ±14.2 Ja

Glödgningsförlust SS-EN 12879-1 5.4 % av TS Ja

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 78.1 % ±7.81 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 31 mg/kg TS ±7.8 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 860 mg/kg TS ±220 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 22 mg/kg TS ±5.5 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 20 mg/kg TS ±5.0 Ja

Molybden, Mo EN ISO 54321
mod,EN16171 1.5 mg/kg TS ±0.38 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 150 mg/kg TS ±38 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 5.7 mg/kg TS ±1.4 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod 1.0 mg/kg TS ±0.25 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 350 mg/kg TS ±88 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 400 mg/kg TS ±100 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod 5.8 mg/kg TS ±1.8 Ja

Antimon, Sb EN ISO 54321
mod,EN16171 8.4 mg/kg TS ±2.1 Ja
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Organiska miljöanalyser - PCB

PCB Summa 7 st LB Beräknad 0.0015 mg/kg
TS Ja

PCB-180 Heptaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-153 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-138 Hexaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-118 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-101 Pentaklorbifenyl SS-EN 17322:2020 0.0015 mg/kg
TS ±0.0010 Ja

PCB-52 Tetraklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

PCB-28 Triklorbifenyl SS-EN 17322:2020 < 0.001
mg/kg TS ±0.0010 Ja

Organiska summametoder

TOC Beräknad 3.1 % av TS Nej

Övriga kemiska analyser

Cyanid fri, CN ISO 17380, ISO 14403-2 < 0.4 mg/kg
TS ±0.40 Ja

Cyanid tot, CN ISO 17380, ISO 14403-2 1.2 mg/kg TS ±0.85 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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PROV 16-24304131

PROVFAKTA VÄRDE

Laboratorieaktivitet startad 2024-07-09

Provtagningsdjup -

Provets märkning 24R7:2

Ankomsttidpunkt 2050

Ankomstdatum 2024-07-08

Provtagare Anna Engzell

Provtagningsdatum 2024-07-02

Kommentar
  Provtagningsfakta har lämnats av kund.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av
provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Granskare Cornelia Lindeberg 6875.5561.6999.5687

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHET ACKREDITERAD

Provberedning, fast material ISO 11464:2006 mod Ja Ja

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans SS-ISO 11465:1995 96.1 % ±9.61 Ja
Metaller i fast material bestämda med
ICP/AES
Krom, Cr EN 16171/EN 16173 mod 19 mg/kg TS ±4.8 Ja

Zink, Zn EN 16171/EN 16173 mod 78 mg/kg TS ±20 Ja

Vanadin, V EN 16171/EN 16173 mod 15 mg/kg TS ±3.8 Ja

Nickel, Ni EN 16171/EN 16173 mod 9.8 mg/kg TS ±2.5 Ja

Molybden, Mo EN ISO 54321
mod,EN16171

0.48 mg/kg
TS ±0.34 Ja

Koppar, Cu EN 16171/EN 16173 mod 22 mg/kg TS ±5.5 Ja

Kobolt, Co EN 16171/EN 16173 mod 3.9 mg/kg TS ±0.98 Ja

Kadmium, Cd EN 16171/EN 16173 mod < 0.2 mg/kg
TS ±0.19 Ja

Bly, Pb EN 16171/EN 16173 mod 36 mg/kg TS ±9.0 Ja

Barium, Ba EN 16171/EN 16173 mod 22 mg/kg TS ±5.5 Ja

Arsenik, As EN 16171/EN 16173 mod < 2.5 mg/kg
TS ±1.8 Ja

Antimon, Sb EN ISO 54321
mod,EN16171 2.0 mg/kg TS ±0.80 Ja

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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Provsvar till
Ramboll Sweden AB
Faktura
FE792   
107 77 STOCKHOLM

Ramboll Sweden AB
Frida Brännlund
Dragarbrunnsgatan 78B   
753 20 UPPSALA

Faktura till

Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

Granvägen 1, SöderhamnObjekt #
Provnummer (7 st) 177-2025-01031139 - 177-2025-01031145
Ansvarig provtagare # Frida Brännlund
Provtagningsdatum # 2024-12-19
Ankomst till laboratoriet 2025-01-03
Analysdatum 2025-01-03
Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB
Uppdragsnummer EUSEUP-00220980

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Sid 1 av 6Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager Eurofins Pegasuslab AB 
2025-01-17

Rapportkod: AR-25-LU-000436-01

Frida Elisabeth Brännlund (FAEHBD)
Skrivmaskin
Bilaga 3b



Provnr Provmärkning Tid#
177-2025-01031139 24R01L, Hilbert, rum R, ledning i taket 19978 minuter
177-2025-01031140 24R02L, Rum Q, korridor källarplan, taket 19977 minuter

Substans 177-2025-01031139 177-2025-01031140 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform 0.01 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,1,1-trikloretan <0.01 <0.01 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Tetraklormetan 0.04 0.04 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Trikloreten 0.11 0.16 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Tetrakloreten 0.04 0.04 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Vinylklorid <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±25 Budapest

1,1-dikloreten <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

cis-1,2-dikloreten 0.023 0.038 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,1-dikloretan <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,2-dikloretan 0.007 0.008 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Kloretan <0.03 <0.03 µg/rör GC-MS ±25 Budapest

Kloroform 0.08 0.09 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,1,1-trikloretan <0.08 <0.08 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Tetraklormetan 0.31 0.35 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Trikloreten 0.84 1.2 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Tetrakloreten 0.33 0.34 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Vinylklorid <0.02 <0.02 **µg/m³ GC-MS ±25 Budapest

1,1-dikloreten <0.03 <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.03 <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

cis-1,2-dikloreten 0.17 0.28 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,1-dikloretan <0.03 <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,2-dikloretan 0.052 0.059 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Kloretan <0.2 <0.2 **µg/m³ GC-MS ±25 Budapest

Objekt: Granvägen 1, Söderhamn

Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*Z1)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 NAH-1-1398:2019

  #  : Kunduppgift (baseras på uppgift från kund).
  -   : Analyt ingår ej i vald analys.
 **  : Omfattas ej av ackrediteringen.
***  : Detektionsgränsen är förhöjd p.g.a. interferens.
  <  : mindre än (halten ligger under rapporteringsgränsen)
  >  : större än (mer än 10 % genomslag till kontrollskiktet)

Sid 2 av 6Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Stefan Eriksson, Analytical Service Manager Eurofins Pegasuslab AB 
2025-01-17

Rapportkod: AR-25-LU-000436-01



Provnr Provmärkning Tid#
177-2025-01031141 24R03L, Rum P, gammalt kemrum, taket 19975 minuter
177-2025-01031142 24R04L, Från taket, kompressorrum under rum E 19973 minuter

Substans 177-2025-01031141 177-2025-01031142 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform 0.01 0.02 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,1,1-trikloretan <0.01 <0.01 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Tetraklormetan 0.04 0.04 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Trikloreten 0.17 2.3 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Tetrakloreten 0.05 0.43 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Vinylklorid <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±25 Budapest

1,1-dikloreten <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

cis-1,2-dikloreten 0.039 0.43 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,1-dikloretan <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,2-dikloretan 0.007 0.006 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Kloretan <0.03 <0.03 µg/rör GC-MS ±25 Budapest

Kloroform 0.09 0.12 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,1,1-trikloretan <0.08 <0.08 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Tetraklormetan 0.32 0.28 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Trikloreten 1.3 17 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Tetrakloreten 0.39 3.6 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Vinylklorid <0.02 <0.02 **µg/m³ GC-MS ±25 Budapest

1,1-dikloreten <0.03 <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.03 <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

cis-1,2-dikloreten 0.29 3.1 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,1-dikloretan <0.03 <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,2-dikloretan 0.052 0.044 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Kloretan <0.2 <0.2 **µg/m³ GC-MS ±25 Budapest

Objekt: Granvägen 1, Söderhamn

Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*Z1)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 NAH-1-1398:2019

  #  : Kunduppgift (baseras på uppgift från kund).
  -   : Analyt ingår ej i vald analys.
 **  : Omfattas ej av ackrediteringen.
***  : Detektionsgränsen är förhöjd p.g.a. interferens.
  <  : mindre än (halten ligger under rapporteringsgränsen)
  >  : större än (mer än 10 % genomslag till kontrollskiktet)

Sid 3 av 6Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
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Provnr Provmärkning Tid#
177-2025-01031143 24R07L, Från taket rum N, gammal kontorslokal 19974 minuter
177-2025-01031144 24R06L, Från taket, fd. skyddsrum nu serverrum 19959 minuter

Substans 177-2025-01031143 177-2025-01031144 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform 0.01 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,1,1-trikloretan <0.01 <0.01 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Tetraklormetan 0.04 0.04 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Trikloreten 0.01 0.07 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Tetrakloreten 0.03 0.03 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Vinylklorid <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±25 Budapest

1,1-dikloreten <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

cis-1,2-dikloreten <0.004 0.010 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,1-dikloretan <0.004 <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,2-dikloretan 0.006 0.007 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Kloretan <0.03 <0.03 µg/rör GC-MS ±25 Budapest

Kloroform <0.08 0.09 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,1,1-trikloretan <0.08 <0.08 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Tetraklormetan 0.32 0.28 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Trikloreten 0.09 0.56 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Tetrakloreten 0.26 0.27 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Vinylklorid <0.02 <0.02 **µg/m³ GC-MS ±25 Budapest

1,1-dikloreten <0.03 <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.03 <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

cis-1,2-dikloreten <0.03 0.07 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,1-dikloretan <0.03 <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,2-dikloretan 0.044 0.052 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Kloretan <0.2 <0.2 **µg/m³ GC-MS ±25 Budapest

Objekt: Granvägen 1, Söderhamn

Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*Z1)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 NAH-1-1398:2019

  #  : Kunduppgift (baseras på uppgift från kund).
  -   : Analyt ingår ej i vald analys.
 **  : Omfattas ej av ackrediteringen.
***  : Detektionsgränsen är förhöjd p.g.a. interferens.
  <  : mindre än (halten ligger under rapporteringsgränsen)
  >  : större än (mer än 10 % genomslag till kontrollskiktet)
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Provnr Provmärkning Tid#
177-2025-01031145 24R05L, Från ledning i tak, toalett hus M 19961 minuter

Objekt: Granvägen 1, Söderhamn

Klorerade lösningsm.+nedbrytningsprod., passiv  (*Z1)
Analysresultat

Ackrediterad enligt

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 NAH-1-1398:2019

  #  : Kunduppgift (baseras på uppgift från kund).
  -   : Analyt ingår ej i vald analys.
 **  : Omfattas ej av ackrediteringen.
***  : Detektionsgränsen är förhöjd p.g.a. interferens.
  <  : mindre än (halten ligger under rapporteringsgränsen)
  >  : större än (mer än 10 % genomslag till kontrollskiktet)

Substans 177-2025-01031145 Enhet Metod
Mätosäkerhet

(%) Ort
Kloroform 0.01 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,1,1-trikloretan <0.01 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Tetraklormetan 0.04 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Trikloreten <0.01 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Tetrakloreten 0.03 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Vinylklorid <0.004 µg/rör GC-MS ±25 Budapest

1,1-dikloreten <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

cis-1,2-dikloreten <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,1-dikloretan <0.004 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

1,2-dikloretan 0.006 µg/rör GC-MS ±20 Budapest

Kloretan <0.03 µg/rör GC-MS ±25 Budapest

Kloroform <0.08 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,1,1-trikloretan <0.08 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Tetraklormetan 0.32 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Trikloreten <0.08 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Tetrakloreten 0.26 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Vinylklorid <0.02 **µg/m³ GC-MS ±25 Budapest

1,1-dikloreten <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

cis-1,2-dikloreten <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,1-dikloretan <0.03 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

1,2-dikloretan 0.044 **µg/m³ GC-MS ±20 Budapest

Kloretan <0.2 **µg/m³ GC-MS ±25 Budapest
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ANSVAR
Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina 
personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-
oss/integritetspolicy/

# Kunduppgift/baseras på uppgift från kund

*Z1 = WESSLING Hungary Kft., Budapest
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Rum R, provtagare upphängd från ledning i taket.  
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Rum Q. Korridor. Källarplan. Provtagare upphängd i ledning i taket.  

 

 

Rum P. Gammalt kem rum. Provtagare upphängd i rör i taket.  
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Kompressorrum.  

 

 

Gammal kontorslokal. Har varit secondhand affär. Rum N. Provtagare upphängd i taket.  
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Före detta skyddsrum. Nu serverrum.   
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