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SAMMANFATTNING 

WSP har fått i uppdrag av Söderhamns kommun att ta fram en dagvatten- och skyfallsutredning som del av 

en ny detaljplan för Del av Tälje 11:2 (även kallat Söderhamnsporten). Planområdet är cirka 11 hektar och 

ligger söder om centrala Söderhamn. Området består i dagsläget av en parkering och angöring i anslutning 

till stationsbyggnaden, ytterligare en parkering söderut samt en lokalgata (Flöjtvägen) och en gång- och 

cykelväg som sammanbinder östra och västra delen av planområdet. Resterande del av planområdet är 

oexploaterat och består till stor del av skogsmark. Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning består 

marken inom planområdet främst av lera-silt med låg genomsläpplighet.  

Omdaningen av planområdet görs i syfte att länka ihop stationsområdet med den centrala staden, i linje med 

upprättat planprogram. I den nya detaljplanen för Söderhamnsporten är kommunens avsikt att utveckla 

området med blandad bebyggelse i form av centrumfunktioner och service, verksamheter, hotell, 

pendelparkering, restaurang med mera. Planområdet kommer delas upp i sex kvarter och allmän platsmark.  

I dagsläget avvattnas hela området mot Söderhamnsån, en å som löper genom planområdet med 

flödesriktning från söder till norr. Underlaget på befintliga dagvattenledningar är begränsat men i dagsläget 

finns två dagvattenledningar i västra delen av planområdet med utlopp i Söderhamnsån. 

Exploateringen kommer innebära ett ökat dagvattenflöde för samtliga kvarter och allmän platsmark på grund 

av ökad hårdgöringsgrad och klimatfaktorn. Föroreningshalter- och mängder ökar för samtliga kvarter och 

allmän platsmark med undantag för resecentrum där en liten minskning sker jämfört med befintlig situation.  

Erforderligt fördröjningsbehov för platsen har i denna utredning utgått från rekommendationer i Svenskt 

Vatten P110 och anpassats till de platsspecifika förutsättningarna. 

Inom kvartersmark föreslås dagvatten omhändertas i växtbäddar och makadamdiken innan det antingen 

släpps ut direkt i Söderhamnsån eller leds dit via svackdiken på allmän platsmark. På allmän platsmark 

avleds dagvattnet via svackdiken till Söderhamnsån.  

För att säkerställa avledningen vid skyfall inte skadar planerade byggnader bör byggnaderna placeras högre 

än gator och grönytor för att undvika instängda områden. Höjdsättningen bör möjliggöra flödesriktning 

österut för delområden väster om Söderhamnsån och västerut för delområden öster om Söderhamnsån.  

Om dagvattenhanteringen utformas enligt det förslag som presenteras i kapitel 6 finns det goda möjligheter 

att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering för planområdet. Det bedöms även finnas goda 

förutsättningar att hantera ett 100-årsregn inom planområdet om principerna i kapitel 7 följs och åtgärder 

genomförs. Lösningsförslaget ligger i linje med Söderhamns kommuns dagvattenstrategi och anvisningarna i 

Checklista för dagvattenutredning i samhällplanering.  

Med föreslagen dagvattenhantering ökar mängden av några ämnen, men halterna minskar för samtliga 

studerade föroreningar jämfört med före exploatering. Det innebär att det inte finns risk för att äventyra 

möjligheterna att uppnå MKN i Söderhamnsån eller sänka statusen på kvalitetsfaktornivå för något av de 

studerade dagvattenföroreningarna eftersom inget haltpåslag förväntas för dessa.  
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1 BAKGRUND 

WSP har i uppdrag av Söderhamns kommun tagit fram en dagvatten- och skyfallsutredning som del i 

framtagandet av en ny detaljplan för Del av Tälje 11:2. Aktuellt planområde är cirka 11 hektar och beläget 

strax söder om centrala Söderhamn, se Figur 1. Området benämns som Söderhamnsporten.  

Detaljplanen ska möjliggöra en utveckling av Söderhamnsporten i linje med upprättat planprogram med syfte 

att länka ihop stationsområdet med centrala staden. Parallellt med framtagandet av detaljplanen så pågår 

projektering inom vissa delar av kvartersmarken samt en lokalgata på allmän platsmark. Det pågår även en 

separat utredning och projektering för omledning av en bäck som korsar detaljplanen.  

 

 

Figur 1. Lokaliseringskarta. Planområdet markerat i rött. (bildkälla: Eniro)  

1.1 SYFTE 

Syftet med dagvatten- och skyfallsutredningen är att kartlägga befintliga förhållanden för dagvatten och 

skyfall för att sedan utreda hur planerad exploatering kommer att påverka omgivningen. 

Föroreningsbelastning för befintliga och planerade förhållanden inom planområdet undersöks och åtgärder 

föreslås för att inte äventyra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna eller medföra en sänkning av 

status på kvalitetsfaktornivå i recipienten. Utredningen utgår från Söderhamns kommuns dagvattenstrategi 

och Checklista för dagvatten i samhällsplaneringsprocessen samt Svenskt Vattens publikation P110. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
DAGVATTENHANTERING  

2.1 DAGVATTENSTRATEGI 

Söderhamns kommun har en dagvattenstrategi som antogs 2018. Syftet med strategin är att främja ett 

hållbarhetsperspektiv samt skapa samsyn kring dagvattenhanteringen i kommunen. På långsikt ska en 

hållbar dagvattenhantering bidra med positiva värden för samhället samtidigt som påverkan på ekosystem 

och människors hälsa minimeras.  

I strategin har fyra mål formulerats;  

1. Förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten 

2. Robust och klimatanpassad dagvattenhantering 

3. Resurs och värdeskapande för kommunen 

4. Miljönytta och kostnadseffektivitet i genomförandet 

Som strategi för att uppnå målen anges ökad infiltration av nederbörd, ökad interception (växtupptag och 

avdunstning), lokal retention, minimering av impermeabla ytor, utnyttjande av naturliga avrinningsvägar samt 

återställning och förbättring av den naturliga hydrologiska vattencykeln. I första hand ska dagvattnet 

hanteras i enkla och småskaliga lösningar på kvartersmark såväl som allmän platsmark. (Söderhamns 

kommun, 2018) 

2.2 KRAV PÅ FLÖDEN OCH FÖRDRÖJNING 

Det finns inget specifikt flödeskrav för nedströms dagvattensystem eller utsläpp till recipient som legat till 

grund för utformningen av dagvattenhanteringen. Söderhamns kommun har inte heller något generellt 

fördröjningskrav som tillämpas vid nybyggnation. Erforderligt fördröjningsbehov för platsen har i denna 

utredning utgått från rekommendationer i Svenskt Vatten P110 och anpassats till de platsspecifika 

förutsättningarna. Resonemang kring fördröjningsbehov och dimensioneringsförutsättningar presenteras i 

kapitel 6.3. 
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

3.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING  

Planområdet är beläget i utkanten av Söderhamn i ett område med blandade industrier och verksamheter. I 

direkt anslutning till planområdet ligger Söderhamns station och järnvägsspåren löper längs med områdets 

norra gräns. I nordväst gränsar planområdet mot vägen Söderhamnsporten samt en Willy’s-matbutik. Cirka 

200 meter västerut ligger väg E4. Söder om planområdet ligger Södra Tvärleden samt ett område med 

industrier, däribland en bensinstation och en fordonsverkstad. I öster gränsar området till Blötängsvägen och 

intilliggande kolonistugeområde. I Figur 2 ges en översikt av planområdet och dess omgivning.  

 

Figur 2. Områdesbeskrivning. Planområdesgränser i rött. (bildkälla: Eniro) 

Planområdet innefattar befintlig parkering och angöring i anslutning till stationsbyggnaden samt ytterligare en 

parkering strax söderut. Det finns även en lokalgata, Flöjtvägen, som anlades i samband med utbyggnaden 

av Willy´s samt en icke-namngiven gång- och cykelväg som sammanbinder Blötängsvägen i sydost med 

befintlig bebyggelse i väster. Resterande del av planområdet består av oexploaterad naturmark.  

Vattendraget Söderhamnsån rinner tvärsigenom planområdet och har en flödesriktning från söder till norr. 

Det finns även en bäck som korsar nordöstra delen av planområdet och mynnar i Söderhamnsån i höjd med 

resecentrumet.  
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3.2 TOPOGRAFI  

Marknivåerna inom planområdet varierar mellan +10 och +18. Det finns två höjdpartier; ett i nordost i 

naturmarken närmast järnvägen och ett i sydväst strax söder om Willy’s-butiken. Söderhamnsån utgör ett 

naturligt lågstråk och i stort sett all mark inom planen sluttar ner mot ån. I Figur 3 ges en översikt av 

marknivåerna inom planområdet.  

 

Figur 3. Marknivåer inom planområdet. Planområdesgränser i rött. (bildkälla: ScalgoLive) 

Analysen är utförd i ScalgoLive och utgår från senast tillgängliga data från Lantmäteriet, vilket för aktuellt 

område är daterat 2021-06-03. Det ska noteras att höjddata samlades in före anläggandet av Flöjtvägen och 

Willy’s och att marknivåerna som presenteras i figuren således representerar marken innan byggnationen.   

Höjderna på Flöjtvägen har i stället analyserats utifrån inmätningar, se Figur 4.  

 

Figur 4. Inmätta höjder på Flöjtvägen.(bildkälla: ScalgoLive) 
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3.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  

Enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000–1:100 000 består marken inom planområdet huvudsakligen av lera-silt, 

se Figur 5. I östra delen av planområdet, intill Blötängsvägen, finns ett område med morän. De är känt att det 

finns fyllningsmassor i marken på två platser inom planområdet; dels i höjdpartiet i nordöstra hörnet intill 

järnvägsspåren och Blötängsvägen och dels i höjdpartiet i sydvästra hörnet söder om Willy´s.  

Sweco tog fram en markteknisk undersökningsrapport år 2022. Undersökningarna visar att marken närmast 

ån består av moränmark (inte silt-lera) men i övrigt bestod marken huvudsakligen av silt-lera (Sweco, 2022).  

 

Figur 5. Jordartskarta 1:25 000–1:100 000. Planområdesgränser i rött. (Källa: SGU) 

Det ska noteras att SGU:s jordartskarta endast ger en övergripande bild av jordarternas egenskaper. Kartan 

bör användas med stor försiktighet vid analyser och bedömningar av markförhållanden.  

3.4 FÖRORENAD MARK  

Enligt EBH-kartan finns inga identifierade potentiellt förorenade områden inom planområdet, se Figur 6. De 

närliggande verksamheter som finns i EBH-kartan är bilverkstaden på den angränsande fastigheten längs 

med Blötängsvägen samt två verksamheter på motsatt sida av Söderhamnsporten nordväst om 

planområdet. 

Eftersom planområdet inte tillför något ökat flöde till drivmedelshanteringen längs Blötängsvägen medför 

exploateringen inte någon ökad föroreningsbelastningen från denna. Verksamheterna nordväst om 

planområdet ligger inte inom samma avrinningsområde som planområdet. Planområdet bedöms därför inte 

tillföras förorenade ämnen från bilvårdsanläggningen eller drivmedelshanteringen nordväst om planområdet.  
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Figur 6. Potentiellt förorenade områden. Planområdesgränser i rött. (bildkälla: EBH-kartan) 

Under 2022 genomfördes en miljöteknisk markundersökning som del i utredningsarbetet för en ny väg öster 

om ån. Resultaten redovisas i PM Markmiljö (Sweco, 2022). Värdena jämförs med naturvårdsverkets 

riktlinjer för två typer av markanvändning: känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 

(MKM). Naturvårdsverket har även nivåer för mindre än ringa risk (MRR).    

Figur 7 redovisar provpunkterna. Vägdikesproverna i Blötängsvägen slogs ihop till ett samlingsprov som 

efter analys visade att halterna för analyserade ämnen understeg samtliga av Naturvårdsverkets generella 

riktlinjer.  

I tre provpunkter uppmättes halter av metaller över KM (21SW02M) och MRR (21SW02M, 21SW01M, 

21SW03M). Inga provpunkter påvisade halter av PAHer, alifater, dioxiner eller klorfenoler över KM men i 

provpunkt 21SW02M påvisades PAH-H över MRR. 

Eftersom punkt 21SW02M ligger uppströms planområdet medför inte planen något ökat flöde till denna punkt 

och dagvattnet bedöms således inte tillföras föroreningar från denna punkt. Punkt 21SW01M ligger inom 

planens avrinningsområde men i denna punkt är nivåerna MRR vilket innebär att materialet ska medföra 

mindre än ringa risk är föroreningsskada (gäller även punkt 21SW03M som dessutom ligger utanför 

planområdet).  
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Figur 7. Provpunktskarta. Skruvborrsprov i orange och vägdikesprov i blått.  

3.5 HYDROLOGI OCH GRUNDVATTEN  

År 2021 installerade Sweco ett grundvattenrör sydöst om resecentrum, se Figur 8. Grundvattennivån 

avlästes 2021-12-17 till +10,52, cirka 2,3 m under befintlig mark (Sweco, 2022).  
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Figur 8. Grundvattenrörets placering markerad med röd cirkel (Sweco, 2022). 

 

Genomsläppligheten inom planområdet är klassificerad som låg (Figur 9) vilket beror på att marken i 

huvudsak består av lera-silt (Figur 5) som generellt har låg genomsläpplighet. Det är troligt att möjligheterna 

till infiltration av dagvatten är begränsade.   

 

Figur 9. Genomsläpplighetskarta enligt SGU:s kartverktyg. Planområdesgräns markerat i rött. 
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3.6 FLÖDESVÄGAR OCH LÅGPUNKTER  

En analys över ytlig avrinning för planområdets befintliga markanvändning har utförts i programmet Scalgo 

Live (2024). Scalgo Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera ytvattenförhållande utifrån 

topografiska förutsättningar. Som underlag används Lantmäteriets senaste nationella laserskanning med en 

upplösning på 1x1 m. Även i detta fall ska det noteras att tillgängliga höjddata samlades in före byggnationen 

av Flöjtvägen och Willy´s.  

Vald nederbördsmängd är 58 mm, vilket motsvarar ett skyfall, dvs ett 100-årsregn med 30 minuters 

varaktighet och klimatfaktor på 1,3. Hänsyn har tagits till markens uppskattade infiltrationskapacitet men inte 

till ledningsnätets kapacitet.  

De ytliga avrinningsvägarna inom planområdet redovisas i Figur 10. Generellt rinner dagvattnet till lågstråket 

Söderhamnsån som löper genom planområdet från både västra och östra sidan. Från nordöstra delen av 

planområdet når dagvattnet Söderhamnsån via en bäck.  

 

Figur 10. Flödesvägar inom planområdet. Planområdet markerat med rött och flödespilar i blått (Scalgo Live, 2024). 

Figur 11 visar var dagvattnet blir stående i lågpunkter innan det rinner vidare mot Söderhamnsån. I delen av 

planområdet som ligger norr om Söderhamnsån rinner dagvattnet först till en lågpunkt nordöst om 

matbutiken Willys (1 i Figur 11) och blir stående upp till 30 cm innan det rinner vidare norrut till nästa 

lågpunkt (2 i Figur 11) på parkeringen, nära befintlig byggnad i norra delen av planområdet. Därifrån rinner 

dagvattnet ytligt till Söderhamnsån.  

I delen av planområdet som ligger söder om Söderhamnsån finns en större lågpunkt (3 i Figur 11) som blir 

ett instängt område för nederbörd på 58 mm eftersom vattnet då saknar avrinningsvägar. När vattennivån i 

lågpunkten når cirka 70 cm skapas en avrinningsväg mot befintligt dike och leds den vägen vidare till 



 

10376398 • Söderhamnsporten | 15 

Söderhamnsån. Lågpunkten nordväst om denna (4 i Figur 11) saknar också avrinningsvägar vid nederbörd 

på 58 mm men rinner till Söderhamnsån när nivån når cirka 90 cm.  

Det finns ytterligare mindre lågpunkter söder om Söderhamnsån där dagvattnet samlas innan det rinner 

vidare till ån.  

 

Figur 11. Flödesvägar och lågpunkter. Vattendjup 0-30 cm i grönt, 30-50 cm i gult och >50cm i rött. Planområdet markerat med rött. 

3.7 AVRINNINGSOMRÅDEN/ UPPSTRÖMS OMRÅDEN  

Det topografiska avrinningsområdet som avleds mot utloppspunkten från planområdet visas i grönt i Figur 

12. Eftersom Söderhamnsån har ett stort avrinningsområde är avrinningsområdet till planområdets utlopp 

stort, cirka 90 km2. Avrinningsområdet ingår i SMHI:s huvudavrinningsområde Mellan Norralaån och Ljusnan 

som är cirka 142 km2 stort.  
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Figur 12. Avrinningsområdet till planområdets utlopp i Söderhamnsån mot Söderhamnsfjärden markerat med grönt. Planområdet 
markerat med rött (Scalgo Live, 2024). 

Planområdet bedöms ta emot externt dagvatten via ytlig avrinning från följande områden (se Figur 13); 

kolonistugeområdet (1), grönområde/GC/väg i sydväst (2) och grönområde och del av industrifastighet (3). 

Det är även troligt att dagvatten från industrifastigheterna längs Blötängsvägen (4) leds ut i naturmarken och 

sedan vidare till Söderhamnsån.  
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Figur 13. Områden som ligger uppströms planområdet och som antas tillföra externt dagvatten. Avrinningsriktning markerat med blåa 
pilar. Planområdet markerat i rött. (Scalgo Live, 2024).  

Det ska noteras att utbredningen av avrinningsområde 1, kolonistugeområdet, representerar det topografiska 

avrinningsområdet. Det tekniska avrinningsområdet är beroende av ledningsnätet och kan vara större än vad 

som redovisas i figuren. Vattnet leds in i planområdet via den bäck som löper genom nordöstra delen av 

planområdet och mynnar i Söderhamnsån. Arbetet med omledningen av bäcken, inklusive utredning av 

avrinningsområde, flödesberäkningar och dimensionering, hanteras i ett separat uppdrag utanför 

dagvattenutredningen.  

3.8 BEFINTLIGA DAGVATTENANLÄGGNINGAR  

Söderhamnsån som löper igenom planområdet är recipienten för dagvattenledningarna inom planområdet.  

Figur 14 redovisar de dagvattenledningar som i dagsläget finns inom planområdet. Nordväst om 

planområdet, i vägen Söderhamnsporten ligger en dagvattenledning som går i framtida kvarteret för hotell 

och resecentrum och sedan mynnar ut i Söderhamnsån. Det finns ytterligare en dagvattenledning i nordöstra 

delen av resecentrumet som också mynnar ut i Söderhamnsån. Dimensioner och vattengångar är okända.  

Norr om Södra tvärleden (söder om blivande Max-kvarteret) går ett dike som har sitt utlopp i Söderhamnsån. 

Det finns ytterligare ett dike i nordöstra delarna av planområdet. Diket går från koloniområdet öster om 

utredningsområdet, via en trumma under Blötängsvägen och vidare genom blivande kvartersmark för 

verksamheter 1 och pendelparkeringen för att mynna ut i Söderhamnsån, se Figur 14.  

Det finns även två trummor i Flöjtvägen, varav den ena leder dagvatten från befintlig parkering och den 

andra från Willy’s-fastigheten. Båda trummorna mynnar till Söderhamnsån. Det är dock tänkt att dagvattnet 

från Willy’s i stället ska avledas till en dagvattendamm belägen på allmän platsmark, i naturmarken mellan 

Flöjtvägen och Söderhamnsån. Dammen är en del av ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra 

vattenkvalitén i Östersjön. Vid framtagandet av denna rapport var dammen inte byggd men det fanns så 

pass långt framskridna planer för anläggande att det beslutades att den skulle hanteras som en befintlighet.  
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Figur 14. Befintliga dagvattenledningar, diken och trummor inom planområdet. 

3.9 VERKSAMHETSOMRÅDE 

I nuläget ligger planområdet inte inom verksamhetsområde för dagvatten. Vid framtagandet av denna 

rapport var det inte klargjort om det planeras för en utökning av verksamhetsområdet. Enligt VA-huvudman 

har diskussioner förts kring både lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket ej skulle innebära 

verksamhetsområde för dagvatten, och en gemensam dagvattenhantering, vilket innebär att 

verksamhetsområdet utökas för att omfatta planområdet.  

3.10 RECIPIENT OCH RECIPIENTSTATUS  

År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade vattendirektivet, i kraft. Syftet med 

direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- och 

grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av vattendirektivet och kallas då formellt för vattenförekomster. 

Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för alla vattenförekomster. Från och med 1/1–2019 har 

vattendirektivet även införlivats fullt ut i miljöbalken (1998:808) i 5 kap. 4§. Sammanfattningsvis innebär det 

att en verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas av en myndighet eller kommun om de ger upphov till en 
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försämring av vattenmiljön som äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha 

enligt MKN.  

MKN för ytvatten omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms på en 

femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har två klasser: 

god och uppnår ej god. 

Detaljplaneområdet ligger inom det naturliga avrinningsområdet för Söderhamnsån (WA78770848) som 

rinner tvärsigenom planområdet. Även det dagvatten som når ledningsnätet leds idag till Söderhamnsån. 

Söderhamnsån mynnar i Söderhamnsfjärden cirka 1,7 km nordost om planområdet. I Figur 15 nedan 

redovisas en översikt av berörda recipienter, naturligt avrinningsområde samt planområdets läge.  

 

Figur 15. Recipienterna Söderhamnsån och Söderhamnsfjärden markerade med mörkblått. Det naturliga delavrinningsområdet till 
Söderhamnsån som planområdet tillhör markerat i ljusblått. Planområdets läge markerat med röd ring.  

Enligt den senaste bedömningen (förvaltningscykel 3, 2017-2021) bedöms Söderhamnsåns ekologiska 

status till Måttlig och dess kemiska status till Uppnår ej god, se Tabell 1.  
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Tabell 1. Aktuell status, miljökvalitetsnormer samt klassificerade kvalitetsfaktorer för Söderhamnsån (WA78770848) enligt VISS, 2024. 
Färgsättningen är enligt VISS. 

Aktuell status Kvalitetskrav  Klassificering 

Måttlig 
ekologisk status 

God ekologisk 
status 2039 

Kvalitetsfaktorer:  

Biologiska Fisk Måttlig 

Fysikalisk-kemiska 
Näringsämnen  Måttlig 

Särskilda förorenande ämnen God 

Hydromorfologiska 
Hydrologisk regim i sjöar Otillfredsställande 

Morfologiskt tillstånd i sjöar Otillfredsställande 

Uppnår ej god 
kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Prioriterade ämnen:  

Bromerad difenyleter Uppnår ej god 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god 

 

För kemisk status är det endast de överallt överskridande ämnena kvicksilver, kvicksilverföreningar samt 

bromerad difenyleter som är klassade. Bedömningen antas ha tillförlitlighetsklass 0 – Information saknas.  

Miljökvalitetsnormen för Söderhamnsån är bestämd till god ekologisk status 2027 samt god kemisk 

ytvattenstatus med undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter.  
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4  FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN  

4.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Anledningen till omdaningen av planområdet är att utveckla Söderhamnsporten i linje med upprättat 

planprogram, vilket i sin tur syftar till att länka ihop stationsområdet med den centrala staden.  

Markanvändningen inom planområdet har karterats för befintlig situation respektive framtida situation efter 

exploatering. Befintlig markanvändning i planområdet redovisas i Figur 16 och har kategoriserats som 

grönområden, vattendrag och köryta/ parkering. Andelen grönyta och vattendrag uppgår till ca 80% och 

köryta/ parkering ca 20 % (Tabell 2). 

 

 

Figur 16. Befintlig markanvändning Söderhamnsporten. Allmän platsmark markerat med skraffering (källa: bakgrundskarta och ortofoto). 

Tabell 2. Andel av respektive markanvändning vid befintlig situation. 

Befintlig markanvändning Area [m2] Andel [%] 

Grönområde och vattendrag 86 280 80 

Köryta/ parkering 21 520 20 
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I den nya detaljplanen för Söderhamnsporten är kommunens avsikt att utveckla området med ny blandad 

bebyggelse i form av centrumfunktioner och service, verksamheter, hotell, pendelparkering, restaurang med 

mera, se Figur 17 (skapad från situationsplan 2024-11-06). Detaljplanen är uppdelad i allmän platsmark 

(skrafferat i Figur 17 nedan) och kvartersmark. Kvartersmarken är i sin tur uppdelar i mindre kvarter för 

resecentrum, hotell, Max, pendelparkeringen, verksamheter 1 och verksamheter 2. I nedan rubriker beskrivs 

områdena mer utförligt. Ytkartering för framtida markanvändning utgår ifrån Figur 17. Andelen av respektive 

markanvändning presenteras i Tabell 3. Köryta/ parkering står för den största andelen (36%), grönyta 34%, 

verksamhetsmark 26%, tak 2% samt övrigt hårdgjort och torg 1% vardera.  

 

 

Figur 17. Översiktlig situationsplan över Söderhamnsporten. Allmän platsmark markerat med skraffering (källa: situationsplan daterad 
2024-11-06). 

  



 

10376398 • Söderhamnsporten | 23 

Tabell 3. Andel av markanvändning vid framtida situation. 

Framtida markanvändning Area [m2] Andel [%] 

Köryta/ parkering 41 690 36 

Grönområde och vattendrag 37 070 34 

Verksamhet  24 880 26 

Tak 1940 2 

Övrigt hårdgjort 1470 1 

Torg 730 1 

4.1.1 Resecentrum 

Kvarteret för resecentrum är cirka 1,0 ha och begränsas av järnvägen i nordöst och en bilväg i nordväst. I 

sydväst avgränsas kvarteret av en väg samt uppställningsplatser för ersättningsbussar samt expressbussar 

och i sydöst av grönområde på allmän platsmark.  

Kvartersmarken för resecentrumet planeras bestå av ett torg med kundparkering i nordöst. En enkelriktad 

väg löper genom kvarteret. I nordvästra delen finns en cykelparkering och i södra en bilparkering. 

Resterande mark består av grönyta och övrig hårdgjord yta. I grönytan framför utgången från befintlig 

stationsbyggnad finns det planer för att anlägga en dagvattendamm. Dammen är tänkt att integreras med 

dagvattenhanteringen för att rena dagvatten samtidigt som den har en estetisk funktion.    

4.1.2 Max-tomten 

Kvarteret för Max-tomten är cirka 0,5 ha och angränsar till en bilväg i nordväst och sydväst, till matbutiken 

Willys i nordöst och till grönområde på allmän platsmark i sydöst. Inom området planeras för 

restaurangbyggnad, parkeringsplatser och mindre grönområden.  

4.1.3 Hotellet 

Kvartersmarken som är avsedd för hotellet är cirka 0,7 ha och beläget mellan resecentrum och matbutiken 

Willys. Utöver det avgränsas området av väg på allmän platsmark. Exploateringen av området innebär 

uppförande av en hotellbyggnad samt parkeringsplatser.   

4.1.4 Pendelparkeringen 

Delområdet utgörs av ett cirka 1,3 ha stort område öster om ån. Området gränsar till verksamheter 1 i öster 

och den nya lokalgatan i söder. Den bäck som ska ledas om rinner genom området idag (se 4.1.7 nedan). 

På platsen planeras för en pendelparkering för resecentrumet samt grönytor.  Resecentrumet ligger på 

andra sidan vattendraget, cirka 100 m ifrån pendelparkeringen och nås enkelt genom att passera 

vattendraget över en gångbro. 

4.1.5 Verksamheter 1 

För verksamheter 1 är kvartersmark på cirka 1,4 ha i nordöstra planområdet avsatt. Kvarteret begränsas av 

järnvägen i norr, en bilväg i söder och vattendrag i nordväst. Den bäck som ska ledas om rinner genom 

området idag (se 4.1.7 nedan). Kvartersmarken är planlagd för verksamheter som till exempel kontor, 

handel, småindustri eller yrkesskola.  
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4.1.6 Verksamheter 2 

Verksamheter 2 planeras på den sydöstra kvartersmarken (ca 1,3 ha) och ligger i anslutning till befintligt 

industriområde. I väst angränsar kvarteret till grönområde med vattendrag. Hela kvartersmarken är planerad 

för verksamheter av samma typ som verksamheter 1. Skillnaden är att hela kvartersmarken är tänkt till 

verksamheter.    

4.1.7 Allmän platsmark 

Den allmänna platsmarken motsvarar den yta som inte planeras för kvartersmark inom planområdet, vilket 

uppgår till cirka 4,5 ha. På allmän platsmark löper vattendraget Söderhamnsån genom planområdet som är 

omgivet av naturmark. Kvartersmarken nås via gator på allmän platsmark som binder samman kvarteren.   

På allmän platsmark öster om ån planeras för ett framtida dike för omledning av den befintliga bäcken som 

idag går genom kvarteren Pendelparkeringen och Verksamheter 1. Dimensionering och projektering av diket 

utförs av Sweco och pågår parallellt med framtagandet av dagvattenutredningen. 
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5 BERÄKNINGAR  

Till grund för beräkningarna ligger kartering av befintlig och planerad markanvändning presenterade i avsnitt 
4.1.  

5.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN 

Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt kan genereras inom planområdet vid regn med olika 

återkomsttid har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten, P110 (Svenskt Vatten, 2016)  

(Svenskt Vatten, 2016). Enligt P110 ska ledningssystem dimensioneras för 10-årsregn vid fylld ledning och 

för 30-årsregn vid trycklinje i marknivå, i område med centrum- och affärsområden. 

𝑄 =  𝐴 ∙  𝜑 ∙  𝑖(𝑡𝑟)  ∙  𝑘  

där  

Q = flödet [l/s]  

A = avrinningsområdets area [ha]  

𝜑 = avrinningskoefficienten    

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensiteten [l/s, ha] vid regnvaraktighet tr  

k = klimatfaktorn  

Nederbördsintensitet beräknas med Dahlströms formel (Svenskt Vatten , 2004) Enligt Söderhamns 

kommuns checklista för dagvatten beräknas årsregn med klimatfaktor 1,3. Avrinningskoefficienter är 

hämtade från Svenskt Vatten P110 och beräkningsverktyget StormTac (v.24.1.2). I enlighet med P110 

används klimatfaktorn för beräkningar för framtida markanvändning.  

Befintlig och framtida markanvändning samt flöden för hela planområdet är uppdelat i kvartersmark 

(resecentrum, Max, hotell, verksamheter 1 samt verksamheter 2) samt allmän platsmark och redovisas i 

Tabell 5. Ytor för den befintliga markanvändningen har karterats enligt grundkarta och ortofoto och har delats 

upp i grönyta, köryta/ parkering/ GC och vattendrag. Ytor för den framtida markanvändningen har karterats 

utifrån utkastet på situationsplan 2024-11-06 och delats upp i grönyta, tak, köryta/ parkering, torg, 

verksamheter och övrigt hårdgjort.  

Varaktigheter har beräknats utifrån schablonvärden för rinnhastigheter i P110 och antaganden gällande 

rinnsträckor. Rinntiden för respektive område presenteras i Tabell 4 nedan.  

Tabell 4. Rinntider för respektive område inom kvartersmark och allmän platsmark vid befintlig och framtida markanvändning. 

Område Rinntid [min] 

Befintligt 

Kvartersmark  

Resecentrum 10 

Max 17 

Hotell 10 

Pendelparkering 17 

Verksamheter 1 17 

Verksamheter 2 10 

Allmän platsmark 36 

Framtida 
Kvartersmark  

Resecentrum 10 
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Max 10 

Hotell 10 

Pendelparkering 10 

Verksamheter 1 10 

Verksamheter 2 10 

Allmän platsmark 10 

 

Tabell 6 presenterar beräknade befintliga och framtida dagvattenflöden för kvartersmark och allmän 
platsmark.  

Tabell 5. Beräknat dimensionerande flöde före exploatering för kvartersmark och allmän platsmark, utan klimatfaktor, för 10-och 30-
årsregn.  

Befintlig 
markanvändning 

Area  
[ha] 

Avrinnings-
koefficient 

[-] 

Reducerad  
area  
[ha] 

10-årsregn  
[l/s] 

30-årsregn  
[l/s] 

Resecentrum  

Grönyta 0,30 0,1 0,03 7 10 

Köryta/ parkering 0,66 0,8 0,53 120 173 

Summa 0,96 0,6 0,56 127 183 

Max  

Grönyta 0,49 0,1 0,05 8 12 

Summa 0,49 0,1 0,05 8 12 

Hotell  

Köryta/ parkering 0,50 0,8 0,40 91 131 

Grönyta 0,25 0,1 0,02 6 8 

Summa 0,75 0,6 0,42 97 139 

Pendelparkering  

Köryta/ GC 0,11 0,8 0,09 15 22 

Grönyta 1,23 0,1 0,12 21 30 

Summa 1,35 0,2 0,21 36 52 

Verksamheter 1  

Köryta/ GC 0,05 0,8 0,04 7 10 

Grönyta 1,38 0,1 0,14 23 33 

Summa 1,43 0,1 0,18 30 43 

Verksamheter 2  

Grönyta 1,32 0,1 0,13 30 43 

Summa 1,32 0,1 0,13 30 43 

Allmän platsmark  

Grönyta 3,27 0,1 0,33 33 48 

Köryta/ parkering 0,83 0,8 0,67 68 98 

Vattendrag 0,38* - - - - 

Summa 4,48 0,2 0,99 101 146 

Totalt 10,78 0,2 2,55 429 616 

*För vattendraget redovisas endast area med i tabellen, inte beräknat dagvattenflöde. Det flöde som uppstår från regn 
som faller på själva vattendraget (recipienten) betraktas inte som ett dagvattenflöde enligt definitionen att dagvatten är 
tillfälligt förekommande flöden från regn och smältvatten som rinner av från byggnader, infrastruktur och andra 
hårdgjorda ytor.   
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Tabell 6. Beräknat dimensionerande flöde efter exploatering för kvartersmark och allmän platsmark, utan klimatfaktor, för 10-och 30-
årsregn. 

Framtida 
markanvändning 

Area  
[ha] 

Avrinnings-
koefficient 

[-] 

Reducerad  
area  
[ha] 

10-årsregn 
Inkl. kf 1,3 

[l/s] 

30-årsregn 
Inkl. kf 1,3  

[l/s] 

Resecentrum  

Grönyta 0,37 0,1 0,037 11 16 

Tak 0,02 0,9 0,019 6 8 

Torg 0,07 0,8 0,058 17 25 

Köryta/ parkering 0,35 0,8 0,276 82 118 

Övrigt hårdgjort 0,15 0,8 0,117 35 50 

Summa 0,96 0,5 0,508 151 217 

Max  

Grönyta 0,07 0,1 0,007 2 3 

Tak 0,07 0,9 0,066 20 28 

Köryta 0,34 0,8 0,276 82 118 

Summa 0,49 0,7 0,349 104 149 

Hotell  

Tak 0,10 0,9 0,090 27 38 

Köryta/ parkering 0,65 0,8 0,519 154 221 

Summa 0,75 0,8 0,609 181 259 

Pendelparkering  

Grönyta 0,20 0,1 0,020 6 9 

Köryta/ parkering 1,15 0,8 0,917 272 391 

Summa 1,35 0,7 0,937 278 400 

Verksamheter 1  

Verksamheter 1,43 0,7 1 297 428 

Summa 1,43 0,7 1 297 428 

Verksamheter 2  

Verksamheter 1,32 0,7 0,92 274 394 

Summa 1,32 0,7 0,92 274 394 

Allmän platsmark  

Grönyta 2,88 0,1 0,29 85 123 

Köryta/ parkering 1,22 0,8 0,97 288 414 

Vattendrag 0,38* - - - - 

Summa 4,48 0,3 1,26 373 537 

Totalt 10,78 0,5 5,59 1656 2383 

*För vattendraget redovisas endast area med i tabellen, inte beräknat dagvattenflöde. Det flöde som uppstår från regn 
som faller på själva vattendraget (recipienten) betraktas inte som ett dagvattenflöde enligt definitionen att dagvatten är 
tillfälligt förekommande flöden från regn och smältvatten som rinner av från byggnader, infrastruktur och andra 
hårdgjorda ytor.   
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5.2 FÖRDRÖJNINGSVOLYMER  

Erforderlig magasinvolym har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110, enligt formeln:  

𝑉𝑀𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛 = 0,06 ∙ [𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑡𝑟 −
𝐾

𝐴 ∙ 𝜑
∙ (𝑡𝑟 − 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛) +

𝐾2 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟)
] ∙ (𝐴 ∙ 𝜑) 

Där: 

Vmagasin = Magasinvolym [m3]   

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s, ha]   

tr = regnets varaktighet [min]   

K = avtappning från magasinet [l/s]   

trinn = rinntid [min].  

Magasinsberäkning baseras på den maximala volym som uppstår vid ett 30-årsregn med bestämd 

avtappning (flödet vid 30-årsregn från motsvarande yta med befintlig markanvändning, se Tabell 5).  

Den totala magasinsvolymen inom planområdet uppgår till 1519 m3 och fördelas på områdena i kvartersmark 

och allmän platsmark enligt Tabell 7. Inom kvartersmark behövs 24 m3 fördröjas på resecentrum, 140 m3 på 

Max-tomten, 71 m3 på hotellkvarteret, 310 m3 inom kvarteret pendelparkering, 369 inom kvarteret 

verksamheter 1 och 327 m3 inom verksamheter 2. På allmän platsmark behöver 278 m3 fördröjas. 

Tabell 7. Fördröjningsvolymer för områden inom kvartersmark och allmän platsmark vid ett 30-årsregn. 

Kvarter/ område 
Erforderlig volym [m3] 

30-årsregn 

Kvartersmark  

Resecentrum 24 

Max 140 

Hotell 71 

Pendelparkering 310 

Verksamheter 1 369 

Verksamheter 2 327 

Allmän platsmark 278 

Totalt 1519 

 

5.3 DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL  

Föroreningsberäkningar har utförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac (2024). För att 

uppskatta mängden och halten föroreningar som kommer från planområdet används schablonhalter för 

specifika typer av markanvändning. Dessa föroreningshalter tillsammans med avrinningskoefficienter och 

areor för de olika typerna av markanvändning samt den årliga nederbörden för området ger mängden 

föroreningar som området genererar i genomsnitt på ett år. Modellen tar hänsyn till dagvatten och 

schablonmässigt basflöde (inläckande grundvatten). Värden erhållna från de använda schablonerna bör ses 

som en uppskattning av föroreningssituationen i området, snarare än exakta värden. En årsnederbörd på 

710 mm har använts vilket är en korrigerad årsmedelnederbörd (korrektionsfaktor 1,1) baserad på en 

uppmätt nederbördsvolym för stationsnummer 117160 i Söderhamn enligt SMHI:s metoder.  
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Vald markanvändning i StormTac baseras på markanvändningen i Tabell 5 och *För vattendraget redovisas 

endast area med i tabellen, inte beräknat dagvattenflöde. Det flöde som uppstår från regn som faller på själva 
vattendraget (recipienten) betraktas inte som ett dagvattenflöde enligt definitionen att dagvatten är tillfälligt 
förekommande flöden från regn och smältvatten som rinner av från byggnader, infrastruktur och andra hårdgjorda ytor.   

Tabell 6 men övrigt hårdgjort (framtida markanvändning resecentrum) har satts till marksten med fogar och 

verksamheter till centrumområde.  

Föroreningsbelastning (kg/år) och föroreningshalt (µg/l) för befintlig och planerad markanvändning för 

planområdet, utan rening redovisas Tabell 8 till Tabell 14 nedan. Föroreningsbelastningen har beräknats för 

fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), 

suspenderat material (SS), olja och bens(a)pyren (BaP).  

Tabell 8. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering för kvarteret resecentrum. 

Resecentrum 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,65 7,0 0,078 0,16 0,55 0,0018 0,058 0,024 0,00031 550 3,4 0,00023 

Planerad 

markanvändning 
0,46 6,7 0,050 0,11 0,34 0,0013 0,034 0,016 0,00021 320 2,1 0,00014 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
140 1500 16 33 120 0,37 12 5 0,065 120000 710 0,048 

Planerad 

markanvändning  
110 1500 11 24 78 0,29 7,8 3,5 0,047 72000 480 0,031 

Tabell 9. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering för Maxkvarteret. 

Max 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,07 0,99 0,028 0,0069 0,02 0,00013 0,0011 0,00094 0,0000068 23 0,098 0,0000048 

Planerad 

markanvändning 
0,35 4,2 0,042 0,09 0,32 0,0012 0,031 0,014 0,00016 290 1,7 0,00012 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
65 930 2,6 6,5 19 0,12 1 0,88 0,0063 21000 92 0,0045 

Planerad 

markanvändning  
130 1500 15 33 120 0,43 11 5,2 0,059 110000 630 0,045 
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Tabell 10. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering för hotellkvarteret. 

Hotell 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,5 5,3 0,059 0,12 0,42 0,0014 0,044 0,018 0,000024 420 2,6 0,00018 

Planerad 

markanvändning 
0,64 7,4 0,078 0,17 0,59 0,0021 0,058 0,026 0,00030 540 3,3 0,00023 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
140 1400 16 33 110 0,37 12 4,9 0,064 110000 700 0,048 

Planerad 

markanvändning  
130 1600 17 35 120 0,44 12 5,5 0,064 110000 690 0,049 

 

Tabell 11. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering för kvarteret pendelparkering. 

Pendelparkering 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,23 3,7 0,011 0,028 0,066 0,00052 0,0073 0,005 0,000049 62 0,74 0,000019 

Planerad 

markanvändning 
1,1 11 0,13 0,27 0,95 0,003 0,1 0,041 0,00054 940 5,8 0,0004 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
68 110 3,2 8,2 19 0,15 2,1 1,5 0,014 18000 220 0,0055 

Planerad 

markanvändning  
140 1500 18 36 120 0,4 13 5,4 0,071 120000 760 0,052 

 

Tabell 12. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering för kvarteret Verksamheter 1. 

Verksamheter 1 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,22 3,3 0,0096 0,024 0,064 0,00045 0,0051 0,0038 0,000033 66 0,5 0,000017 

Planerad 

markanvändning 
1,9 13 0,11 0,2 1 0,0062 0,031 0,057 0,00033 630 9,3 0,00063 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
66 1000 2,9 7,3 19 0,13 1,5 1,1 0,01 20000 150 0,0049 

Planerad 

markanvändning  
260 1900 16 28 140 0,86 4,3 7,9 0,045 86000 1300 0,087 
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Tabell 13. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering för kvarteret Verksamheter 2. 

Verksamheter 2 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,19 2,7 0,0075 0,019 0,055 0,0035 0,003 0,0025 0,000018 61 0,27 0,000013 

Planerad 

markanvändning 
1,7 12 0,10 0,19 0,95 0,0057 0,029 0,053 0,00030 580 8,6 0,00058 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
65 930 2,6 6,5 19 0,12 1 0,88 0,0063 2100 92 0,0045 

Planerad 

markanvändning  
260 1900 16 28 140 0,86 4,3 7,9 0,045 86000 1300 0,087 

 

Tabell 14. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering för allmän platsmark. 

Allmän platsmark 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
1 15 0,052 0,13 0,32 0,0029 0,081 0,047 0,00044 470 5,6 0,00034 

Planerad 

markanvändning 
1,3 18 0,069 0,18 0,45 0,0038 0,12 0,067 0,00062 600 7,8 0,00051 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
83 1200 4,2 11 26 0,24 6,5 3,8 0,036 38000 450 0,027 

Planerad 

markanvändning  
90 1300 5,0 13 32 0,27 8,4 4,8 0,045 44000 560 0,037 

 

I kvarteret för resecentrum (Tabell 8) minskar både halterna och mängderna av samtliga föroreningar 

förutom halterna av N som är oförändrade. Anledningen till minskningen beror på att befintlig 

markanvändning består av en relativt stor andel hårdgjorda ytor (körytor och parkering) medan planerad 

markanvändning innebär en högre andel grönytor. Med planerad förändring minskar avrinningskoefficienten 

från 0,58 till 0,53. 

För resterande kvarter samt allmän platsmark (Tabell 9-Tabell 14) ökar mängderna och halterna för nästan 

alla föroreningar. Det beror på att hårdgöringsgraden ökar i och med omdaningen. För hotellkvarteret (Tabell 

10) minskar vissa halter men mängderna ökar ändå på grund av det ökade flödet.  
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Tabell 15. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering för hela detaljplanen. 

Hela detaljplanen 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
2,9 38 0,22 0,49 1,5 0,0075 0,20 0,10 0,0011 1600 13 0,00080 

Planerad 

markanvändning 
7,4 74 0,59 1,2 4,6 0,023 0,40 0,27 0,0025 3900 39 0,0026 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
92 1200 7,0 16 48 0,24 6,3 3,2 0,035 52000 420 0,025 

Planerad 

markanvändning  
160 1600 12 25 98 0,49 8,4 5,8 0,052 82000 820 0,055 

 

Totalt för hela detaljplanen orsakar exploateringen ökade mängder och halter av samtliga föroreningar, se 

Tabell 15 (innan dagvattenåtgärder).   
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6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken.  

2. Dagvattenflöden ska begränsas genom i första hand att undvika onödiga hårdgjorda ytor, och i andra 

hand genom infiltration och fördröjning. 

3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening innan utsläpp till recipient. 

En översikt av föreslagen dagvattenhantering för planområdet redovisas i Figur 18.  

 

Figur 18. Åtgärdsförslag med översiktlig placering av dagvattenlösningar. Svarta pilar redovisar förslag på utsläppspunkt och blåa pilar 
redovisar föreslagen avrinningsriktning. Föreslagna dagvattenanläggningar är inte skalenliga.  

6.1 DAGVATTENHANTERING KVARTERSMARK 

Inom kvarteren; Resecentrum, Hotell, Max och Pendelparkeringen föreslås att dagvattnet omhändertas i 

växtbäddar (biofilter). Växtbäddar är öppna lösningar som ger en god rening av dagvattnet samtidigt som 
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dess utformning är flexibel och möjlig att anpassa till förhållandena för respektive kvarter (se principskisser 

och exempelbilder i 6.5.1).  

För Resecentrum föreslås att växtbäddar placeras i en planerad grönyta i nordöstra delen av kvarteret. 

Anläggningen kan exempelvis utformas nedsänkta och samordnas med gestaltningen av planerad damm. 

Avledning till anläggningen kan ske med ytlig avrinning eller via ledning. Anslutning föreslås ske till befintlig 

utloppsledning i Söderhamnsån alternativt till ny ledning som leds ut i ån.    

Kvarteret Hotellet har i detta skede inget detaljerat utformningsförslag. Föreslagna åtgärder och placering är 

endast ett möjligt alternativ och hanteringen kommer att behöva utredes vidare i kommande skede. Utifrån 

antagandet att kvarteret höjdsätts efter befintliga marknivåer kan vara lämpligt att ha en uppsamlande 

anläggning i södra delen för att kunna släppa vidare dagvattnet till föreslaget dike på allmän platsmark innan 

det leds ut i Söderhamnsån. Det kan även vara lämpligt att placera en anläggning i nordöstra delen av 

kvarteret då delar av befintlig mark lutar i den riktningen.  

För kvarteret Max föreslås växtbäddar placeras i två planerade grönytor; en längst till sydost närmast 

Söderhamnsån och en i norr intill vägen Söderhamnsporten. Anläggningen i norr föreslås hantera dagvatten 

från tak och hårdgjorda ytor i anslutning till byggnaden. Anläggningen i söder föreslås hantera avrinning från 

parkeringen och övriga hårdgjorda ytor. Dagvattnet kan sedan avledas vidare mot Söderhamnsån genom att 

anlägga ett utlopp till befintligt dike/lågstråk i naturmarken på allmän platsmark. 

Pendelparkeringen har i detta skede endast ett mycket översiktligt utformningsförslag. En stor del av ytan 

kommer att utgöras av parkeringsplatser men det planeras även för en grönyta i västra delen av kvarteret, 

intill gränsen mot Söderhamnsån. Växtbäddarna föreslås placeras i denna grönyta. Det finns även 

möjligheter att använda sig av någon typ av genomsläpplig beläggning (se Figur 28) som alternativ till asfalt 

för att reducera andel hårdgjord yta inom kvarteret. Antingen så utformas anläggningen med ett utlopp direkt 

till Söderhamnsån eller så ansluter anläggningen till planerat dike på allmän platsmark söder om kvarteret 

(se 6.2).  

Inom kvarteren Verksamheter 1 och Verksamheter 2 föreslås dagvattnet hanteras i makadamdiken. 

Makadamdiken är diken helt eller delvis fyllda med makadam som kan anläggas både öppna och med 

växtlighet.  

I detta skede finns inget utformningsförslag för kvarteren Verksamheter 1 och 2 att utgå ifrån. För 

Verksamheter 1 föreslås ett dike i plangränsen mot Blötängsvägen men det skulle även vara möjligt att 

placera diket i gränsen mot kvarter Pendelparkeringen. Eftersom kvarteret inte gränsar till Söderhamnsån 

går det inte att skapa ett eget utlopp till ån. Förslagsvis utformas diket med ett utlopp till det planerade diket 

(omledning av bäcken) på allmän platsmark. 

För Verksamheter 2 föreslås att diket placeras längs med den västra kvartersgränsen, parallellt med 

Söderhamnsån, eftersom marken är som lägst intill ån. Föreslagna lösningar och placering kommer behöva 

utredas vidare i kommande skede. I kvarterets västra gräns föreslås ett avskärande dike för att hantera 

flöden från befintliga industrifastigheter längs Blötängsvägen.  

6.2 DAGVATTENHANTERING ALLMÄN PLATSMARK 

Allmän platsmark har delats upp i två delområden; väster om Söderhamnsån och öster om Söderhamnsån. 

För delområdet väster om ån föreslås ett svackdike som placeras i naturmarken mellan flöjtvägen och 

Söderhamnsån.   

För delområdet öster om ån föreslås dagvattenhanteringen ske i det dike som är planeras för omledning av 

befintlig bäck. Vid dimensionering av anläggningen behöver även hänsyn tas till dagvatten från 



 

10376398 • Söderhamnsporten | 35 

Verksamheter 1. Utformning och dimensionering av anläggningen behöver samordnas i kommande skede. 

Utsläpp föreslås ske via ny utloppsledning till Söderhamnsån.  

För att inte påverka situationen för områden uppströms planområdet är det viktigt att upprätthålla funktionen i 

de befintliga dikena/lågstråken i naturmarken längs med planområdets södra gräns.   

6.3 VAL AV DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNING FÖR 
DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Söderhamns kommun har inte något generellt fördröjningskrav som tillämpas vid nybyggnation utan hänvisar 

till Svenskt vattens P110 för val av dimensionerande återkomstid. I P110 rekommenderas att 

dimensionerande återkomsttid väljs efter aktuell bebyggelsetyp, se Tabell 16.  

Tabell 16. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem (källa: Svenskt vatten, 2016) 

Nya duplikatsystem 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid för regn 

vid fylld ledning 

Återkomsttid för trycklinje 

i marknivå 

Återkomsttid för 

marköversvämning med 

skador på byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 år 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 år 

Centrum- och affärsområden 10 30 >100 år 

 

I P110 står även följande;  

Funktionskrav för nya dagvattensystem är: 

• Avvattning av hårdgjorda ytor och andra ytor skall ske så att risken för skador på 
anläggningar och fastigheter minimeras.  

• Dagvattnet skall så långt som möjligt fördröjas för att reducera både toppflöden och 
utsläpp av föroreningar.  

• Anläggningar för fördröjning skall planeras in på såväl kvartersmark som allmän 
platsmark när behov finns ur översvämningssynpunkt.  

• Dagvattnet skall renas beroende på bedömningar av olika recipienters känslighet.  

• Extrema skyfall skall kunna hanteras i ytliga system utan att skador uppstår på 
anläggningar och byggnader. (Svenskt Vatten, 2016) 

 

Planerad bebyggelse inom planområdet har i uppdraget betraktats som centrum- och affärsområde. Med 

utgångspunkt i P110 är det branschpraxis att nya dagvattensystem inom kategorin centrum- och 

affärsområden dimensioneras för att fördröja dagvatten ner till befintligt 30-årsregn. För planområdet skulle 

fördröjning av ett 30-årsregn inom respektive delområde/kvarter innebära fördröjningsvolymer enligt Tabell 

17 . 
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Tabell 17. Beräknad erforderlig fördröjningsvolym samt fördröjningsvolym i förhållande till delområdets area vid fördröjning ner till 
befintligt 30-årsregn.  

Kvarter/delområde Fördröjningsvolym [m3] Fördröjningsvolym per area [m3/ha] 

Resecentrum 24 25 

Max 140 286 

Hotell 71 95 

Pendelparkeringen 310 230 

Verksamheter 1 369 258 

Verksamheter 2 327 248 

Summa kvartersmark 1241 - 

Allmän platsmark 278 62 

TOTALT 1519 - 

 

Som tabellen visar ger fördröjningskravet dels förhållandevis stora fördröjningsvolymer, dels en stor 

spridning i volymerna mellan de olika kvarteren/delområdena. Det beror på att befintlig markanvändning 

inom de olika kvarteren varierar från övervägande hårdgjort (Resecentrum och Hotellet) till i princip 

oexploaterad naturmark (Max, Verksamheter 1 och 2, Pendelparkeringen).  

Enligt P110 är gränsen mellan bebyggelsetyper flytande. Uppdelningen och dimensionerad återkomsttid i 

P110 syftar till att ”spegla möjligheterna för att utan allvarliga konsekvenser hantera ytliga 

dagvattenvolymer”. Med andra ord grundar sig den höga återkomsttiden för centrum- och affärsområden på 

antagandet att det finns sämre förutsättningar för att kunna hantera dagvattnet än för övriga 

bebyggelsetyper. Det är vanligt förekommande att det är anslutningen på befintligt ledningsnät (ofta med 

dålig kapacitet) som blir dimensionerande för fördröjningen.   

För aktuellt planområde rinner recipienten för dagvatten, Söderhamnsån, tvärsigenom området och utgör en 

naturlig avvattningsväg. Då utsläpp kan ske direkt till recipient finns således inget befintligt dagvattensystem 

nedströms planområdet som begränsar vilket flöde som kan tillåtas ut från området. I motsats till det 

generella antagandet för centrum- och affärsområden bedöms planområdet i stället som ett område med 

goda förutsättningar för att hantera ytliga dagvattenvolymer.   

Man ska dock inte automatiskt anta att Söderhamnsån ”tål” en obegränsad mängd tillkommande flöden. 

Större flöden skulle teoretiskt sett kunna leda till en ökad risk för översvämning längre nedström i ån 

och/eller erosionsskador. Ett känsligt scenario skulle exempelvis kunna vara i samband med snösmältning.  

I aktuellt fall kan man studera arean för att ställa den potentiella ökningen av dagvattenflöden från 

planområdet i relation till de totala dagvattenflöden som Söderhamnsån tar emot. I jämförelse med hela 

Söderhamnsån avrinningsområde utgör planområdet endast 0,1 %. Det därmed osannolikt att flöden från 

detaljplanen skulle ha en påverkan på nivåerna i ån.  

Sammantaget bedöms planområdet i detta fall ha platsspecifika förutsättningar som gör att argumentet för 

att fördröja dagvatten till den grad som ett 30-årsregn innebär anses omotiverat. Det bör betonas att lägga 

sig på en lägre nivå fördröjningsmässigt inte betyder att dagvattnet ska släppas ut orenat till recipienten. I 

stället förespråkas att dagvattenhanteringen på såväl kvartersmark som allmän platsmark utformas i öppna 

gröna lösningar som ger en viss fördröjning av dagvattnet, men som i första hand är utformade för att skapa 

bra rening.  
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Lösningarna som presenteras i denna rapport har dimensionerats utifrån rekommenderad 

regressionskonstant i StormTac. Regressionskonstanten är dagvattenanläggningens andel av reducerat 

avrinningsområde och rekommendationerna kommer från rapporten Utformning och dimensionering av 

anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten (Blecken & Larm, 2019) som är utgiven av 

Svenskt Vatten. I Tabell 18 nedan redovisas beräknat ytbehov och fördröjningsvolym för respektive 

delområde.  

 

Tabell 18. Ytbehov och tillgänglig fördröjningsvolym med föreslagen teknisk lösning och regressionskonstant i StormTac.  

Delområde Teknisk lösning 
Regressions-

konstant [%] 

Ytbehov 

[m2] 

Fördröjnings-

volym [m3] 

Resecentrum Växtbäddar 2,5  130 38 

Max Växtbäddar 2,5  90 25 

Hotellet Växtbäddar 2,5  150 47 

Pendelparkeringen Växtbäddar 2,5  230 76 

Verksamheter 1 Makadamdike 5,7  470 150 

Verksamheter 2 Makadamdike 5,7  530 140 

Allmän platsmark Svackdike 8  1010 445 

Summa - - 2610 921 

 

Beräkningen av volymer har utgått från standardutförandet i StormTac för aktuell teknisk lösning med 

undantag för växtbäddar där justeringar gjorts på djup på ytligt magasin och tjocklek på lageruppbyggnad. I 

stället för standardvärdena har de lägsta värdena inom normalspannet använts. Det grundar sig i att 

standardvärdena innebär relativt djupa växtbäddar och att det bedöms sannolikt att växtbäddar i genomsnitt 

anläggs något grundare. För växtbäddar har följande värden på uppbyggnad använts; ytligt magasin 0,2 m, 

totalt djup 0,9 m, släntlutning 1:2. För makadamdiken är värdena; ytligt magasin 0,25 m, totalt djup 0,6, 

släntlutning 1:2 och för svackdikena; totalt djup 0,5 m och släntlutning 1:3.  

6.4 SYSTEMLÖSNING 

I Figur 19 nedan redovisas ett flödesschema över systemlösningen för hela planområdet samt uppströms 

liggande områden.  
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Figur 19. Systemlösning för dagvattenhantering inom planområdet samt för områden uppströms detaljplanen.  

Som visas i figuren skulle föreslagen systemlösning innebära flertalet nya utlopp till Söderhamnsån. Tre av 

kvarteren (Max, Hotellet och Verksamheter 1) föreslås släppa sitt dagvatten till anläggning på allmän 

platsmark innan avledning till ån. För alla nya utlopp så kommer erosionsskydd att behöva skapas – 

eventuellt i samråd med geotekniker. 

För det dike/omledning av bäck som planeras för delområdet öster om ån har beräknat ytbehov endast tagit 

hänsyn till de flöden som kommer från själva planområdet. Tillkommande externt flöde från området 

uppströms (koloniområdet) kommer att påverka hur anläggningen dimensioneras och detta kommer att 

behöva samordnas i nästa skede.   

6.5 PRINCIPLÖSNINGAR 

I kommande avsnitt redovisas beskrivningar av ett antal vanliga tekniska lösningar som bedöms som mest 

aktuella för planområdet. Det går att anpassa lösningarna efter önskemål om exempelvis funktion eller 

utseende. Det är även möjligt att använda sig av andra lösningar än de som listas nedan.   

6.5.1 Växtbäddar (biofilter) 

Växtbäddar kan ha olika utformningar, antingen upphöjda eller nedsänkta. Utloppen kan också utformas på 

flera olika sätt beroende på platsens förutsättningar. Reningskapaciteten avseende totalhalter av 

föroreningar varierar mellan 50–90% för t.ex. fosfor och de flesta tungmetaller. Växtbäddar har även en 

förmåga att avskilja olja och organiska miljögifter från dagvattnet. Beroende på mäktigheten av 

fillermaterialet och djupet på fördröjningsytan varierar förläggningsdjupet men är generellt cirka en meter 

(Stockholm Vatten och Avfall, 2023).  
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Om de underliggande naturligt förekommande jordlagren har en begränsad infiltrationskapacitet läggs en 

dräneringsledning från växtbädden till dagvattensystem eller dike. Dimensionen på ledningen bör vara liten 

för att strypa utflödet så att dagvattnet fördröjs men vattnet ska kunna dräneras inom 48 timmar. Detta är 

viktigt för att inte rotsystemet ska dränkas eftersom växterna i bädden då inte får något syre. För exempel 

samt principskiss, se Figur 20.  

 

 

Figur 20. Principskiss växtbädd (t.v) (illustration WRS). Exempel på växtbädd vid parkering och gata (t.h) (foto WRS). 

6.5.2 Makadamdike 

Ett makadamdike är ett dike på cirka en meter djup som fylls med makadam. Makadamdiken används främst 

för att fördröja och avleda dagvatten men har även en viss reningspotential. Botten på diket kan vara tät eller 

öppen och anläggs med ett dräneringsrör som ansluter till dagvattennätet. Se Figur 21 för principskiss. 

Beroende på utformning kan en sedimentationsvolym skapas under dräneringsröret för att öka 

reningsförmågan. Reningen sker främst av partikelbundna föroreningar och kan då ligga mellan 50–90%. 

Reningseffekten för lösta föroreningar är lägre, ofta mellan 10–20%. Vid en högre andel fina fraktioner i diket 

ökar reningsförmågan men fördröjningskapacitet och infiltrationsförmåga minskar. Under vintertid är det 

fördelaktigt med god infiltrationsförmåga för att minska risken att diket fryser. Fördröjningsvolymen som 

skapas mellan porvolymen är normalt ungefär 30% av den totala volymen (Stockholm Vatten och Avfall, 

2023).  

 

Figur 21. Principskiss makadamdike (illustration WRS). 
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6.5.3 Svackdike 

Svackdiken är en enkel typ av anläggning som fördröjer och renar dagvatten som ofta används längs med 

gator, vägar och gång- och cykelvägar. Vattnet i svackdikena leds ofta vidare via brunnar (ofta kupolbrunnar) 

placerade i diket. Reningsförmågan för svackdiken varierar beroende på utformning, partikelstorlek, 

flödeshastigheter m.m. Studier visar att 20-25% av suspenderat material och 20% av totalhalten av 

metallföroreningar kan avlägsnas i svackdiken. Löpande underhåll för svackdiken innefattar gräsklippning, 

renhållning och sedimentrensning (Stockholm Vatten och Avfall, 2023).  

Principskiss och exempelförslag för svackdiken redovisas i Figur 22 och Figur 23.  

 

Figur 22. Principskiss svackdike (illustration WRS). 

 

Figur 23. Exempelutformningar på svackdiken (foto WRS). 

6.5.4 Våtdamm 

Dagvattendammar med en permanent vattennivå kallas våta dammar och kan både fördröja och rena stora 

volymer vatten. Vid väl avvägning av uppehållstid, utformning och dimension tillsammans med regelbunden 

underhållning blir dammens reningseffekt god. En våtdamm bör vara ett antal gånger längre än vad den är 

bred för att gynna skötsel och funktion. Dimensionsmässigt bör en våtdamm motsvara ca 1,5–2,5% av den 

hårdgjorda avrinningsytan för att uppfylla en god rening och funktion. Reningsförmågan att avskilja 

suspenderat material ligger på 65–90 % reduktion. Dammen kan utformas med en försedimentationsdamm 

för ytterligare rening om föroreningsbelastningen är hög (Stockholm Vattem och Avfall, 2023). 

Figur 24 visar på en principskiss över en damm och Figur 25 visar på den variation som förekommer när det 

kommer till funktion, rekreation och gestaltning av dagvattendammar. 
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Figur 24. Principskiss dagvattendamm (illudtration WRS). 

 

 

Figur 25. Exempel på dagvattendammar i olika miljöer (foto WRS). 

6.5.5 Torrdamm 

Torrdammar kan användas för att fördröja och till viss grad rena dagvatten. De är utformade som nedsänkta 

grönytor dit dagvatten rinner för att sedan antingen infiltreras ner genom marken eller avledas på ett annat 

sätt (antingen via dike eller utloppsledning), se Figur 26. När dagvattnet tillåts infiltrera genom marken ökar 

reningsförmågan som annars främst består av sedimentation av partikelbundna föroreningar. Beroende på 

hur torrdamms yta är utformad samt uppehållstiden varierar reningskapaciteten. Med ett kraftigt strypt utlopp 

och en stor dammvolym kan reningsförmågan av partikelbundna föroreningar bli nästan lika hög som i en 

konventionell dagvattendamm under perioder då den är fylld. När torrdammen är tom kan den t.ex. 

användas som parkmark eller annan grönyta (Stockholm Vatten och Avfall, 2023). Det ska dock noteras att 

om underliggande jordmaterial inte är genomsläppligt finns det risk att ytan konstant upplevs som blöt och 

lerig.   



 

10376398 • Söderhamnsporten | 42 

 

Figur 26. Principskiss torrdamm (illustration WRS). 

6.5.6 Genomsläpplig beläggning 

Som ett alternativ till asfalt kan genomsläpplig beläggning användas för att minska fördröjningsbehovet. För 

principskiss se Figur 27. Några exempel på genomsläppliga beläggningar är beläggning med 

genomsläppliga fogar, genomsläpplig asfalt, hålstensbeläggning eller grus, se Figur 28. Dagvattenåtgärden 

används ofta på vägar och parkeringsplatser och där det är ej är möjligt att ha genomsläpplig beläggning på 

en hel yta, kan delar som måste vara hårdgjorda ledas vidare till genomsläppliga ytor. Ytor som behöver tåla 

en högre belastning kan förses med ett förstärkningslager och bärlager. I konstruktionen är det även möjligt 

att anlägga dräneringsrör som kan anslutas till ledningsnät. Genomsläppliga beläggningar kan rena 50–90% 

av lösta och partikelbundna föroreningar (Stockholm Vatten och Avfall, 2023).  

 

Figur 27. Principskiss genomsläpplig beläggning (illustration WRS). 

 

 

Figur 28. Exempel på genomsläpplig beläggning (foto WRS). 
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7 SKYFALLSHANTERING 

För skyfallshantering blir höjdsättningen inom planområdet en viktig fråga och det bör säkerställas att 

byggnader placeras högre än gator och grönytor samt att inga instängda områden skapas. På så sätt kan de 

flöden som uppstår vid ett skyfall avledas ut från området utan risk för skador på planerade byggnader.  

I Figur 29 redovisas förslag på åtgärder samt förslag på sekundära avrinningsriktningar på kvartersmark och 

allmän platsmark. Dagvattenanläggningarna behöver utformas så att bräddning kan ske ytligt mot gator, 

lågstråk eller direkt till recipient. Med utgångspunkt i de befintliga marknivåerna och sluttningen ner mot 

Söderhamnsnivån så bör den huvudsakliga flödesriktningen vara österut för delområden väster om 

Söderhamnsån (Resecentrum, Hotellet, Max och allmän platsmark väst) och västerut för delområden öster 

om Söderhamnsån (Pendelparkeringen, Verksamheter 1, Verksamheter 2 och allmän platsmark öst).  

Generellt bedöms det finnas goda förutsättningar för säker avledning av skyfallsflöden inom planområdet om 

ovanstående principer följs. Det är viktigt att det avskärande diket mellan kvarteret Verksamheter 2 och 

befintliga industrier anläggs för att hantera avrinning som inte kan avledas ut på gator eller mot 

grönytor/lågstråk (se Figur 30). Om ingen åtgärd genomförs för kvarteret Verksamheter 2 finns det risk att 

detaljplanen försämrar situationen för de befintliga industrifastigheterna.  

 

 

Figur 29. Förslag på skyfallshantering inom planområdet.  
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Figur 30. Avrinningsområde till föreslaget avskärande dike som åtgärd för flöden från befintliga industrifastigheter öster om 
Verksamheter 2.  

  



 

10376398 • Söderhamnsporten | 45 

8 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER  

8.1 FÖRORENINGAR 

Dagvattnets föroreningsinnehåll måste beaktas för att uppnå den reningsgrad som behövs äventyra 

möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna eller medföra en sänkning av status på kvalitetsfaktornivå i 

Söderhamnsån. Föroreningsberäkningarna har utförts för att få en grov uppskattning av dagvattnets 

föroreningsinnehåll och mängder och därmed bedöma dess påverkan på recipienten 

Föroreningsbelastning (kg/år) och föroreningshalt (µg/l) för befintlig och planerad markanvändning i 

kvartersmark och allmän platsmark, före och efter reningsåtgärder, inklusive reningseffekt redovisas i Tabell 

19 till Tabell 25. 

I Tabell 26 redovisas föroreningsmängderna, halterna och reningseffekt för hela planområdet. Halterna av 

samtliga föroreningar minskar efter exploatering inklusive reningsåtgärder jämfört med före exploatering. 

Mängderna minskar för samtliga föroreningar förutom bly (P), nickel (N), koppar (Cu), kvicksilver (Hg) och 

bens(a)pyren (BaP) som ökar trots reningsåtgärder. Det beror på den ökade hårdgöringsgraden som bidrar 

med ett högre flöde.  

Det topografiska avrinningsområden som avleds mot utloppspunkten från planområdet är stort och uppgår till 

cirka 90 km2. Planområdets 10,7 ha utgör alltså endast cirka 0,1% av detta. Dagvatten som tillförs till 

recipienten kommer alltså huvudsakligen från större områden än planområdet, som är litet i relation till den 

totala yta som bidrar med dagvatten till recipienten. Planområdet får därmed en begränsad betydelse för 

recipientens vattenkvalitet. 

Tabell 19. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering utan och med rening samt reningseffekt för kvarteret 
resecentrum. 

Resecentrum 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,65 7,0 0,078 0,16 0,55 0,0018 0,058 0,024 0,00031 550 3,4 0,00023 

Planerad 

markanvändning 
0,46 6,7 0,050 0,11 0,34 0,0013 0,034 0,016 0,00021 320 2,1 0,00014 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

0,27 4,6 0,013 0,057 0,088 0,00026 0,018 0,0049 0,00011 100 0,83 0,000027 

Reningseffekt (%) 41 31 74 48 74 80 47 69 48 69 60 81 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
140 1500 16 33 120 0,37 12 5 0,065 120000 710 0,048 

Planerad 

markanvändning  
110 1500 11 24 78 0,29 7,8 3,5 0,047 72000 480 0,031 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

62 1000 3 13 20 0,060 4,1 1,1 0,025 23000 190 0,0062 

Reningseffekt (%) 44 33 73 46 74 79 47 69 47 68 60 80 
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Tabell 20. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering utan och med rening samt reningseffekt för kvarteret 
Max. 

Max 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,07 0,99 0,028 0,0069 0,02 0,00013 0,0011 0,00094 0,0000068 23 0,098 0,0000048 

Planerad 

markanvändning 
0,35 4,2 0,042 0,09 0,32 0,0012 0,031 0,014 0,00016 290 1,7 0,00012 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

0,20 2,9 0,010 0,046 0,077 0,00023 0,015 0,0039 0,000084 77 0,67 0,000025 

Reningseffekt (%) 43 31 76 49 76 81 52 72 48 73 61 79 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
65 930 2,6 6,5 19 0,12 1 0,88 0,0063 21000 92 0,0045 

Planerad 

markanvändning  
130 1500 15 33 120 0,43 11 5,2 0,059 110000 630 0,045 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

74 1000 3,7 17 28 0,082 5,6 1,4 0,031 28000 240 0,0089 

Reningseffekt (%) 43 33 75 48 77 81 49 73 47 75 62 80 

 

Tabell 21. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering utan och med rening samt reningseffekt för 
Hotellkvarteret. 

Hotell 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,5 5,3 0,059 0,12 0,42 0,0014 0,044 0,018 0,000024 420 2,6 0,00018 

Planerad 

markanvändning 
0,64 7,4 0,078 0,17 0,59 0,0021 0,058 0,026 0,00030 540 3,3 0,00023 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

0,37 5,0 0,019 0,084 0,14 0,00040 0,029 0,0069 0,00016 140 1,3 0,000046 

Reningseffekter (%) 42 32 76 51 76 81 50 73 47 74 61 80 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
140 1400 16 33 110 0,37 12 4,9 0,064 110000 700 0,048 

Planerad 

markanvändning  
130 1600 17 35 120 0,44 12 5,5 0,064 110000 690 0,049 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

78 1100 4,0 18 29 0,083 6,0 1,5 0,034 29000 270 0,0097 

Reningseffekter (%) 40 31 76 49 76 81 50 73 47 74 61 80 
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Tabell 22. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering utan och med rening samt reningseffekt för kvarteret 
pendelparkering. 

Pendelparkering 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,23 3,7 0,011 0,028 0,066 0,00052 0,0073 0,005 0,000049 62 0,74 0,000019 

Planerad 

markanvändning 
1,1 11 0,13 0,27 0,95 0,003 0,1 0,041 0,00054 940 5,8 0,0004 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

0,63 7,8 0,032 0,14 0,23 0,00058 0,049 0,011 0,00028 230 2,3 0,000079 

Reningseffekt (%) 43 29 75 48 76 81 51 73 48 76 60 80 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
68 110 3,2 8,2 19 0,15 2,1 1,5 0,014 18000 220 0,0055 

Planerad 

markanvändning  
140 1500 18 36 120 0,4 13 5,4 0,071 120000 760 0,052 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

83 1000 4,1 18 30 0,077 6,4 1,5 0,037 30000 300 0,010 

Reningseffekt (%) 41 33 77 50 75 81 51 72 48 75 61 81 

 

Tabell 23. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering utan och med rening samt reningseffekt för kvarteret 
verksamheter 1. 

Verksamheter 1 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,22 3,3 0,0096 0,024 0,064 0,00045 0,0051 0,0038 0,000033 66 0,5 0,000017 

Planerad 

markanvändning 
1,9 13 0,11 0,2 1 0,0062 0,031 0,057 0,00033 630 9,3 0,00063 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

0,87 6,3 0,027 0,063 0,19 0,0010 0,013 0,017 0,00018 150 1,4 0,00025 

Reningseffekt (%) 54 52 75 69 81 84 58 70 45 76 85 60 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
66 1000 2,9 7,3 19 0,13 1,5 1,1 0,01 20000 150 0,0049 

Planerad 

markanvändning  
260 1900 16 28 140 0,86 4,3 7,9 0,045 86000 1300 0,087 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

120 870 3,7 8,7 26 0,14 1,8 2,4 0,025 21000 200 0,035 

Reningseffekt (%) 54 54 77 69 81 84 58 70 44 76 85 60 
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Tabell 24. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering utan och med rening samt reningseffekt för kvarteret 
verksmheter 2. 

Verksamheter 2 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
0,19 2,7 0,0075 0,019 0,055 0,0035 0,003 0,0025 0,000018 61 0,27 0,000013 

Planerad 

markanvändning 
1,7 12 0,10 0,19 0,95 0,0057 0,029 0,053 0,00030 580 8,6 0,00058 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

0,8 5,8 0,025 0,058 0,18 0,00094 0,012 0,016 0,00017 140 1,3 0,00023 

Reningseffekt (%) 53 52 75 69 81 84 59 70 43 76 85 60 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
65 930 2,6 6,5 19 0,12 1 0,88 0,0063 2100 92 0,0045 

Planerad 

markanvändning  
260 1900 16 28 140 0,86 4,3 7,9 0,045 86000 1300 0,087 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

120 870 3,7 8,7 26 0,14 1,8 2,4 0,025 12000 200 0,035 

Reningseffekt (%) 54 54 77 69 81 84 58 70 44 86 85 60 

 

 

Tabell 25. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering utan och med rening samt reningseffekt för allmän 
platsmark. 

Allmän platsmark 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
1 15 0,052 0,13 0,32 0,0029 0,081 0,047 0,00044 470 5,6 0,00034 

Planerad 

markanvändning 
1,3 18 0,069 0,18 0,45 0,0038 0,12 0,067 0,00062 600 7,8 0,00051 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

0,96 13 0,030 0,098 0,20 0,0013 0,054 0,038 0,00053 280 1,7 0,00023 

Reningseffekt (%) 26 28 57 46 56 66 55 43 15 53 78 55 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
83 1200 4,2 11 26 0,24 6,5 3,8 0,036 38000 450 0,027 

Planerad 

markanvändning  
90 1300 5,0 13 32 0,27 8,4 4,8 0,045 44000 560 0,037 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

69 910 2,2 7,0 14 0,096 3,9 2,7 0,038 20000 120 0,017 

Reningseffekt (%) 23 30 56 46 56 64 54 44 16 55 79 54 
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Tabell 26. Föroreningsmängder (kg/år) och halter (µg/l) före och efter exploatering utan och med rening samt reningseffekt för hela 
detaljplanen. 

Hela detaljplanen 

Föroreningsmängder 

(kg/år) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
2,9 38 0,22 0,49 1,5 0,0075 0,20 0,10 0,0011 1600 13 0,00080 

Planerad 

markanvändning 
7,4 74 0,59 1,2 4,6 0,023 0,40 0,27 0,0025 3900 39 0,0026 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

4,1 45 0,16 0,54 1,1 0,0048 0,19 0,098 0,0015 1100 9,5 0,00090 

Reningseffekt (%) 45 39 73 55 76 79 53 64 40 72 76 65 

Föroreningshalter 

(µg/l) 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintlig 

markanvändning 
92 1200 7,0 16 48 0,24 6,3 3,2 0,035 52000 420 0,025 

Planerad 

markanvändning  
160 1600 12 25 98 0,49 8,4 5,8 0,052 82000 820 0,055 

Planerad 

markanvändning med 

rening 

87 950 3,3 12 23 0,10 4,0 2,1 0,032 24000 200 0,019 

Reningseffekt (%) 46 41 73 52 77 80 52 64 38 71 76 65 

 

8.2 FLÖDEN OCH FÖRDRÖJNING 

Med de åtgärder som presenterades i kapitel 6 uppnås en fördröjningsvolym på cirka 920 m3. Enligt 

överslagsberäkningar motsvarar det den volym som hade erfordrats om kravet varit att fördröja ner till ett 

befintligt regn med återkomststid 12-13 år och klimatfaktor 1,3.   

Om det trots argumenten i avsnitt 6.3 finns ett önskemål om att ställa krav på större fördröjning inom 

planområdet så är det fullt möjligt. Då skulle det kunna vara lämpligt att utgå från hårdgörningsgraden 

(reducerad area) som utgångspunkt för fördelning av volymer. På så sätt hamnar åtgärderna där det 

genereras störst flöden och där smutsighetsgraden i flödena är som högst.   

8.3 MERVÄRDEN 

Föreslagna dagvattenlösningar är flexibla i sin utformning och genom en god gestaltning kan de genom att 

synliggöra dagvattnet bidra med både estetiska och pedagogiska inslag. Att omhänderta dagvatten i öppna 

gröna lösningar som växtbäddar och diken kan även bidra till en ökad biologisk mångfald.  
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9 SLUTSATSER  

Om dagvattenhanteringen utformas enligt det förslag som presenteras i kapitel 6  finns det goda möjligheter 

att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering för planområdet. Det bedöms även finnas goda 

förutsättningar att hantera ett 100-årsregn inom planområdet om principerna i kapitel 7 följs och åtgärder 

genomförs. Lösningsförslaget ligger i linje med Söderhamns kommuns dagvattenstrategi och anvisningarna i 

Checklista för dagvattenutredning i samhällplanering.  

Med föreslagen dagvattenhantering ökar mängden av några ämnen, men halterna minskar för samtliga 

studerade föroreningar jämfört med före exploatering. Det innebär att det inte finns risk för att äventyra 

möjligheterna att uppnå MKN i Söderhamnsån eller sänka statusen på kvalitetsfaktornivå för något av de 

studerade dagvattenföroreningarna eftersom inget haltpåslag förväntas för dessa.  

9.1 BEHOV AV VIDARE UTREDNING 

I kommande skede bör följande utredas vidare; 

• Utformning och dimensionering av diket längs ny gata öster om ån. Samordning med resultat från 

med dimensionering och projektering av omledning av bäck.  

• Utformning och läge för utlopp- och anslutningspunkter. Även påverkan på befintliga ledningar 

behöver utredas vidare.  

• Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare, kommun och eventuellt VA-huvudman. Vidare utredning 

krävs kring bland annat driftsansvar, vad som ska gälla för nya utloppsledningar till ån från 

kvartersmark samt anslutning till anläggning på allmän platsmark.  

• Eventuell miljöcertifiering av planerad byggnation. Om det finns en ambition att miljöcertifiera kan det 

medföra krav på dagvattenfördröjning för aktuell fastighet/delområde. Det bör utredas vidare om det 

eventuellt kan leda till att det bör ställas ett högre krav än vad som föreslagits i denna utredning. 
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VI ÄR WSP 

 

WSP är ett av världens ledande konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling. Vi utvecklar allt 

ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 67 000 medarbetare i över 

40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har vi 

omkring 4 000 medarbetare. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och 

välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom 

transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt 

urban utveckling. Så tar vi ansvar för framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSP Sverige AB 
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
wsp.com 

 

 


