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1 Uppdrag
Lektus har på uppdrag av Söderhamns kommun utfört geotekniska undersökningar i och
vid Stenö Camping inför framtagande av detaljplan.

2 Syfte och begränsningar
Syftet med denna handling är att redovisa resultaten från de geotekniska
undersökningarna. Denna handling ska verka som underlag vid framtagande av
detaljplan.

Denna handling är begränsad till att endast redovisa resultaten från de geotekniska
undersökningarna. För tolkning av resultaten och rekommenderade geotekniska åtgärder
se handling PM Geoteknik.

3 Objekt
3.1 Blivande anläggning
Blivande anläggning utgörs av en restaurang- och konferensbyggnad i ett plan. Utöver
denna byggnad är blivande bebyggelse inte fastställd.

3.2 Områdesbeskrivning
Undersökt område ligger på landtungan Stenö som sträcker sig ut i Bottenhavet mellan
Söderhamnsfjärden och Lötviken cirka 9 km sydost om Söderhamn. Undersökt område
genomkorsas av Stenövägen som löper nordväst-sydostlig riktning. På ömse sidor om
Stenövägen ligger Stenö Camping som breder ut sig i den södra och östra delen av
undersökt område. Campingområdet utgörs av öppna hårdgjorda eller gräsbevuxna ytor
med enstaka träd samt ett antal träddungar. Den västra och nordvästra delen av undersökt
område utgörs av skogsmark med gles tallskog. Delen av undersökt område där
restaurang- och konferensbyggnad planeras utgörs idag av gles tallskog med enstaka
uppställningsplatser för husvagnar- och bilar. På ingen del av undersökt område
förekommer vattendrag eller betydande vattenansamlingar Se Figur 1 nedan.

Figur 1 Flygfoto hämtat från Lantmäteriets hemsida 2023-06-15. Undersökt område är inom den röda
markeringen. Tilltänkt område för restaurang- och konferensbyggnad är inom den gula markeringen. ©
Lantmäteriet



4 (8)
2023-09-22

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Cirka 1960 fanns inte campingen utan hela området utgjordes av mer eller mindre gles
tallskog. Stenövägen fanns cirka 1960 och korsade då genom området likt idag. Se Figur
2 nedan.

Figur 2 Historiskt flygfoto taget cirka 1960 hämtat från Lantmäteriets hemsida 2023-06-15. Undersökt
område är inom den röda markeringen. Tilltänkt område för restaurang- och konferensbyggnad är inom den
gula markeringen. © Lantmäteriet

3.3 Topografi
Undersökt område är flackt och sluttar mycket svagt ned åt vattnet i nordlig och sydlig
riktning. Stenövägen utgör högsta punkt i området. Markytan i undersökta punkter är
mellan +0,6 och +1,2 m.ö.h.

4 Underlag
Följande underlag har använts vid planering av den geotekniska undersökningen och
upprättande av denna handling:

· SGU:s jordartskarta 1:25 000

· SGU:s jorddjupskarta

· Undersökningsområde Stenö, del av förfrågningsunderlag, Söderhamns kommun,
daterad 2023-04-24

· Grundkarta tillhandahållen av Söderhamns kommun

5 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga. Följande
standarder har beaktats:

· SS-EN 1997–1 och SS-EN 1997–2 med tillhörande nationell bilaga

· SGF beteckningssystem 2001:2

· AMA Anläggning 20
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· SGF Fälthandbok 1:2013

· TK Geo 13 version 2.0 (TDOK 2013:0667)

Vid planering och utförande av de geotekniska undersökningarna samt vid redovisning av
resultaten från densamma har standarder och styrande dokument enligt Tabell 1, Tabell 2
och Tabell 3 nedan tillämpats.
Tabell 1 Planering och redovisning.
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering Fältplanering SS-EN 1997–2

Fältförberedelse Fältförberedelse SS-EN 1997–2

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 and SS-EN-ISO22475-1

Tabell 2 Utförande av respektive undersökningsmetod.
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Viktsondering (Vim) SS-EN ISO/TS 22476-10:2005

Skruvprovtagning (Skr) Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningskategori C

Markradonmätning (Ra) Markradon – Riktlinjer för markradonundersökningar utgiven av

Byggforskningsrådet 1989

Tabell 3 Laborationsundersökningar.
Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Okulär klassificering SS-EN ISO 14688-1

SS-EN ISO 14688-2

Materialtyp AMA Anläggning 20

Tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 20

6 Positionering
Vid inmätning och utsättning har GPS med nätverks-RTK använts. Inmätning uppfyller
mätklass B i enlighet med SGF:s fälthandbok (SGF:s handbok 1:2013) och har utförts av
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mättekniker från Söderhamns kommun. Följande koordinatsystem för plan respektive
höjd har tillämpats:

· SWEREF 99 16 30

· RH 2000

7 Geotekniska undersökningar
7.1 Geotekniska fältundersökningar
Geotekniska fältundersökningar har utförts med borrbandvagn av modellen Geotech 604
under augusti 2023 under ledning av Micael Sjögren, S-GEO AB.

De geotekniska fältundersökningarna har utförts i följande omfattning:

· Viktsondering (Vim) i 6 undersökningspunkter för att bestämma jordlagerföljd,
lagringstäthet och jordens deformations- och hållfasthetsegenskaper.

· Skruvprovtagning (Skr) i 4 undersökningspunkter för bedömning av jordart,
materialtyp och tjälfarlighetsklass.

· Spadprovtagning (Sp) i 6 undersökningspunkter för bedömning av jordart,
materialtyp och tjälfarlighetsklass.

Samtliga sonderingspunkter är sammanställda med tillhörande koordinater i bilaga 1.

7.2 Geotekniska laboratorieundersökningar
Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts vid Tyréns geotekniska laboratorium i
Sundsvall under ledning av Olof Sjöström i september 2023.

De geotekniska laboratorieundersökningarna har utförts i följande omfattning:

· Okulär jordartsbedömning på 22 störda prover för bestämmande av jordens
materialtyp och tjälfarlighetsklass.

Samtliga provtagningar är sammanställda i bilaga 2.

8 Hydrogeologiska undersökningar
Inom ramen för den geotekniska undersökningen har inga grundvattenrör installerats.
Observation av den fria grundvattenytan i utförda provtagningshål har gjorts.

Observerade nivåer för den fria grundvattenytan redovisas vid respektive
provtagningspunkt i sektionsritningarna.

9 Markmiljöundersökningar
Markradonmätningen utfördes av Sebastian Andersson, Lektus, i augusti 2023 med hjälp
av instrumentet Markus 10. Radonmätningen (Ra) har utförts i 3 punkter.

Uppmätta radonhalter redovisas i Tabell 4 nedan.



7 (8)
2023-09-22

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Tabell 4 Sammanställning av radonmätningar.
ID Provtagningsdjup

[m]

Radonhalt

[kBq/m3]

23L21 0,7 0,0

23L22 0,7 0,0

23L23 0,7 0,0

10 Härledda värden
Härledda värden för jordens deformations- och hållfasthetsegenskaper har utvärderats
från utförda viktsonderingar i enlighet med TR Geo 13 version 2.0 kapitel 5.2.3.5.2 och
5.2.3.8.1.1.

De skikt i jordprofilen som med viktsondering konstaterats vara lösare lagrade har
antagits utgöras av siltig jord vid utvärdering av härledda värden.

Utvärderade härledda värden redovisas i bilaga 3.

11 Avvikelser
Undersökningspunkterna 23L11 till 23L23 är ej inmätta. Dessa undersökningspunkters
läge i plan och höjd är estimerade utifrån karttjänsten Min Karta på Lantmäteriets
hemsida.

12 Kalibreringsprotokoll
Kalibreringsprotokoll för använd utrustning redovisas i bilaga 4.

13 Ritningar
Ritningar med geoteknisk redovisning är sammanställda i Tabell 5 nedan.
Tabell 5 Sammanställning av ritningar som ingår i handlingen.

Ritningsnummer Ritningstyp Beskrivning Skala (A1) Datum

G-11.1-001 Planritning Hela området 1:1000 2023-09-22

G-11.2-001 Sektionsritning Sektion A-A och B-B H 1:100

L 1:1000

2023-09-22

G.11.2-002 Sektionsritning Sektion C-C och D-D H 1:100

L 1:1000

2023-09-22

G.11.2-003 Sektionsritning Sektion E-E och F-F H 1:100

L 1:1000

2023-09-22
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14 Bilagor
I Tabell 6 nedan redovisas samtliga bilagor som ingår i denna handling.

Tabell 6 Sammanställning av samtliga bilagor som ingår i handlingen.
Namn på bilaga Antal sidor

Bilaga 1 Koordinatlista 1

Bilaga 2 Provtabell 2

Bilaga 3 Härledda värden 4

Bilaga 4 Kalibreringsprotokoll 2



Bilaga 1 Koordinatlista
Tillhör MUR Stenö Camping översiktlig geoteknisk

undersökning



Tillhör markteknisk undersökningsrapport (MUR) Bilaga 1 Koordinatlista

SWEREF 99 16 30
RH 2000

Sonderings-ID

23L01

23L02

23L03

23L04

23L06

23L10

23L111

23L121

23L131

23L141

23L151

23L161

23L211

23L221

23L231

1 Ej inmätta undersökningspunkter. Koordinaterna är estimerade utifrån  Min Karta på Lantmäteriets hemsida.

6793632,13 187083,21 2,00 Ra

Sp

Sp

Ra

Ra

6793380,62 187381,11 1,00

6793485,39 187255,03 1,00

187377,64

6793572,24 186988,22 0,86

6793291,88 187288,95 1,19

6793626,19 187311,34

1,00

6793644,51 187126,73 2,00

6793621,75 187040,39 1,55

187096,15 0,62

6793525,85 187015,54 0,87

2023-09-22

X-koordinat

Datum:

6793576,90 187073,35 1,21

Z-koordinatY-koordinat

Sp

Vim, Skr

6793529,74 187163,58 1,13 Vim

6793621,36 187280,24

6793306,46

6793526,17 187490,24

6793452,41 Vim, Skr

1,16

Sp

1,01

Sp

Sp

Koordinatsystem:
Höjdsystem:

Uppdrag/objekt:

Uppdragsnummer:

Stenö Camping
15230020

KOORDINATLISTA
Lektus Samhällsbyggnad i Sundsvall AB
Esplanaden 11
852 31 Sundsvall

1,00

Typ av undersökning

Vim, Skr

Vim, Skr

Vim



Bilaga 2 Provtabell
Tillhör MUR Stenö Camping översiktlig geoteknisk

undersökning



Tillhör markteknisk undersökningsrapport (MUR) Bilaga 2 Provtabell

Stenö Camping
15230020
Skr om inget annat anges

Borrhål
Djup

Förkortning
(enl. SGF)

Mtrltyp Tjälfklass

23L01

0,0-0,1 Hu - -

0,1-0,6 MSa 2 1

0,6-1,0 CSa gr 2 1

1,0-2,0 MSa 2 1

2,0-3,0 MSa 2 1

3,0-3,3 CSa 2 1

3,3-4,2 clSi 5A 4

4,2-5,0 siCl 5A 4

23L03

0,0-0,1 Hu - -

0,1-1,0 CSa gr 2 1

1,0-2,0 CSa gr 2 1

2,0-3,0 MSa 2 1

3,0-3,3 siMSa 3B 2

3,3-3,8 Cl 4B 3

3,8-5,0 clSi 5A 4

23L06

0,0-0,2 Hu - -

0,2-1,0 FSa 2 1

1,0-2,0 siFSa 3B 2

2,0-3,2 siFSa 3B 2

3,2-3,3 CSa 2 1

3,3-4,0 siFSa 3B 2

4,0-5,0 MSa 2 1

siltig FINSAND

GROVSAND

siltig FINSAND

MELLANSAND

LERA

lerig SILT

HUMUSJORD

FINSAND

siltig FINSAND

GROVSAND, grusskikt

GROVSAND, grusskikt

MELLANSAND

siltig MELLANSAND

MELLANSAND

GROVSAND

lerig SILT

siltig LERA

HUMUSJORD

Okulär klassificering
Prover i kursiv stil har undersökts på laboratorium

HUMUSJORD

MELLANSAND

GROVSAND, grusskikt

MELLANSAND

Sammanställning av
PROVTAGNINGAR

Anmärkning

Provtagning:
Unders. Datum
Labingenjör

augusti 2023
september 2023
O Sjöström

Uppdrag/objekt:
Uppdragsnummer:
Provtagningsredskap:

Lektus Samhällsbygnad i Sundsvall AB
Esplanaden 11
852 31 Sundsvall



Tillhör markteknisk undersökningsrapport (MUR) Bilaga 2 Provtabell

Borrhål
Djup

Förkortning
(enl. SGF)

Mtrltyp Tjälfklass

23L10

0,0-0,8 MSa 2 1

0,8-2,0 CSa 2 1

2,0-2,7 CSa 2 1

2,7-4,0 MSa 2 1

4,0-5,0 MSa 2 1

23L11

0,0-0,3 Sa 2 1

23L12

0,0-0,3 Sa 2 1

23L13

0,0-0,3 Sa 2 1

23L14

0,0-0,4 Sa 2 1

23L15

0,0-0,1 Pt 6B 1

0,1-0,4 Sa 2 1

23L16

0,0-0,3 Sa 2 1

TORV

SAND

SAND

SAND

SAND

MELLANSAND

SAND

SAND

MELLANSAND

GROVSAND

GROVSAND

MELLANSAND

Okulär klassificering
Prover i kursiv stil har undersökts på laboratorium

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Sp

Anmärkning

Sp
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Tillhör markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Datum

Uppdragsnummer

Lektus Samhällsbyggnad i Sundsvall AB
Esplanaden 11
852 31 Sundsvall

E-modulsammanställning

Uppdrag
Sten camping
Delområde
Hela området

Bilaga 3

2023-09-22

15230020
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Lektus Samhällsbyggnad i Sundsvall AB
Esplanaden 11
852 31 Sundsvall

Datum

Uppdragsnummer

Bilaga 3

2023-09-22

15230020

E-modulsammanställning

Uppdrag
Sten camping
Delområde
Hela området
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Lektus Samhällsbyggnad i Sundsvall AB
Esplanaden 11
852 31 Sundsvall Uppdragsnummer

Datum

Bilaga 3

2023-09-22

15230020

Friktionsvinkelsammanställning

Uppdrag
Sten camping
Delområde
Hela området
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Bilaga 3

2023-09-22

15230020

Lektus Samhällsbyggnad i Sundsvall AB
Esplanaden 11
852 31 Sundsvall

Friktionsvinkelsammanställning

Uppdrag
Sten camping
Delområde
Hela området

Datum

Uppdragsnummer
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Bilaga 4 Kalibreringsprotokoll
Tillhör MUR Stenö Camping översiktlig geoteknisk

undersökning
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