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1 ALLMÄNT

1.1 OBJEKT
På uppdrag av Söderhamn kommun har WSP Sverige fått utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inför
detaljplan för rubricerad objekt. Syftet med undersökningen är att bedömma om marken är lämplig för
bebyggelse av småhus.

I nordväst, på utkanten av undersökningsområdet, finns det fornlämning som klassas som övrig
kulturhistorisk lämning.

Undersökningsområdet lokaliseras i Söderhamn kommun, som ligger ca 12,5 km från centrala Söderhamn.
Fastigheten benämns Söderhamn NÄRBY 1:72, se Figur 1.

Figur 1 Översiktsbild över undersökningsområdet vid Morvikstjärn, Söderhamn. (Källa: Lantmäteriet).

1.1.1 Blivande anläggning/konstruktion
På aktuella fastigheter planeras det byggnation av småhus. Dessa kan komma vara både större och högre
än befintliga småhus. Placering av husen var ej känd vid undersökningstillfället.

1.2 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING OCH REDOVISNING
Följande underlag har använts för planering av fältundersökningen:

 Ledningsunderlag, erhållet från beställare, ledningsägare i området och webbtjänsten
Ledningskollen (www.ledningskollen.se)

 Jordartskarta och jorddjupskarta, erhållet från Sveriges geologiska undersökning (SGU) via
webbtjänsten SGU:s kartvisare (https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html)

 Fastighetskarta från Lantmäteriet
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2 STYRANDE DOKUMENT
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se tabellerna
nedan.

Tabell 2.1. Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok
Fältutförande SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och

SGF kompletterat beteckningsblad 2016-11-01,
SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688-
1/A1:2013

Tabell 2.2. Positionering

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Geodesi, Detaljmätning Lantmäteriverkets HMK och

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 2.3. Fältundersökningar – sondering, in-situ och provtagningar

Undersökningsmetod
(Förkortning)

Standard eller annat styrande dokument

Provgropsundersökning
(Pg)

VV Publikation 2006:59; Provgropsundersökning och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 2.4. Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande
dokument

Jordartsbeskrivning och
klassificering

SS-EN ISO 14688-1:2018 och
SS-EN ISO 14688-2:2018

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 20, tabell CB/1

2.1 GEOTEKNISK KATEGORI
Omfattningen av undersökningen är planerad för grundläggning i geoteknisk kategori 2 (GK2).

3 ÖVERSIKT BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1 TOPOGRAFI, YTBESKAFFENHET OCH MARKANVÄNDNING
Idag består den omgivande miljön av blandskog med tall och björk. Inom undersökningsområdet finns det
befintliga småhus i de nordvästliga och sydöstliga delarna av området.  Morvikstjärn angränsas i norr av
Anderstorp och väst av sjön Morvikstjärnen.

Marknivåerna i undersökningsområdet ligger mellan ca + 9 och + 20, där dom högre nivåerna ligger i
sydöstlig riktning. Vägen som går inom området är en grusad väg.
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3.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR
Befintliga ledningar för el- och fiber- och vattenledningar finns inom området.

4 MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

4.1 POSITIONERING
Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts av WSP Sverige AB i augusti
2023. Mätarbeten utfördes av Tommy Fredriksson.

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Trimble (RTK GPS). Inmätningen motsvarar
mätningsklass A enligt SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
Höjdsystem: RH 2000

4.2 GEOTEKNIK

4.2.1 Fältundersökningar
Fältundersökningen utfördes i augusti 2023 under ledningen av Robert Olsson, WSP Sverige AB. Resultatet
från utförda undersökningar redovisas i denna handlings tillhörande bilagor och ritningar.

Utförda sonderingar, in situ-försök och provtagningar

Undersökningen är utförd i 7 punkter, omfattning och typ av metoder redovisas i Tabell 4.1 nedan.

Tabell 4.1. Utförda geotekniska fältundersökningar

Undersökningsmetod Antal
Provgropar 7

Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok och
proverna har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen enligt SS-EN-ISO 14688–1.

4.2.2 Laboratorieundersökningar
Bjerking i Uppsala har under augusti 2023 utfört geotekniska laboratorieundersökningar för rubricerat projekt.

Laboratorieundersökningen utfördes av Medhat Al-Nasrawi hos Bjerking.

Utförda undersökningar

Laboratorieundersökningarnas omfattning är sammanställd i Tabell 4.2.

Tabell 4.2. Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Antal
Okulär jordartsbestämning 18

Resultat från utförda laboratorieundersökningar redovisas i Bilaga 1.

Proverna sparas i 3 månader efter utförd rutinundersökning.
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4.2.3 Laboratorieresultat
Materialtyper och tjälfarlighetsklasser för jordens egenskaper enligt Tabell 4.3.

Tabell 4.3. Jordens egenskaper

Material Materialtyp Tjälfarlighetsklass

Sand 2 1
Siltig Lera 5A 4

Grusig siltig sand 3B 2

5 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING
Provgrop nr 23W04 kunde inte utföras då tillgängligheten för att ta sig in till punkten inte var möjligt på grund
av att marken var för sank. Därav saknas provanalyser från 23W04.

6 ÖVRIGT
Inom undersökningsområdet ligger Söderhamn NÄRBY 1:79 där det finns en fornlämning (L1948:5291) som
är en kolningsanläggning och är klassad som övrig kulturhistorisk lämning. För planerade schaktarbeten i
denna del av området krävs det tillstånd från Länsstyrelsen.

7 REDOVISNING
Resultat från utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas på geotekniska planritning.

Betydelsen av använda beteckningar framgår av SGF/BGS beteckningssystem, version 2001:2 med SGF
kompletterat beteckningsblad Berg och Jord, daterat 2016. Dessa kan hittas på länken ”http://www.sgf.net/”
under fliken Kunskapsbank.
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VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000
medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande
morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och
infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så
tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP Sverige AB
Norra Kungsgatan 1
80320 Gävle
Besök: Norra Kungsgatan 1

T: +4 61-722 50 00
Org nr: 556057-4880
wsp.com



Uppdragsnummer Jord- och Berglaboratorium Jord- och Berglaboratorium 

Jord- och Berglaboratorium 
 

Geoteknik 

Morvikstjärn 

10359207 

Laboratorierapport - Standard 

Bjerking AB · Kungsgatan 36A, Uppsala · Hornsgatan 174, Stockholm · Växel: 010-211 80 00 · bjerking.se 

Geoteknik, Jord och berglaboratorium, Vaksala-Eke 83, Hus H, 755 94 Uppsala, Telefon: 010 211 82 70 



 

 

Uppdragsnamn Provtagningsdatum Prov inkom Uppdragsnummer 

Morvikstjärn 

2023-08-30 2023-08-30 10359207 

Laboratorieundersökning Undersökningen utförd av Kontrollerad 

Uppdragsgivare/Beställare 2023-09-01 MTA 2023-09-01, NNN 

WSP Sverige AB 
Provtagningsutrustning Reviderad 

Provgrupp 2023-09-14, MTA 

Sektion/ 
Sond-pkt 

Djup 
 

[m] 

Okulär benämning ρA Vattenkvot [%] WL Glöd-
förlustB 

Mtrl/Tjl Anmärkning 

 [ton m-3] 𝑾 max min [%] [%]  

23W01 0,2 - 1,0 Gråbrun, SAND, [Sa]       2/1  

 1,0 - 1,3 
Brungrå, siltig LERA med enstaka växtdelar, 

[siCl (pr)] 
      5A/4  

 1,3 - 2,0 Brungrå, siltig LERA, [siCl]       5A/4  

23W02 0,2 - 0,6 
Brungrå, SAND med enstaka växtdelar,  

[Sa (pr)] 
      2/1  

 0,6 - 2,0 Grå, SAND, [Sa]       2/1  

 2,0 - 3,0 
Grå, siltig LERA med tunna sandskikt,  

[siCl (sa)] 
      5A/4  

23W03 0,2 - 1,3 
Brungrå, något grusig SAND med enstaka 

växtdelar, [(gr)Sa (pr)] 
      2/1  

 1,3 - 2,0 Grå, något sandig siltig LERA, [(sa)siCl]       5A/4  

23W04 0,2 - 0,8 
Gråbrun, något grusig SAND med enstaka 

växtdelar, [(gr)Sa (pr)] 
      2/1  

 0,8 - 2,0 
Brungrå, grusig siltig SAND med enstaka 

växtdelar, [grsiSa (pr)] 
      3B/2  

23W05 0,2 - 0,5 
Gråbrun, grusig SAND med enstaka 

växtdelar, [grSa (pr)] 
      2/1  

 0,5 - 1,0 
Brungrå, grusig siltig SAND med enstaka 

växtdelar, [grsiSa (pr)] 
      3B/2  

 1,0 - 2,0 Brungrå, grusig siltig SAND, [grsiSa]       3B/2  

23W06 0,2 - 1,0 Brungrå, grusig siltig SAND, [grsiSa]       3B/2  

 1,0 - 1,5 Brungrå, grusig siltig SAND, [grsiSa]       3B/2  

 1,5 - 2,0 
Gråbrun, grusig SAND med enstaka 

växtdelar, [grSa (pr)] 
      2/1  

23W07 0,2 - 0,5 Brungrå, grusig siltig SAND, [grsiSa]       3B/2  

 0,5 - 2,0 
Gråbrun, sandigt GRUS med enstaka 

växtdelar, [saGr (pr)] 
      2/1  

Notering 

ρA, skrymdensiteten handpackad i cylinder (ρÁ), handpackad i cylinder <50 cm3 𝑾, vattenkvoten, medelvärdet för två värden.                

WL, konflytgränsen   Glöd-förlustB, glödgningsförlust Mtrl/Tjl, Materialtyp och tjälfarlighetsklass. 
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Arbetssätt/Metodbakgrund 

Laboratorieförsöken har utförts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som 
noterats under ”Anmärkning” i resultatrapporten. 

Styrande dokument 

Gällande standard och styrande dokument, se Tabell 1. I de fall värden för tolerans och/eller 
medelfel redovisats baseras dessa på metodbeskrivning från std eller ex SGF labanvisning alt 
bedömd storhet från ingående mätmetoder. Om laboratorieförsöket ger ett värde som avviker från 
angiven tolerans, eller om försöket utförts med ngn anomali redovisas detta i ”Anmärkning”. 

Tabell 1  Standard eller annat styrande dokument för laboratorieundersökningar. 

Undersökningsmetod enligt standard eller annat 

styrande dokument 

 

Jordartsbenämning och klassificering enligt 
Jordartsförkortningar enligt SGF Berg och jord 
beteckningsblad (2016) 

SS-EN ISO 14688-1+2 

Skrymdensitet enligt SS-EN ISO 17892-2 

Vattenkvot enligt                                                    
Tolerans för dubbelprov: om skillnaden m/n värdena är större 
än 5 % av Wmedel då Wmedel > 40 %, eller om skillnaden mellan 
värdena är > 2 procentenheter när medelvärdet är  
< 40 % utförs en kompletterande bestämning. Vattenkvoten 
redovisas med medelvärde, samt max- och minvärde. 

SS-EN ISO 17892-1 

 

Flytgräns enl. fallkonmetoden, enpunkt, enligt  SS-EN ISO 17892-12, 
SGF Notat 1:2018 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA 20, CE Fyllning, 
lager i mark m m 

Glödgningsförlust enligt SS 27105 

 

 

Laboratorieansvarig: David Nilsson (DDN) 



Vy norrut mot punkt 23W01, sankt område med lera
under sanden.



Vy västerut mot punkt 23W02, sankt område med lera
under sanden.



Vy söderut mot punkt 23W05, fastmarksområde med
blockrik morän.



Vy norrut mot punkt 23W07, fastmarksområde med
blockrik morän.



Punkt 23W05, fastmarksområde grusig siltig sandig
morän. Mycket blockrik på ytan.



Punkt 23W06, fastmarksområde grusig siltig sandig
morän.



Punkt 23W03, sankt område med lera under sanden.



Punkt 23W03, sankt område med lera under sanden.
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