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1 Uppdrag

På uppdrag av Söderhamn kommun har WSP Sverige fått utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inför
detaljplan för rubricerat objekt. Syftet med undersökningen är att bedöma om marken är lämplig för
bebyggelse av småhus.

I nordväst, på utkanten av undersökningsområdet, finns det fornlämning som klassas som övrig
kulturhistorisk lämning.

Undersökningsområdet lokaliseras i Söderhamn kommun, som ligger ca 12,5 km från centrala Söderhamn.
Fastigheten benämns Söderhamn Närby 1:72, se Figur 1.

Figur 1.1 Översiktsbild över undersökningsområdet vid Morvikstjärn, Söderhamn. (Källa: Lantmäteriet).

1.1 Planerad byggnation
På aktuella fastigheter planeras det byggnation av småhus. Placering av hus är i detta skede okänt.

2 UNDERLAG

Följande underlag har använts för den geotekniska utredningen:

 Jordartskartan, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
 Projekteringsunderlag för planerad byggnad
 Marktekniska undersökningsrapport (MUR), upprättad av WSP AB, daterad 2023-09-23

3 STYRANDE DOKUMENT

 Denna rapport ansluter till Eurokod 7 del 1 (SS-EN 1997-1) och SS-EN 1997-2, med tillhörande
nationell bilaga.



 | 5

4 GEOTEKNISK KATEGORI

Planerade arbeten förutsätts projekteras och byggas i geoteknisk kategori 2 (GK 2).

5 SÄKERHETSKLASS

För planerade arbeten har säkerhetsklass 2 förutsatts (SK 2).

6 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Befintliga förhållanden och lokalisering för området beskrivs i tillhörande handling ”Markteknisk
undersökningsrapport Morvikstjärn (MUR/Geo)”, daterad 2023-09-22.

7 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH MARKBESKAFFENHET
Idag består den omgivande miljön av blandskog med tall och björk. Inom undersökningsområdet finns det
befintliga småhus i de nordvästliga och sydöstliga delarna av området.  Morvikstjärn angränsas i norr av
Anderstorp och väst av sjön Morvikstjärnen.

Marknivåerna i undersökningsområdet ligger mellan ca + 9 och + 20, där dom högre nivåerna ligger i
sydöstlig riktning. Vägen som går inom området är en grusad väg.

7.2 JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN
SGU:s fastmarkskarta visar att området består av ett fastmarksområde som delas i mitten av ett
lösmarksområde som även går ned mot den västra stranden av Morvikstjärn. Se figur från SGU nedan.

Figur 7.1 Utdrag ur fastmarkskarta från SGU. Gröna områden är bedömt till fastmark och röda områden är bedömt till ej fastmark.
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SGU:s jordartskarta visar på att området består övergripande av en morän där den västra delen mot
Gråtberget även har ett ytlager av svallsediment och block, där finns även ett fält med klappersten. I mitten
av området går ett stråk med postglacial sand.

Skattat jorddjup enligt SGU:s jorddjupskarta är 10-20 meter till berg.

Figur 7.2 Utdrag ur jordartskartan från SGU. Blåa områden är moränmark, orange är postglacial sand och gul lera/silt.

Provgropsgrävning

Vid provgropsgrävningen kunde det verifieras att det stråk med ej fastmark som går genom området består
av löst lagrad sand som ligger på en siltig lera (materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4). Sanden har en
brungrå karaktär och mäktigheten bedöms vara mellan 1 – 1,8 m. Leran har en mäktighet på över 2 meter.

De områden där det är bedömt som fastmark består jorden av en grusig siltig sand (materialtyp 3B
tjälfarlighetsklass 2) ovanpå en grusig sand (materialtyp 2 tjälfarlighetsklass 1) som ligger på en fastare
moränmark.

Vatten kunde observeras tränga in i provgroparna på 1,3 meter djup i grop 2, 3 och 8.

Mulljorden hade en mäktighet på ca 0,2 m över området.

Området kan generellt delas in i två delområden, fast mark och lös mark. Enligt figuren nedan.

Figur 7.3 Indelning av lös- och fastmark.
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8 REKOMMENDATIONER

8.1 Grundläggning
Utifrån tillgängligt underlag bedöms grundläggning av småhus vara möjlig inom detaljplaneområdet.

I området som klassas som fastmark bedöms hus i upp till två våningar byggas med plattgrundläggning utan
förstärkningsåtgärder.

I området som klassas som lösmark bedöms det vara möjligt att grundlägga med plattgrundläggning för hus i
upp till en våning. Men beroende på laster som planeras så kan eventuella åtgärder behövas vid
förekommande lera. Exempelvis massutskiftning och eventuell återfyllning med lättfyllning. Detta bör utredas
vid en detaljprojektering.

Slutlig grundläggning kan först bestämmas när lastuppgifter finns att tillgå.

8.2 Stabilitet
Förutsatt att grundläggning sker nära marknivån och inom restriktionsområdet så föreligger ingen risk för ras
och skred inom området då dess marklutning och sammansättning (sand och morän) ej är av sådan art att
ras och skred kan uppstå.

Djupa schakt inom det område som klassas som lös mark medför att man kommer komma ned till lerjorden
och då finns risk för lokala stabilitetsbrott. Djupa schakter ska kontrolleras av erfaren geotekniker innan
schakt utförs.

8.3 Restriktioner
Marken bör inte bebyggas inom ca 100 meter från Morvikstjärn då marken där är ogynnsam med hänsyn till
stabilitet. Sluttande mark där jorden består av en lös lera.

8.4 Kompletterande utredning
Ostörd provtagning av underliggande lera rekommenderas i området med lösmark. Detta för att bestämma
lerans sättningskänslighet samt bestämma lerans skjuvhållfasthet inför framtida exploatering.

Installation av grundvattenrör för att erhålla grundvattennivåer inför detaljprojektering.

Ska marken närmare Morvikstjärn än 100 meter bebyggas krävs en detaljerad stabilitetsutredning.
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VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000
medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande
morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och
infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så
tar vi ansvar för framtiden.
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