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1 Objekt 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Söderhamns kommun utfört en 
geoteknisk undersökning för ett område vid Södrahamnsgatan 24 i centrala 
Söderhamn.  Undersökningsområdet visas i figur 1. 
Planerad byggnation är ett flertal mindre bostäder på 1 – 2,5 våningar samt 
ombyggnation av omgivande mark. 

 
Undersökningsområde markerat med gul linje. (Google Earth oktober 2018) 

2 Ändamål 

Syftet med uppdraget är att undersöka de geotekniska förhållandena inför 
nybyggnation av bostadshus och ge förslag på geotekniska förutsättningar 
för grundläggning som underlag för detaljplan. Upprättad markteknisk 
undersökningsrapport (MUR, daterad 2018-10-23) utgör en sammanställning 
av utförda geotekniska undersökningar. 

Dokumenten omfattar inte en sammanställning av medelvärden eller val av 
dimensionerande värden. Detta redovisas i PM Geoteknik (daterad 2018-10-
23)  

För planering av fältarbeten har SGUs jordartskarta samt tidigare utförda 
undersökningar studerats.  

Till underlag för redovisning av geotekniska undersökningar har ritningar 
tillhandahållits av Söderhamns Kommun. 
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3 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 
För standarder se Tabell 1-4.  

Tabell 1: Planering och redovisning 

Skede Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN 1997-2 
Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  

SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24 

Tabell 2: Fältundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,  

SGI Information 15; CPT-Sondering och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Viktsondering SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Tung slagsondering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Kolvprovtagning SGF rapport 1:2003; Geoteknisk fälthandbok 
Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
W-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
Provgropsgrävning VV Publikation 2006:59; Provgropsundersökning 

Tabell 3: Laboratorieundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande 
dokument 

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och 
SS-EN/ISO 14688-2 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 13, tabell CB/1 
CRS-försök SS 27126 
Direkt Skjuvförsök SS-EN ISO 17892-6 

 

Tabell 4: Grundvatten 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Installation för grundvatten- 
mätning 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Funktionskontroll av grund- 
vattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Avläsning av grundvatten- 
nivå/portryck 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 
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4 Underlag 

¶ SGU – Jordartskarta och jordjupskarta 
Daterat: 2018-06-12 

¶ Scandiaconsult  
– Faxeområdet, daterat: 2011-03-01 
– Miljöutredning fd Bangård, daterat: 2013-05-27 
– Söderhamnsån PM-Geoteknik, daterat: 1993-12-20 

¶ K-Konsult – Söderhamns Centrum 
Daterat: 1990-03-21 

¶ Geo-Projektering AB – Busstorget 
Daterat: 1987-11-30 
 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
Området är beläget längs Södrahamns gatan och i närhet till Söderhamnsån. 
Undersökningsområdet är en del av fastigheten Öster 2:10 och Broberg 3:1 
I dagsläget är den norra delen av undersökningsområdet en asfalterad yta 
som används som parkering för närliggande bostäder. Söder om 
parkeringsytan går det en gång-cykelväg samt en gammal järnvägs bana i 
en väst-östlig riktning som inte längre är aktiv. 

Söder om gång-cykelvägen och järnvägen är det resterande delen av 
området anlagd mark med upplag av jord.  

Marknivån inom undersökningsområdet varierar mellan ca +1,5 och +2,4 
(RH 2000).  

5.2 Befintliga ledningar och konstruktioner 
Två ledningscentraler finns på området. Ledningar passerar mellan 
ledningscentralerna samt korsar undersökningsområdet från vägen i norr till 
fastigheterna söder och öster om området. 

5.3 Geotekniska förhållanden 
Generellt sett består marken av ca 1 m fyllning på 8 – 11  meter kohesionjord 
som överlagrar friktionsjord. 

Grundvattennivån ligger på ca 2,0 – 2,1 m under befintlig markyta. 
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5.4 Hydrogeologiska förhållanden 
Tre grundvattenrör har installerats i området. I samband med 
grundvatteninstallationen utfördes nivåmätningar på rören 

Tabell 5: Utförda mätningar på satta grundvattenrör 

Grundvattenrör Datum Typ Nivå gvy Djup från my 
18W022G 2017-08-30 Stålrör -0,4 2,0 m 
18W028G 2017-08-30 Stålrör TORR TORR 
PG-06G 2017-09-04 Plaströr -0,1 2,1 m 

 

5.5 Positionering 
Inmätning av geotekniska sonderingspunkter samt punkter för miljö 
provtagning utfördes i augusti 2018 av Fälttekniker Marcus Hessman, WSP 
Sverige AB. 

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med Leica Viva GS 12 
(RT_GPS). Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 16 30. Använt 
höjdsystem är RH 2000. Inmätningen har mätklass B. 

6 Geotekniska fältundersökningar 

6.1 Utförda undersökningar och provtagningar 

Tabell 6: Utförda undersökningar  

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning 
Viktsondering (Vim) 4  
Spetstrycksondering (Cpt) 3  
Tung slagsondering (Slb) 2  
Skruvprovtagning (Skr) 2  
Kolvprovtagning (Kv) 1  
Grundvattenrör (Gvr) 3  

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer 
på miljöföroreningar påträffats (såsom avvikande färg eller lukt). En 
Miljöteknisk undersökning har utförts i området och redovisas i Miljöteknisk 
markundersöknings rapport (MMU) daterad 2018-10-25 för rubricerat 
område. 

6.2 Kalibrering och certifiering 

Tabell 7: Kalibrering  

Utrustning Kalibrerat datum 
Borrvagn GM75GTT 2018-05-03 
CPT-spets 4423 2017-10-03 
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6.3 Provhantering 
Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 
geoteknisk fälthandbok. 

7 Geoteknisk laboratorieundersökning 

Laboratorieundersökningen utfördes av MRM Konsult AB. 

Resultatet av utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 2. 

7.1 Utförda undersökningar 

Tabell 8: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar.  

Metod antal typ/anmärkning 
Okulär jordartsbestämning 2 Från skruvprov 
Rutinanalys 1 Kolvprov 
CRS-Försök 2 Kolvprov 
Direkt Skjuvförsök 2 Kolvprov 

7.2 Provförvaring 
Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum.  

Proverna sparas i 5 månader efter utförd rutinundersökning. 

8 Ritningar och Bilagor 

Objekt Beskrivning Skala Storlek 

G101 Planritning 1:500 A3 

G102 – G104 Sektionsritningar H: 1:100 A3 

Bilaga 1 CPT Utvärdering - A4 

Bilaga 2 Labbresultat - A4 
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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Stab 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
WSP.COM 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar 
samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & 
Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald 
kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 
omkring 3 700 medarbetare. 
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Bilaga 1 - CPT - 18W023 



Bilaga 1 - CPT - 18W023 



Bilaga 1 - CPT - 18W025 
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Bilaga 1 - CPT - 18W025 
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Bilaga 1 - CPT - 18W025 



Bilaga 1 - CPT - 18W027



Bilaga 1 - CPT - 18W027 



Bilaga 1 - CPT - 18W027 
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Bilaga 1 - CPT - 18W027 



Digitalt signerat av Per Carlsson
DN: CN=Per Carlsson, O=MRM 
Konsult AB, OU=VGLab, 
E=per.carlsson@mrm.se, C=SE
Orsak: Jag godkänner dokumentet
Plats: Stockholm
Datum: 2018-09-13 21:00:29

Per 
Carlsson

Bilaga 2 - Rutinanalys (Skr) 



Bilaga 2 - Ostörd rutinanalys (Kv) 



Bilaga 2 - CRS Försök (5 m) 



Bilaga 2 - CRS Försök (5 m) 



Bilaga 2 - CRS Försök (5 m) 
















